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K3 Elecraft 



Podczas krotkofalarskiej Konwencji DX w Visalia 
(Kalifornia), Elecraft przedstawil swoj najnow- 
szy produkt: K3. Elecraft K3 jest nowoczesnym 
amatorskim urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym na 
pasma KF + 6m. Umozliwia nadawanie z moc^ do 

100W wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich. Jest oferowany jako urz^dzenie 
catkowicie zmontowane lub w postaci modulbw do samodzielnego montazu (bez koniecznosci lutowania). 
Przed zakupem warto poznac mozliwosci tego urz^dzenia. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych ortykulow. Za tresc reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i ukfadow elektronicznych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq bye wykorzystane wylqcznie 
do wtnsnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zwlaszczo do dziolalnosci zarobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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Kopia anteny 
Diamond X-50 


Ze wzglQdu na duz$ popularnosd 
anten VHF/UHF firmy Diamond 
oraz dobre ich parametry, Alfred 
SP3DRY podftt probq wykonania 
kopii dwupasmowej anteny typu 
X-50 (2m/70cm). Materiaty, ktore 
wykorzystat do jej budowy, to gtow- 
nie elementy stosowane w instala- 
cjach wodnych i elektrycznych. Na 
pocz^tku moze niepokoid duza ilosc 
materialow, ale jesli przyjrzymy si? 
opisowi i fotografiom, okazuje sip, ze 
nie jest to takie trudne do skomple- 
towania. 



VN-3100PC 


firmy Olympus 

Cyfrowy dyktafon VN-3100PC firmy 
Olympus moze bye z powodzeniem 
zastosowany takze w pracy na ra- 
diostaeji, np. podezas zawodow czy 
do nagrania 
standar- 
dowego 
wywotania 
ogolnego, 
praktyeznie 
o dowolnej 
dlugosni. 

Warto 
poznac 
opis tech- 
niezny oraz 
wyniki testu 
urz^dzenia, 
przygoto- 
wane przez 
SP6LB. 




Radioodbiornik Znicz 



Wilenskie Towarzystwo Elektrit wprowadzato na rynek na sezon 1938/39 mi§dzy 
innymi model odbiornika Znicz, ktory osi^gn^t na serwisie aukcyjnym Allegro, 

w kwietniu 2007 roku, 
bardzo wysok$ cenq 
- 5500 zt. Odbiornik ten 


wystgpowal tylko w wer- 
sji Z, zasilany pr^dem 
zmiennym. By! to rze- 
czywidcie bardzo prosty 
i oszczQdnosciowy uklad 
reakcyjny, jednoobwo- 
dowy, trzyzakresowy, 
trzylampowy (AF7, B443 
i 1802). 



Nowoczesne uklady odbioreze, cz. 1 

Technika cyfrowej obrobki sygnaldw pozwala na uzupelnienie uktadow odbior- 
ezyeh m.in. o programowe rozwi^zania zawieraj^ce filtry, eliminatory szumow 
lub zaklocen, detektory dla roznych emisji, dekodery emisji cyfrowych. Ich wybor 
dokonywany jest w programie komputerowym, a rozszerzenie mozliwosci odbior- 
nika wymaga najcz^sciej jedynie wymiany programu cyfrowej obrobki sygnatow. 
0E1KDA przedstawia 
kilka rozwi^zan takich 
odbiornikdw krotkofalar- 
skich konfigurowanych 
programowo-SDR. 



EDAKCJI 


Radiowe urz^dzenia 
XXI wieku 

Z listozo docierajqcych do redakcji wynika, ze 
rosnie liczba Czytelnikdw zainteresowanych wlasno- 
rgcznq budowq uktadow radiowych konfigurowanych 
programerwo. Temat z pezonosciq jest ciekawy i nowy. 
Jezeli ktos nie wie, co mam na mysli, to przypomi- 
narn f ze przed rokiem temat byl juz poruszany na 
naszyeh laniach na przyktadzie konst rukcji odbior- 
nika Digirex. 

Tym razem dotozylismy staran i z pomocq Krzysz- 
tofa OE1KDA przedstawiamy przcglqd nieskompliko - 
wanych schematdw i pasujqcych do nich bezptatnych 
progiamdiv. Jestem przekonany, ze radiowymi klocka- 
mi XXI wieku zainteresuje sig szersze grono radioama- 
tordio. Sprnwa staje sig coraz bardziej aktualna i war- 
to , aby spora gi'upa zdolnych polskicli konstruktorow 
QRP zdobyla zu tym zakresie wtasne dosioiadczenia. 
Myslg, ze takze ktos zgrona Czytelnikdw SR pokusi 
sig o oprncowanie zatasnych uklad&w lub pivgramow. 
Nie wstydzmy sig prezentowad swoich konstrukcji ra- 
dioiuych, chocby wedlug tworedw nie byhy one idealize 

- pizeciez uktadow idealnych nie ma! Zawsze znajdzie 
sig ktos, kto cos udoskonali czy usprazuni i . . . wlasnie 
na tym polega postgp techniczny. 

To samo zjawisko obserwujemy na przyktadzie 
wielkich firm radiokomunikacyjnych. Dobrym przy- 
ktadem jest zapowiedz rozpoczgcia w tym miesiqcu 
sprzedazy nowego transceiveva Elecraft K3 . Jak zoy- 
nika z prezentaeji przygotozvanej przez SP7HT, nowy 
zoyrdb jest efektem trzech tat pracy projektantow, 
przeprowadzania testow i wprozoadzania kolejnych 
udoskonaleii. Podejscie Elecrafta do lynku jest dobrq 
zapowiedziq na pi~zyszlosc, poniewai wyznacza noivy 
standard: stosunek jakosci do cany, jezeli ktos mysli 
o zakupie nowego transceivera KF, konieeznie pozoi - 
nien zapoznad sig z tym artykulem. 

Wszyscy zoiemy, ze dobre urzqdzenie to nie 
zvszystko - rdwnie dobra musi bye antena. Po serii 
anten KF prezentujemy opis zvykonania dwupasmo - 
wej anteny 2 mf70cm. Bgdzie to kopia anteny Dia- 
mond zvykonanej przez SP3DRY. W przeciiviehstwie 
do transceiverow, w tym przypadku materiaty do 
budozoy znajdziemy zv najblizszym sklepie hydrau- 
liczno-elektnycznym. 

'Wide miejsca w tym numerze poswigeamy tez na 
sprawy organizacyjne. Na wide pytan dotyczqcych 
przysztosci PZK i krotkofalarstiva odpozvie SP9HQJ, 
nowy wiceprezes PZK. 

Przypominam, ze w dniach 14-15 lipca na 
wszystkich aktywnych krdtkofaloiucow czekajq IARU 
Championship 2007, w ktdrych wystartujc do walki 
o naleznq jej pozycjg nasza reprezentaeja narodowa 

- SN0HQ. Jej czlonkowie caly czas sig szkolq, uno- 
woczesniajq i rozbudowujq sprzgt, w tym anteny 
kieruiikozoe. O tym, ze jestesmy dobrzy, szoiadczq 
wyniki: czwarte miejsce w ubieglym roku i drugie 
diva lata temu. Kazdy, kto ma licencjg i sprzgt KF, 
moze pomoc w utrzymaniu pozycji, a moze i zajqc 
wymarzone, pienosze miejsce. Czego oczekuje od nas 
nasz zespol? Przeczytajmy apel Tomka SP6T - kapi- 
tana zespolu SN0HQ. 

Powodzenia! 

Andrzej Janeczek 


Swiot Radio Lipiec 2007 





AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Yaesu DMU-2000 



Jednostka przekazu danych FT-2000 



Na rynku krajowym ukazala si^ przystawka 
do transceivera Yaesu FT-2000. Jest to - po 
dodatkowych filtrach wejsciowych MTU - 


jedna z opcjonalnych przystawek przybliza- 
jqca FT-2000 do doskonalszego i drozszego 
urzqdzenia FTdx9000. 

Instalacja DMU-2000 ogranicza si^ do mon- 
tazu plytki we wn^trzu radia, co si$ wiaze 
ze zdj^ciem pokrywy FT-2000. Po zainstalo- 
waniu uzytkownik ma do dyspozycji, oprocz 
ustawieh menu, mozliwosd oglqdania na 
ekranie map, widma cz^stotliwosci, widma 
dzwiqku audio, ksiqzki Iqcznosci, SWR ante- 
ny, ustawieh rotora, listy komorek pamieci. 
Aktualne wspolrz^dne mozna przesiac takze 
zGPS. 

Widmo mozna zaw^zac na trzy zakresy i re- 
gulowac rozdzielczosc wyswietlania w kro- 
kach 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500kHz, co 
jest przydatne do poszukiwania stabszych 
sygnalow. 

Podczas wySwietlania spektrum sygnalu 
audio (sygnalu odbieranego, nadawanego 
i zewnetrznego podtqczonego do DMU- 
-2000) mozna uzywac: Shift, Width, Notch, 


Contour i ogladac, gdzie lezy sygnal zaklo- 
cajqcy. Dzi^ki temu mozna lepiej skorzystac 
z Notch i usunqc zaklocajqcq nosnq. 

Przy pracy z logbookiem jest do wyboru 
praca lokalna oraz w zawodach (szybkie 
wprowadzanie danych). Jest tworzona lista 
Iqcznosci, ktora jest zachowana na karcie, 
dzi^ki czemu mozna przejrzec list$ Iqcznosci 
na poszczegolnych pasmach i sprawdzic 
wyniki zawodow. 

W zakladce SWR mozna skorygowac SWR 
automatycznq skrzynkq i wykreslic krzywq 
dostrojenia anteny. Podczas QSO jest w kaz- 
dej chwili podglqd na SWR. 

Urzqdzenie jest zasilanie z sieci 220V (50VA), 
ma wymiary 100x135x350mm i wazy 3,1kg. 

W zestawie, oprocz DMU-2000 i instrukcji, 
znajduje sie plytka modulu oscyloskopu 
(SCOPE unit), karta CF, przewod zasilajqcy 
i przewod polqczeniowy z radiem. 
[www.inRadio.pl] 



Sony CDX-HR70MW 


No we urzqdzenia firmy Sony 


Na sezon letni Sony oferuje mi<jdzy innymi 
nowy radioodtwarzacz CDX-HR70MW. 

Jest to solidnie zbudowany radioodtwarzacz 
MP3, dost^pny w kolorze bialym lub srebr- 
nym (przekracza norm$ IPx5 w zakresie 
odpornosci na trudne warunki pogodowe). 
Moc wyj§ciowa 52x4 pozwala odtwarzac 
muzykf z plyt CD, tunera lub podlqczone- 
go odtwarzacza MP3, gwarantujqc czysty 
dzwi^k. Okrqgie elementy przypominajq 
przyrzqdy pokladowe wi^kszosci lodzi, zas 
duzy wyswietlacz, latwe w uzyciu pokr^tla 
i swiecqce, czerwone przyciski zapewniajq 
prostq obslug^, nawet jesli jest ciemno. 
Wyjqtkowe wzornictwo zaowocowalo przy- 
znaniem prestizowej nagrody Reddot De- 
sign Award 2007. 

Oprocz tego dostepne sq glosniki i wzmac- 
niacze. Wydajne gtoSniki nie tylko reprodu- 
kujq dzwiqk bardzo dobrej jakosci, ale row- 
niez spelniajq standardy odpornosci IPx5. 


Oferowany dwustozkowy glosnik o srednicy 
6,5 cala XS-MP1610 umozliwia odbior duzej 
mocy oraz szerokie pasmo przenoszenia. 
Jest wyposazony w dwudrozny glosnik 
z oddzielnym glosnikiem wysokotonowym. 
Oferuje obslug^ bardzo duzej mocy (mak- 
symalnie 160W) oraz rozszerzone pasmo 
przenoszenia niskich 
i wysokich czestotli- 
wosri. 

Z kolei dziesi^cioca- 
lowy subwoofer XS- 
-L100P5M gwarantu- 
je pelny, gleboki bas. 

Zaopatrzony w poli- 
propylenowy stozek 
i pozlacane zaciski 
zapewnia moc szczy- 
towa 800 W. Wi^kszq 
moc mozna uzyskac, 
stosujac elegancki 4- 


-/3-kanalowy wzmacniacz morski XM-604M. 
Zapewnia on wyjqtkowq, maksymalnq moc 
wyjsciowq 600W. Zostal wyposazony w pozla- 
cane styki, odpowiednio zabezpieczone plytki 
drukowane oraz pokryty speqalna farbq 
chroniqcq przed rdza i promieniami UV. 
[www.sony.pl] 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 5/07 


5/2007 






produkt 


FT8800R 


FT-8800R 4 
TRAVELPILOT LUCCA 1 
LONGHORN 6 
ALPIN 100 3 
DEGEN DE1121 5 
iRIVER T50 7 
MEX-BT2500 2 
TMXW007 8 


1 19,9% 
19.1% 


miesi^ca 

swiat 

radio 


| Na rynku krajowym jest dost^pny 
nowy dwupasmowy radiotelefon 
samochodowy YEASU FT-8800R. Jest 
to duobander FM na pasma 144MHz 
i 430MHz 
a z wbudowa- 


\m 


11,5% 


nym crossban 
dem. 
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Anritsu MS2024 


I N F 


Wektorowy analizator obwodow 


Firma Anritsu wprowadzihi do sprzedazy 
dwa przenosne wekiorowe anaiizatory 
obwodow na pasmo 2MHz... 6GHz prze- 
znaczone do weryfikacji i analizv kompo- 
nentow sieci bezprzewodowych i urza- 
dzeh wojskowych. VNA Master MS2024A 
(4GHz) i MS2026A (6GHz) charakteryzu- 
$i$ wymiarami wynosz^cymi zaledwie 
305x203x76mm i mas q < 2,9kg. Umozliwiaja 
wykonywame precyzyjnych pomiarow 1- 
i 2-portuwych nawet w srodowiskach o du- 
zym nat^zeniu zaklocen w.cz. Dost^pne sa 
opcje pomiaru w trybie cz^stotliwosciowvm 
i DTF (Distance-To-Fault). Wewn^trzna pa- 
mi^c pozwala na przechowywanie ponad 
1000 sciezek ) ustawieh setupu; iej zawar- 
tosc tnoze bye zapisana na karcie Compact 
Flash lub przeslana do komputera PC za 
posrednictwem portu Ethernet lub USB. 
Kolorowy ckran TFT o duzej rozdzieiczosri 
zapewnia znakomit^ widoeznose w roznych 
warunkach oswietlenia zewn^trznego. Oba 


analizatory mog^ bye zasilane zbaterii lub 
zasilaeza zewn^trznego -612V. Czas pracy 
na bateriach wynosi przeci^tnie 3h. Dost^p- 
ne sa 3 opcje rozbudowy: monitorowanie 
mocy (wymaga zewn^trznego detektora), 
wyprovvadzenie zewn^irznego napitjna 
polar yzacji 12724V do pomiaru parametrbw 
wzmacniaczy oraz pomiarow w trybie od- 



Raymarine Ray54E 


Radiotelefon morski 



Na krajowym rynku ukazal si^ nowv radio- 
telefon morski Raymarine Ray54. Pomimo 
niewielkich rozmiarbw urz^dzenie ma wbu- 
dowane DSC klasy D umozliwiajace trans- 
mitowanie waznych informaeji w naglych 
wypadkach (informaeje ojednostce, pozyqe 
oraz czas, uzywaj^c informaeji przesylanymi 
zodbiornika GPS poprzez NMEA 0183). 
Duzy wieloliniowy wyswietlacz i intuicyjna 
obsluga za pomoq pokn»tel bardzo ulatwia- 
jt) obsluge. 


Podstawowe paramelry i cechy radiotele- 

fonu: 

■ wymiary: 73x166x164mm 

■ zakresy: 156, 025-157, 425MHz/RX, 156,00- 
-163,275MHz/RX 

■ moc nadajnika: 25W (1W) 

■ wodoodporna konstrukeja 

■ wbudowane w mikrofon przyeiski do 
zmiany kanalu, bezposredniego wyboru 
kanatu 16/9 oraz wybor mocy 

■ pokr^Ha do zmiany kanalu, glosnosci oraz 
poziomu szumow 

■ ekstraduzy wieloliniowy wyswietlacz LCD 
(czerwone podswietlenie) 

■ potrojny nasluch 

■ wbudowane DSC klasy D 

■ przyeisk DSC do natychmiastowego wy- 
slania sygnalu wezwania pomocy (zagro- 
zenia) 

i ksiejzka z numerami DSC 


Zmiany cz^stotliwosci 
Polskiego Radia SA 

31 maja Polskie Radio zmienilo cz$stotliwo$ci nadawanych 
ogblnopolskich programow w zakresie fai UKF-FM: Progra- 
mu 1, Programu 2 I Radia BIS (czQStotliwoSci Programu 3 
pozostaiy bez zmian). 

DziQki temu Polskie Radio doctera do wiQkszej grupy siucha- 
czy i jest odbierane z lepsz^ cyfrowq jako&i^ dzwiQku. 
Czestotjiwosci kazdej ze staeji mozna znalezb we wkiadee w 
tym numerze SR oraz na stronie internetowej PR. Aktualne 
irrformaeje takie mozna uzyskab, dzwoni^o do Dziatu t^cz- 
no$ci ze Stuchaczami: (0-22) 645 24 45 lub pod numer 
infolinii: 0 300 100 123 albo wysytaj^c SMS pod numer: 
71070 (kazdy, kto wysle SMS otreSci Jedynka, Dwojka, 
Trojka lub Bis, otrzyma wiadomoSd zwrotn^, w ktbrej podana 
b^dzie czQstotliwoSd danego programu w miejscu, z ktbrego 
wystanoSMS). 

JednoczeSnie ze zmiany czQstotliwo$ci, Polskie Radio odko- 
dowuje emisj§ satelitam^ wszystkich nadawanych progra- 
mow. Polskiego Radia mozna stuchac teraz w catej Polsce 
drog^ satelitarn^ lub za posrednictwem telewizji kablowej. 
[www.polskieradio.pl] 

Dayton Hamvention 2007 

W dniach od 17 do 20 maja br. jak co roku w miejscowasci 
Trotwood, stan Ohio, odbyta si? najwigksza swiatowa wy- 
stawa krdtkofalarska „ Dayton Hamvention 2007”. 

Podobnie jak w ubieglych latach, dose ttoczno bylo przy 
stoisku firmy IC0M, a to za przyezyn^ tegorocznej premiery 
nowego transceivera KF+6m 1C-7700. Nowy IC-7700 jest 
wysokiej klasy transceiverem obsiuguj^cym caty 2 akres KF + 
pasmo 6m. Konstrukcyjnie jest bardzo zblizony do swojego 
starszego brata IC-7800. Na temat tego transceivera i innych 
nowoSci juz wkrdtce w SR. 

Nokia i Polkomtel 
uruchamiaj^ sieci HSDPA 

Polkomtel (Nokia wspofpracuj^ ze sob^ od ponad 10 lat. 
Obecnie Nokia dostareza Polkomtelowi rozwiqzanie HSDPA 
na podstawie rozszerzenia tstniej^cej umowy ramowoj dla 
sieci GSM/EDGE oraz WCDMA 3G. 

Sieci Nokia HSPA opieraj^ sie na dwbch podstawowych 
technologiach: HSDPA (High Speed Downlink Packer Access) 
i HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Oferuj^ one 
wyj^tkowe pr$dko£ci, co pozwala mbwid o prawdziwie mo- 
bilnym, szerokopasmov/ym dost^pie do 14,4Mb/s podezas 
pobierania oraz do 5,8Mb/s podezas wysytania. 

Od paru miesi^cy Nokia wspoipracuje z polskim operatorem 
sieci komorkowej, Polkomtelem, przy uruchomieniu komer- 
cyjnej sieci High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 
na pocz^tek na terenie Wars 2 awy. Rozwiqzanie HSDPA Nokii 
umozliwia Polkomtelowi udostepnianie klientom mobilnych 


WYPEtNIJ 1 WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 



W rubryce ^Aktualno^ci” (SR 7/07) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nast?pujqce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesifcznych 


tmif i nawisko 

bezplatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. JeSli juz jestes 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat^ 
probn^ innych miesieeznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragn? otrzymat prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeralorem SR / wybieram prenumerat?: 

□EiS DMT Deo Q Audio 

□EdW DEB □internet OEIektronik 

Kypon mozna wystac poczt^ na ad res: 01-939 Warszawa, ut. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: $wiatradio@$wiatradio.com.p! 


ulica, tv domu s nr mieszkama 

kod. tmefscowosc 

Wyra^am 2 pod^ na prMwarzame motch danych osabowycti w naiif oanycn AVT-Korporacja Sp. 20 . 0 . t na kotzystarae z men 
w tetacn handlowycti i inarketingowych zwi^anych z ofertami AVT. Dane s* errortione zpodnae z Usiaw^ 0 nehrome danych oso- ! 
bowyth iOz.U. 133 poz. 883). OSwiadczam. ze wietn 0 mci'm pzawic do v.gladu i poprawiania ntoich danych osobDwych. 
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ustug transmisji danych o pr^dkosci piQCiokrotnie wi^kszej od 
Dbecnie o^ganej w; sieci WCDMA, a jednoczesnie zapewnia 
oszczQdne dziatanie 

Srec HSDPA firmy Nokia umoziiwia korzystanie z ustug 
transmisji danych o pr^dkosci prawie 10 -krotnie wiqkszej niz 
pr^dkoSci do$t$pne aktuainie w sieciach 3G, zapewniajgc 
polepszenie oferowanych ustug. Nokia, ktora zawarta juz wieie 
kontraktow dla sieci HSDPA, jest liderem na rynku tych ustug. 
Wielu operatordw sieci juz udostqpnito swoje sieci HSDPA 
dzi^ki rozwigzaniu Nokii. 

[www.nokia.cDm.pi] 

Modul pomostowy dla WiFi 

Multitech opracowai nowy modut SocketWireiess Wi-Fi serwer, 
ktdry jest pomostem mi^dzy urz^dzenlami z interfejsem szere- 
gowym a slec '13 IP Komunikacja odbywa siQ poprzez siec 
bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b, co pozwala na zbudowanie 
wirtualnej sieci bezprzewodowej, umozliwiajqc zdalny moni- 
toring, kontrole i konfiguracjq dowolnego urz^dzenia. Modut 

0 wymiarach 25x63mm ma wbudowanq obstugq stosu TCP/IP 

1 zapewnia projektowanemu urz^dzeniu gotowoSc do pracy 
w sieci IP Uktad jest oparty na rozwiqzaniu USC (Universal 
Socjet Connectivity) i obsluguje protokoty ARR DHCP DNS, 
FTR ICMP (ping), IR POP3, SMTR TCP i UDR Ma mozliwoSc 
szyfrowania transmisji WER a dziqki szeregowemu interfejso- 
wi obstuguje transmisji DTE z prgdkoSci^ do 230Kbps. 
[www.acte.pl] 

Miniaturowy modem 
z wbudowanym gniazdem RJ-11 

W otercie Radi co mu znalazt shj rynek miniaturowy modem 
TinyModem (16,8x31,8x19,1mm) z wbudowanym gniazdem 
RJ-1 1 . Urz^dzenie ma mozliwo$6 transmisji glosu, danych 
oraz dane taksu przy szybkosci transmisji dla danych od 
390 do 56kbps (dla taksu 14,4kbps). TinyModem zawiera 
m.in. ekran EMC/EMI, kontroler i uktad DAA oraz obstuguje ze- 
staw komend AT Napi^cie zasilania uktad u wynosi 3,3V (lime 
I/O sa zgodne rdwniez z poziomami 5V). Zakres zastosowah 
obejmuje urzgdzenia medyczne, terminale POS, gry eiektro- 
niczne, automaty sprzedaj^ce, systemy zdanego monitorowa- 
nia i zbierania danych, komputery przenoSne. 

[www.rodi.com] 

Wielokanatowy odbiornik 
FSK/FM/ASK 

Firma Melexis wprowadzita na rynek wielokanalowy odbiornik 
superheterodynowy MLX71 122 z podwbjn^ przemians cz$sto- 
tliwosci, przystosowany do pasma 300...930MHZ. Urz^dzenie 
moze odbierac sygnaty z modular FM, FSK i ASK w 8 pre- 
defimowanych kanatach (mozliwosc programowania poprzez 
3-zytowy interfejs SPl). W uktadzie zostat 2 astosowany filtr 
p.cz., demodulator FSK/FM, uktad RSSI, ujemny i dodatni 
detektor szczytu, uktad automatycznej korekcji czQstotliwoSci 
(AFC) i automatycznej korekcji wzmocnienia (AGC). Wyko- 
rzystana pQtla PLL moze bye przestrajana programowo 
pomigdzy wszystkiml podzakresami europejskiego pasma 
czgstotliwosci 863.. ,870MHz, jak rowniez mozliwe Jest 
przyslosowanifi odbiornika do pracy wpasmach 315MHz 
i433MHz bez wprowadzania zmian sprz^towych wtorze 
w.cz. Czutosd odbiornika dla ASK i FSK wynosi odpowiednio 
-112dBm i -107dBm. MLX71122 jest produkowany w obu- 
dowie QFN-32 0 powierzchni 5x5mm. Zakres napi^d zasilania 
wynosi od 3V do 5,5V (pobOr pr^du okoto 1 1 mA). 

Odbiornik moze znateze zastosowanie w elektronice samocho- 
dowej, systemach alarmowych i zdainego dostgpu, automa- 
tyce budynkdw \ systemach telemetrycznych oraz systemach 
identyfikacyjnych RFID. 

[www.melexis.com] 


Mini Radio Solutions MiniVNA 


Miniaturowy analizator antenowy 


Na niemieckim rynku pojawil sit^ minianali- 
zator antenowy 0 bardzo uzytecznych wia- 
sriwosciach, przydatnych nie tylko podezas 
pomJ a row antenowych KF i VHF. 

Analizator miniVNA firmy Mini Radio Solu- 
tions oparty na konstrukqi IW4HEV praaije 
w zakresie 100kHz- 180MHz i komunikuje 
sitf z PC za posrednictwem ziaeza USB, przez 
ktore jest tez zasilany, jest on wyposazony 
we wbudowany sprzegaez kierunkowy, 
dzieki czexmi pomiary dopasowama anten 
nie wymagaj^ korzystania z pomocniczych 
ukladow. Uproszczony miniVNA posiada 
wprawdzie tylko detektor logarytmiezny 
(AD8302), ale pozwala takze na pomiary 
charakterystyk fazowych badanych obwo- 
dow (bez liwzgl^dnierua jednak znaku fazy). 
W generatorze w.cz. pracuje scalony synte- 
zer cyfrowy typu AD9951, a za sterowanie 
jego praoj jest odpowiedzialny mikrokon- 
troler Atmega8L wyposazony w 10-bitowy 
przetwornik ana logo wo -cyfrowy. Sygnat 
wyjsriowy 2 syntezera jest podawany na filtr 
dolnoprzepustowy poprzez ttanstormator 
w.cz., co powoduje wi^ksze zmiany ampli- 
tudy w funkcji cz^stolliwosci, jednak brak 
wzmacniacza owocuje obnizeniem mocy 
wyjsciowej generatora do ImVV (OdBm), 



a zakresu dynamiki do 50 ~ 55d B 
Przyrzqd obrazuje rozne wielkosci w widmie 
cz^stotliwosci: WFS, RL (return loss), reak- 
taneje, skladowq rezystancvjn^, modut impe- 
daneji, faz^. Posiada kilka opeji pomiarow 6- 
dera i markery cz^stotliwosci oraz mozliwosc 
wykieslania wykresu Smithsa, 

Znajduj^ce sie wewn^trz obudowy zworki 
pozwalaj<| na alternatywne zasilanie anali- 
zatora zbaterii {3,6V/1 50mA) i komunikaeje 
z komputerem za posrednictwem zl^cza 
RS232. W tej konfiguraeji analizator moze 
komunikowac sitj z komputerem takze bez- 
przewodowo poprzez ztaeze Bluetooth, 
co ulalvvia prov^adzeme pomiarow anten 
w plenerze. 

Na wyposazeniu miniVNA znajdtije siq ka- 
bel USB oraz oprogramowanie na CD. 

[www.miniRadioSalutions.com] 


NET6EAR WFS709TP i 


Bezprzewodowy przel^cznik 



NETGEAR zaprezentowai pierwszy w pelni 
funkcjonalny bezprzewodowy przelacznik 
typu Smart Switch, przeznaczony dla ma- 
lych przedsi^biorstw. 

Przelqcznik ProSafe Smart Wireless Switch 
jest bezprzewodowym kontrolerem, ktdry 
umoziiwia budow^ bezpiecznvch, profe- 
sjonalnych, bezprzewodowych sieci LAN, 
dajac malym i srednim firmom mozliwosc 
konfigurowania, kontrolowanja i zarz^dza- 
nia wieloma bezprzewodowymi punktami 
dost^pu w sieci. 

WFS709TP jest wyposazony we wbudo- 
wanq obslug^ zasilania pzez siec Ethernet 
(PoE) t umoziiwia bezpieczny, nieprzerwany 
roaming urzqdzen w calym zasi^gu sieci 
bezprzewodowej. Zaawansowane zabezpie- 
czenia pozwala ja urz^dzeniom bezprzewo- 
dowym bezpiecznie komunikowac sie w sieci. 
Za posrednictwem zintegrowanego narzedzia 
do planowania parametrow radiowych, prze- 
l^cznik ProSafe Smart Wireless Switch umoz- 
iiwia admmistratorom sieci wprowadzenie 


parametrow budynku i przeslrzeni roboczej, 
co pozwala obliezye charakterystyk^ radiowa 
budynku i wyznaczyc optymalne lokalizaeje 
punktow dost^pu. Dodatkowo bezprzewo- 
dowy kontroler obsluguje system IntelUFi T * 
RP Management, ktory automatyeznie kon- 
figuruje parametry radio we, takie jak moc 
nadawania, kanal, rownowazenie obci^zen 
i przeciwdzialanie zakloceniom dla zapew- 
nienia ciaglego i jednakowego pokycia sieci^. 
Przelacznik NETGEAR ProSafe Smart Wire- 
less Switch jest wyposazony w profesjonalne 
zabezpieczenia, takie jak obsluga serwerow 
RADIUS i AAA umozliwiajqca unifikacj^ sieci 
przewodowych i bezprzewodowych. 

Zestaw NETGEAR ProSafe Smart Wireless 
Solution skiada si^ z przelacznika ProSafe 
Smart Wireless Switch (WFS709TP) oraz 
punktow dostepu NETGEAR ProSafe 802.1 lg 
Light Wireless Access Point (WGL102) i NET- 
GEAR ProSafe Dual Band Light Wireless 
Access Point (WAGL102). 

[www.netgeor.com] 
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Bezprzewodowy telefon VoIP 

Atel oferuje bezprzewodowy telefon VoIP firmy Wistron. Jest to sa- 
modzielny klient VoIP dzialajqcy w bezprzewodowym standardise 
IEEE 802.11b/g, pozwalajqcy na prowadzenie rozmow zdowolnego 
obszaru objqtego dzialaniem sieci bezprzewodowych. Unikalnq 
cechq urzqdzenia jest mozliwosc skonfigurowania 6 profiii, kazdy 
u niezaleznego operatora VoIP Gwarancjq jakosci prowad 2 onych 
rozmow jest zaawansowany procesor DSP oraz tnechanizmy kon- 
troii dzwiqku. 

Urzqdzenie jest wyposazone w wyswietlacz LCD TFT (1,8" 

128x1 60pix, 65000 kolordw), pamiec RAM 12MB oraz ROM 16MB. 

[www.atel.pl] 

Glosnik zewn^trzny DSP 

mozna zarowno z radiostacjami majqcymi 
juz fittry DSP jak i takimi, ktore filtrow sq po- 
zbawione. Glosnik oferuje takze mozliwosc 
cichej pracy po podtqczeniu sluchawek do 
wbudowanego gniazda sluchawki zewnqtrz- 
nej, a dzigki mozliwosci zasilaniu napigciem 
w zakresie 12-24V mozna go lizywac we 
wszystkich pojazdach (bez instalacji prze- 
twornicy). 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ moc wyjsciowa audio: 2,5W 

■ maksymalrta moc wejsriowa: 5W 
i zlqcze audio: wtyk 3,5mm typ jack mono 
* tlumienie szumow: 20dB 

■ redukcja tonow: 20dB 
1 zasilanie: 12-24V DC (500mA) A 
m wymiary: 11 0x65x55 mm 

■ masa: 200g 
[www.inRadio.pl] 



W ofercie firmy Pro-Fit znalazly sig dodatko- 
we uktady DSP jednym z nich jest glosnik 
zewnqtrzny DSP BHI NES-102 Mk 11. 
Urzqdzenie to oferuje mozliwosc pracy z fil- 
trami DSP bez ingerencji w konstrukcjg 
transceivera czy radiotelefonu. Ten niewielki 
glosnik z dodatkowym filtrem DSP o regu- 
lowanych parametrach, po podlqczeniu do 
wyjscia audio, potrafi znacznie podniesc 
jakosc pracy przy odbiornika. Uzywac go 



DR-BT50 Bluetooth 




Wygodne sluchawki stereo 


Sony opracowala nowe, wygodne sluchaw- 
ki bezprzewodowe o symbolu DR-BT50. 
Sluchawki skladajq siq w wygodny spo- 
sob i zmieszczq siq w torbie lub w kieszeni 
koszuli, dzieki temu mogq bye uzywane 
zarowno podezas podrozy, jak i w zaciszu 
domowym. Dostqpny model DR-BT5G za- 
pewnia odwzorowanie mocy i subtelnych 
tonow posiadanej kolekcji na graft, a takze 
umozliwia odbieranie przychodzqcych polq- 
czen teletonicznych. 

DR-BT50 bezprzewodowo laezq sie z te- 
lefonami komorkowymi wyposazonymi 
w interfejs Bluetooth oraz urzqdzeniami^ 



z technologiq like. no. other A2DP*, m.in. 
komputerami VAIO i systemamt Hi-Fi. To 
jednak nie wszystko - przy uzyciu wbudo- 
wanego, niewielkiego mikrofonu mozna 
odbierac polqczenia, zas proste przyeiski 
umieszczone na sluchawkach pozwalajq ste- 
rowac gtosnosciq i wyborem utworow. 

DR-BT50 sq wy- 
jqtkowo wygodne 
oraz doskonale 
przylegajq do 
uszu - sq prze- 
znaezone dla 
aktywnych uzyt- 
kownikow. Wazq 
tylko I86g Lqcznie 
z bateriami, dziq- 
ki czemu mozna 
z nich korzystac 
przez dluzszy 
czas. Jest to 
z pewnosciq sty- 
lowy dodatek do 
telefonu z odtwa- 
rzaezem muzykL 
[www.sony.pl] 
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Uniwersalny radiomodem 433MHz 

Ffrma Radiometnx wprowadzita na rynek uniwersalny radio- 
modem TDL2A na europejskie pasmo ISM 433, 925MHz, 
charakteryzujqcy sig szybkoSciq transmisji asyrichronieznej 
do 9600b/s i jest catkowicie w prze2f oezysty " dla uzytkownika, 
umozliwiajqc tatwq realizacjq tqcza radlowego pracujqGego 
wtrybie half-duplex. Dzigki temu z tatwosciq mozna nim 
zastqpiP kabel szeregovvy we wszystkich aplikacjach, gdzie 
jest on niewygodny. TDL2A nie wymaga od projektanta zna- 
jomoSci projekfowania uktadbw w.cz. ant zajmowanla siq 
zagadnieniami zwtqzanymi z buforowaniem, pakietyzaejg, 
ramkowaniem, kodowaniem, dekodowanrem czy regenera- 
cjq danych. Nie wymaga rowniez stosowania jakiegokolwiek 
oprogramowania. Wkazdym z5 kanaiow odbiornika stale 
jest monitorowana obecnoSc strumienia danych. Transmisja 
danych mozliwa: jest na odlegtoSP do 100m. Moc nadajni- 
ka radiomodemu wynosi -MOdBm (lOmW), za$ ezutose 
odbiornika -107dBm (1% 8ER). Blokowanie czestotiiwoSci 
niepozqdanych zawiera siq na poziomie 84dB, a blokowania 
sygnalow z kanalu przylegajqcego 65dB (±320kHz). 
[www.radiomelrix.co.uk] 

Precyzyjny miernik LCR 

Agilent Technologies oferuje miernik LCR wysakiej klasy, 
charakteryzujqcy siq krdtkim czasem pomiaru oraz duzq 
doktadnosciq i powtarzalnoSciq pomiarbw w zakresie czqsto- 
tliwosci teslowych od 20Hz do 2MHz, przy matych i duzyeh 
impedancjach, Model E498GA jest pigeiokrotnie szybszy od 
dotychczasowego miernika LCR 4284A oraz zostat wypo- 
sazony w szereg Intertejsdw do komputera PC: LAN, USB 
i GPIB oraz gniazdo zewngtrznej pamigei USB. Podstawowa 
dokladnosc pomiaru wynosi 0,05%, a czas pomiaru to 5,6ms 
wtrybie SHORT przy czqstotliwoSci 1MHz. Zaletq jest tez 
szerszy zakres sygnatow testowych: napiqcie sygnalu moze 
wynosic do 20Vrms, a napiqcie polaryzacji do 40VDC. 
Wazniejsze cechy: 7-cyfrowy wyswietlacz LCD duzej rozdziel- 
czoSci z 6 trybami prezentaeji, niskoszumne zrddlo napigeia 
DC do ±10V, automatyezna kontrola poziomu. 

[www.agilent.com] 

Nowe mieszaeze 
podwojnie zrownowazone 

W ofercie Hittite Microwave znalazly sig dwa mieszaeze podwbj- 
nie zrbwnowazone do aplikaeji przemystowych, kosmicznych, 
telekomunikacji szerokopasmowej i urzqdzeh testujqcych. 
Oferowane uktady HMC-C014 i HMC-C015 pracujq w pasmie 
odpowiednio 16-32GHz 1 24-38GHz I charakteryzujq sig bar- 
dzo szerokim zakresem czgstotliwosci sygnalu p.cz. od DC do 
8GHz, duzq izolacjq pomigdzy portami L0-RF i L0-1F (do 40dB), 
wejsciowym wspotezynnikiem IP3 wynoszqcym +19dBm oraz 
zakresem mocy sygnalu L0 od +9dBm do 4*15dBm. Uktady nie 
wyntagajq polaryzacji ani zewngtrznych obwodbw dopasowujq- 
cych i mogq byb wykorzystywane rowniez jako bi-fazowe modu- 
latory/demodulatory lub jako szerokopasmowe komparatory fazy. 
[www.hittite.com] 

Generator sygnatow zegarowych 

Firma Thurfby Thandar Instruments oferuje precyzyjny generator 
sygnaldw zegarowych CG635 produkcji Stanford Research 
Systems. Urzqdzenieto pozwala migdzy innymi zademonstrowac 
roznice w zachowanju sig systemu taktowanego niemal ideainym 
przebiegiem zegarowym i zaklbconym przebiegiem zegarowym. 
Zakres czgstoiliwosci generators wynosi od IpHz do 2,05GHz. 
S!abllno££ wewngtrznego oscylatora wzorcowego 10MHz 
wynosi 5ppm dla wersjr standardowej. Szeroki zakres czgstotli- 
wosci wyjsciowych, duza rozdzielczosc czgstotliwoPci, precyzja, 
stabilnosc, bardzo maly btqd jitteru i krotkie czasy przejSc migdzy 
stanami pozwalajq na zastosowanie w praktyeznie kazdym syste- 
mic cyfrowym. Wyjscie sygnatu jest dopasowane do impedaneji 
charakterystycznej linii rdwnej 50n. 

[www.thinksrs.com] 
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A2 Botswana 

Frosty K5LBU kolejny ju z raz odwiedza polu- 
dnie Afryki, Tym razem celem jest Botswana, 
gdzie jedzie z grup<} pi^ciu innych operatorow. 
Termin 6-20 lipca, wszyscy maja miec indywi- 
dualne znaki A25, a w zawodach IARU wy- 
startujq pod wspolnytn. Praca na wszystkich 
dost^pnych propagacyjnie pasmach, lacznie 
z niskimi - zabieraj^ vertical na 160/80 m wyso- 
kosci ponad 20 metrow i system anten na 40 m 
z przetyczanq kierunkowosti^. S 4 tez szanse na 
zabranie sprzehi do laczrtosci EME i LEO. 

BS7H Scarborough Reef 

Emocje z wypraw^ B$7H za nami. Wyprawa 
zrealizowala 45 82QQSO'szl7 884stacjami. 
Do konca aktywnosd tlum stacji wotaj^cych 
byl ogromny. Zapotrzebowanie na Iqcznosc 
z tym podmiotem DXCC, jak jest 
wci^z duze. Czy mozna bylo zrobic wi^cej 
l^cznosci - uczestnicy wyprawy twierdz^, 
ze zrobiii wszystko, co byio mozliwe w tych 
warunkach. Fotografie pokazuje, ze warunki 
pracy byty ekstremalnie trudne. Polecam 
kilka adresow z zestawem fotografii: http:// 
www.scarborovighreef.com/srphotos.html, 
http://uwwmrOmc.conVru/photo.php. 
Wywindu z Jamesem 9V1YC via telefon 
satelitarny z Scarborough Reef, przepro- 
wadzonego przez redaktora austriackiego 
radia, Wolf a 0E1WHC, mozna posluchac 
mozna pod adresem http://www.dokufunk. 
org/upload/BS7H.MP3. 


C6 Bahamas 

Na wyspt^ Crooked (NA-113, ARLHS BAH- 
-005, TWLHD VVLH C6-002, WLOTA LH- 
-0118, WW Loc. FL22TU) wybieraj 4 si^ Pete 
W2GJ, Ed K3IXD/C6AXD i Randy K4QO/ 
C 6 AQO. Czynni bqidq w dniach 27-30 lipca 
lijcznie z udzialem w zawodach IOTA pod 
znakiem C 6 APR - QSL via K3IXD. Poza za- 
wodami pracowac b^dq na pasmach WARC 
i 6 m emisjami CW, SSB i RTTY. 


CUA 2 ores 

Pedro EA1FCH b^dzie pracowal z Sao Mi- 
guel Azory (EU-003) w dniach 27 lipca-5 
sierpnia lacznie z udzialem w IOTA Contest, 
lego znak to CU2/EA1FCH a czynny b^- 
dzie przede wszystkim na niskich pasmach 
i WARC, glownie na CW plus emisje cyfro- 
we. QSL przez biuro na znak domowy. 


Rubryk$ redaguje 
Andrzej Sadowki 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
scdowski@ pwr. 

WfCC.pl 

SPMCfcb 


Wiadomosci no 
bieiqcy tydzien co 
poniedziafek w ISR: 

www.swiatradic.pl 


IOTA 

Lipcowe zawody IOTA 2007 28-29 lipca 
przynosz^ tak duzo zapowiedzi aktywnosd 
z wysp, ze trudno zmiescic tutaj wszyst- 
kie. Polecam zainteresowanym adres http:// 
www.ng3k.com/Misc/iota2007.html, gdzie 
Bill NG3K zbiera i zamieszcza wszystkie 
dost^pne zapowiedzi aktywnosd podezas 
zawod 6 w. Ponizej zamieszczam dekawsze. 
EU-034: Saaremaa Isl., ES Estonia. Prank 
DL 1 FT wybiera si$ do Estonii. Czynny b^- 
dzie z wyspy Saaremaa w dniach 11-21 lipca 
jako ESOFTZ. Aktywnosd na 80-15 m na SSB. 
Wiqcej szczegolow na stronie Franka http:// 
www.hjnkexpedition.de/estland. 


EU-092: Tanera Mor (10SA SC-10, SCOTIA CN- 
-32), Summer Isles, GM Scotland. Jim MMOBQl 
b^dzie czynny jako MMOBQl/p stamtad 
w dniach 21 lipca - 4 sierpnia. Praca na 80-10 m 
na CVY SSB i RTTY. QSL na znak domowy. 
EU-112: Eilean an Tighe (House Island), Shiant 
Islands (IOSA OH-18, SCOTIA Dl-24), GM 
Scotland. Opera torzy Alan GORCI, Gordon 
GSUSRiinni czlonkowie Grantham ARS 
pracowac stamtad w dniach 10-13 lipca pod 
znakami GCOGRC/p i GSOGRC/p. Czynne 
b^dq dwie staeje na 80-bm tylko na SSB. QSL 
100% przez biuro. Aktualnosri zamiesz- 
czane na stronie RSGB IOTA pod EU-112. 
EU-120: Holy Island Lindisfarne, G England, 
Czlonkowie Wakefield & District Radio So- 
ciety b^dij czynni z tej wyspy w dniach 
21-22 lipca - otrzymali od National Trust 
zezwolenie na 24 h prac^ National Trust 
to pozarz^dowa organizaeja opiekuj^ca si^ 
historycznyini zabytkami na wyspie znaj- 
duje sie; zamek z XVI wieku udostepniony 
do zwiedzania. Uzywac majej dwoch zna- 
kow - GB1HI i GB5HI. L^cznosci pozwoiq 
na zaliczenie latarni morskiej „HoIy Island 
Guille Lighthouse'" (ENG-224 i Admiralty nr 
A2816.5). QSL do obu stacji do M 3 ZYZ. 
EU-182: Zmeiny Isl (UIA-07), UT Ukraine. 
Anatoly UT3IB, Mike UT9IO i Alex UX2IQ 
czynni z tej lokalizaeji w dniach 24-30 
lipca kjcznie z IOTA Contest. Ich znaki b^da 
typu homecall/p, a w zawodach UX2IQ. Przed 
zawodami czynni b^d^ glownie na pasmach 
WARC, CW i SSB. QSL na znaki domowe. 
AS- 120 : Agios Georgios, 5B Cyprus, Czlon- 
kowie Nicosia Amateur Radio Club 5B4NC 
wezm^ udzial w zawodach IOTA. W planach 
jest rowniez akty^mosc 1 do 2 dni przed i po 
zawodach. 

NA-G91: Quadra Isl (BC-006 do Canadian 
Islands Award), VE Canada. Od 26 lipca do 1 
sierpnia czynny b^dziez tej wyspy Heinz VA- 
7AQ. Praca pod znakiem VA7AQ/p na wszyst- 
kich pasmach KF na SSB, lacznie 7 udzialem 
w IOTA Contest. QSL na znak domowy. 
NA-091: Minstrel Isl (BC-028 do CIA), VE 
Canada. Do 1 sierpnia z tej samej grupy 
IOTA practije John VE7JZ pod znakiem 
VE7JZ/p. Aktywnosc na 40, 20 i 15 m, SSB 
i emisje cyfrowe. QSL na znak domowy. 
NA-128: Ile-aux-Coudres, VE Canada. Claude 
VE2FK iJean-Pierre VA2SG b^da pracowac 
stained jako VE2FK w dniach 27-29 lipca 
lacznie z udzialem w zawodach IOTA. Ak- 
tywnosc tylko na telegrafii na 80, 40 i 20 m. 
Jesli propagaeja dopisze, zostan^ dzieh diuzej 
i czynni na RTTY. Szczegoiy na shonie 
httpv/vv'vv w.qslne{/va2sg/_sgt/ml m2s3_l.htm, 
NA-138: Talbot Isl., W U.S.A. Ron W9QGB, 
Wilson W7GAM wspolnie z kolegami zSt, 
Augustine Amateur Radio Society wezmq 
udzial w zawodach IOTA pod znakiem 
N4AUC. QSL via N4AUG. 

NA-144: Anacapa Isl, (USI CA-002S, WLOTA 
LH-1300, WW Loc. DM04HA) Ventura Coun- 
ty, California. Terry W 6 VVTG ma pracowac 
jako W 6 WTG/p podc 2 as zawodow IOTA. 
Praca na 20 m na IC-7000 zasilanym z aku- 
mulatora. QSL na znak domowy. 


NA-231: East Pen Isl, VE Canada. Cezar VE- 
3LYC i Ken G30CA planujq akt)'wnosc z tej 
nieaktywnej jeszcze w eterze wyspy w dniach 
20-22 lipca. Dwie staeje b^dq czynne na CW 
i SSB na 40-10 m. QSL via VE3LYC. 

SA-089: Cayo Sombrero, YV Venezuela. Czlon- 
kowie grupy 4M5 DX Group (http://4m5dx. 
org) - YV5WW, YVSOHV^ YV 5 RED, YV1RDX, 
YV1CTE, YV5TX i YV5SSB b^dq czynni z tej 
lokalizaeji w dniach 27-30 lipca. Praca pod 
znakiem YW1DX na SSB, CW i RTTY lacznie 
zIOTA Contest, poza zawodami czynni 
na pasmach WARC. QSL via FT9DM. 

J7 Dominica 

Rod NA9N b^dzie czynny do 5 lipca z kara- 
ibskiej wyspy Dominica (NA-101) pod zna- 
kiem J79RM. Praca na pasmach KF emisjami 
cyfrowymi. QSL na znak domowy. 

KlTJUaska 

Z Ushagat Island, Alaska (IOTA NA-206) maj^ 
pracowac w dniach 12-17 lipca Marvin KL1YY, 
Bob NF7E i Art NN7A. Czynne b^dq dwie 
staeje - na CW NN7A/NL7, na SSB KL1YY 
i NF7E/KL7, praca na 160-10 m z dwoma trans- 
ceiverami 100 W i prostymi antenami. Wyspa 
jest jeszcze wolna od cywilizacji, stqd niezb^d- 
ne wyposazenie lacznie z zasilaruem b^da mu- 
sieli zabrac ze soba. QSL na znaki domowe. 

OJO Market Reef 

Od 1 do 7 lipca z Market Reef b^dzie praco- 
wac grupa 3-4 operatorow szwedzkich pod 
znakami OJO/homecall. Praca na 160-2 m; 
CW, SSB i emisje cyfrowe. 

PJ2 Netherlands Antilles 

Niemieccy operatorzy wybieraj^ si^ na Antyie 
Hoknderskie. Carsten DL 6 LAU i Joachim 
DL80BQ pracowac bqdq z Curacao (SA-006, 
WLOTA LH-0942) w dniach 9-16 lipca pod 
znakami PJ 2 /homecall W IARU HF Contest 
wystnpi^ jako PJ 2 HQ - QSL do N9AG, a za ich 
aktywnosd indywidualna na znaki domowe. 

SV5Dodecai^ 

Grup^i greckich operatorow - Theodor 
SV1GRM, Sotirios SV1HER, Nikiforos SV1E- 
EX, Cliff SV1JG, Spiros SV 1 RC i Lykourgos 
SW1GZL, b^dzie pracowac z Rocky Islet of 
Astakida, Dodecanese (EU-001, WLOTA LH- 
-0393, WW Loc. KM35JV) w dniach 17-23 lip- 
ca. Praca pod znakiem SX5AS na wszystkich 
pasmach KF, CW i SSB. QSL via SV1HER. 

YJ0 Vanuatu 

Hank WOCZE ma pracowac z Republiki Va- 
nuatu w dniach 13-21 lipca. QSL via W0FF. 

. iF2 ^ Gayman^ Islands 

Wakacyjnq aktywnosc z archipelagu Kajma- 
now - Grand Cayman (NA-016) zapowiada 
David K2DBK. Praca w dniach 22-29 lipca 
jako ZF2DK, pasma 40-6 m, emisje glownie 
SSB plus nieco PSK31. QSL na znak domo- 
wy, a logi b^dtj zaladovvane do LoTW, aktual- 
nosci pod adresem http://k 2 dbk.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio Lipiec 2007 


IARU HF World Championship 2005 

Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL w imieniu IARU (http://www, 
iaru.org). 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcv 
z calego swiata. 

Cel zawodow: nawi^zanie w pasmaeh 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 melrow jak najwi^kszej 
Ikzby i innymi uczestnikami, a szczegolnie 
ze stacjami HQ reprezentuj^cymi zrzeszenia 
krotkofalarskie nalezc'jce do IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca. Zawody rozpoczynaj^ si^ ogodzinie 
12.00 UTC w sobot^ i trwa# do 12.00 UTC 
w niedziel^. Zarowno stacje z jednym opera* 
torem, jak i stacje z wieloma operatorami mog^ 
pracowac w zawodach peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa 
b Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwi^zane z obslugij 
stacji i iogowaniem musi wykonywac jed- 
na osoba. Stosowanie sied powiadamiania 
lub packet nie jest dozwolone. Wszyscy 
uczestnicy zobowiqzani do przestrzega- 
nia odpowiednich krajowych przepisow 
dotycz^cych radia amatorskiego. Stacje 
Single Operator w danym czasie mog^ 
transmitowac tylko jeden sygnal. 

■ Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje z wieloma operatorami, 
jeden nadajnik, tylko Mixed). 

W zawodach obowi^zuje zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji stacja musi 
pozostac na danym pasmie lub emisji mi- 
nimum 10 minut przed kolejn^ zmian^ pa- 
sma lub emisji. W danym czasie moze bye: 
transmitowany tylko jeden sygnal. Nie jest 
dozwolone wykorzyslywanie drugiego radia 
do nawi^zywania lacznosd z nowymi mnoz- 
nikami. Wszyscy operatorzy caly czas mu- 
sza przestrzega c odpowiednich krajowych 
przepisow dotycz^cych radia amatorskiego. 
Naruszenie zasady 10 minut spowoduje, 
ze dziennik bedzie wykorzystany tylko do 
kontroli (checklog). 

IARU Member Society HQ Station (stacje 
reprezentuj^ce krajowe organizacje krotko- 
falarskie zrzeszone w IARU) mog^ transmi- 
towa6 jeden sygnal jednoczesnie na kazdym 
pasmie i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 
80 Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 
15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska operatorskie zaan- 
gazowane w prace jednej stacji HQ musz^ 
zriajdowac si^ w granicach jednej strefy ITU. 
Na danym pasmie stacja HQ moze uzywac 
tylko jednego znaku wywolawczego. Wszy- 
scy operatorzy caly czas musz^ przestrzegac 
odpowiednich krajowych przepisow doty- 
cz^cych radia amatorskiego. 


Raporty w zawodach 

Stacje HQ nadajq raport RS(T) otaz skrot 
nazwy reprezentowanej organizacji. Stacja 
NU1AW - stacja Miedzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako stacja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie komitetow wykonaw- 
czvch (Executive committees) trzech regio- 
now IARU nadaj<} w raporcie odpowiednio 
skroty: AC, RI, R2 lub R3. 

Wszystkie pozostale stacje podaj^ raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktdrej nadaj<j. 
Aby lacznosc byla zaliczona, stacje musz^ 
poprawnie wymienic peine raporty. 

Zasady poprawnosci lacznosd 
Z t^ sam^ stacja mozna nawi^zac jedno QSO 
kazd$ emisj<j na kazdym z pasm. W kate- 
goriach typu Mixed-mode mozna nawl^- 
zac jedno QSO kazd$ emisji na kazdym 
z pasm. Zaliczane s<j. tylko takie lacznosd, 
ktore zostaly przeprowadzone w podza- 
kresach pasm przeznaczonych do pracy 
dan^ emisje Na kazdym z pasm z tq sam^ 
stacja mozna nawi^zac jedn^ lacznosc emisji 
Phone (w wycinku pasma przeznaczonym 
do pracy Phone) i jedna lacznosc emisji CW 
(w wycinku pasma przeznaczonym do pracy 
CW). Lacznosd typu cross mode, cross band 
oraz lacznosd przez przemienniki nie 
zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy cz^stotliwo- 
sri przyj^te do pracy w zawodach pokrywaj^ 
si^ z krajowymi zakresami przeznaczen 
cz^stotliwosci, nalezy zachowac zgodnosc 
z krajowymi przepisami. 

Stosowanie nieamatorskich Srodkhw (np. 
telefonu czy Internetu) w celu umawiania 
lacznosd (jednej lub wielu) w czasie zawo- 
dow jest niezgodne z duchem i zasadami 
reguiaminu zawodow. Stosowanie praktyk 
typu self-spotting w sieciach packet lub 
innych mediach komunikacyjnych jest nie- 
zgodne z duchem i zasadami reguiaminu 
zawodow. 

Funktacja za lacznosc i 
Jeden punkt daj$ lacznosd z wlasn^ strefy 
ITU oraz lacznosd ze stacjami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

Lacznosd ze stacjami z wlasnej strefy ITU, 
ktore zlokalizowane na innym kontynen- 
cie, daj^ jeden punkt w zawodach. 

Lacznosd ze stacjami na wlasnym kontynen- 
cie, ale znajduj^cymi si^ w innej strefie ITU 
dajq trzy punkty. 

Lacznosd ze stacjami z innej strefy ITU 
i jednoczesnie innego z kontynentu daj^ pi^c 
punktow. 

Mnoznik: liczba stref ITU oraz stacji HQ 
liczona oddzielnie na kazdym pasmie (nieza- 
leznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mog^ na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery mnoz- 
niki: AC, Rl , R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie sa 
zaliczane do mnoznika za strefy ITU. 


Zawody 



Aby praca krotkofalowcow z Rady Admi- 
nistracyjnej (Administrative Council) IARU 
oraz z komitetow wykonawczych (Executive 
committees) byla zaliczana do mnoznika, 
stacje muszcj bye obslugiwane bezposrednio 
przez nich - to jest przez osoby, ktorym wy- 
dano iicencje i co za tym idzie, moze to bye 
tylko praca w grupie Single Operator. 

Wynik koheowy: suma purtkow za lacznosd 
pomnozona przez sum^ mnoznikow. 


Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniajqcym dotarcie do organizatora nie 
pozniej niz 30 dni po zakohezeniu zawodow. 
Spoznione dzienniki nie bed^ sklasyfiko- 
wane. 

Dzienniki elektroniezne musz^ bye sporzq- 
dzone w formacie Cabrillo. Specyfikacja for- 
matu Cabrillo jest opublikowana na stronie 
WWW http://www.kkn.net/- trey/cabrillo/. 
Kazdy dziennik wygenerowany przy uzydu 
narz^dzi komputerowych (w czasie zawo- 
dow lub po ich zakohezeniu) musi bye prze- 
slany jako zal^cznik do listu e-mail lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3.5". Jako nazw^ 
pliku elektronieznego nalezy uzywac znaku, 
ktory byt uzywany zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
lacznosd, bez podzialu na pasma lub emisje. 
Dzienniki przesylane w formie zal^cznikow 
do listow e-mail nalezy wyslac na adres: IA- 
RUHF@iaru.org. Przy przesylaniu dziennika 
poczt^ elektroniczn^ w temade vsdadomosci 
wymagane jest umieszczenie znaku, jaki byl 
uzywany w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy wy- 
slac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki muszq bye wyraznie opisane. Opis 
musi zawierac znak stacji, nazw^ zawodow, 
kategorie uc2estnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy mogq 
takze skorzystac ze specjalnego formularza 
dost^pnego na stronie WWW www.b4h.net/ 
cabforms. Dzienniki papierowe musz^ bye 
przygotowane w ukladzie chronologicznym, 
bez podzialu na pasma czy emisje. Kazda 
Iqcznosc musi wyraznie zawierac komplet 
informaeji: pasmo, emisja, data, godzina 
(w czasie UTC), znak, kompletny raport 
nadany i kompletny raport odebrany, mnoz- 
nik i punkty za QSO. 

W papierowym logu mnozniki nalezy za~ 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym pasmie. 
Do dziennikow papierowych zawierajqcych 
ponad 500 lacznosd nalezy dol^czyc list^ 


Kalendarz zawodow mlQdzynarodowych na Ilpiec 2007 


; RAC Kanada Day Contest 
Venezuelan Indenpendance Day 
DARC 10-Meter Digital Contest 
IARU HF World Championship 
FISTS Summer Sprint 
CQ Worldwide VHF Contest 
RSGB IOTA Contess 


OOOOZ-2359Z, Jul 7 
00CK)Z, Jul 7 to 2359Z, Jul 8 
1100Z-1700Z, Jul 8 
1200Z, Jul 14 to 1200Z, Jul 15 
1700Z-2100Z, Jul 14 
1800Z, Jul 21 to 2100Z, Jul 22 
1200Z, Jul 28 to 1200Z, Jul 29 
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AKTUALNOSCi 


Zawody 


Zawody 
o Puchar r 
Burmlstrza 
Miasta 
Jarosfawla 
2007 

A - Radiostacje 
indywidualne YL 
1.SQ2LKO 10465 
2. SP7QL 8052 

1 SP9MAT 6380 

4. SQ4INS 1904 

5. SQ9JJN 903 
B - Radiostacje 
indywidualne OM 

1. SP9JZT 10530 

2 . SP9IEK 10488 
3.SQ9CWO 9620 

4. SP800B 8140 

5. SP7FGA 8100 
C - Radiostacje 
klubowe 

1.SP9KDA 10950 

2 . SP7KKX 10920 

3. HF50OP 9940 

4. HF40PAZ 9639 

5. SP4KHM 9238 
D - Najaktv w- 
mejsza radiostacja 
organizatora 

1. SP 8 IQQ 

2 . SP81E 

3. SP 8 RHO 
Do zdobyw- 
cow miejsc I-1H 
w kazdej grupie 
zostaiy wyslane 
dyplomy i stosowne 
nagrody, a ponadto 
wszyscy uczestnicy 
zavvoddw o „Pu- 
char Burmistrza 
Miasta Jaroslawia" 
otrzymali specjalne 
pisemne imienne 
podzi^kowania 
burmistrza Miasta 
Jaroslawia 


kontrolmj typu dupe sheets (jest to poser- 
towana lista vvszysfkich znakow, z ktorymi 
nawiqzano i^cznosci w podziale na pasma 
ina emisje). W logu papierowym t^cznosci 
muszq bye w ukladzie chronologicznym, bez 
podziatu na pasma i emisje* 

Logi papierowe nalezy wysylac na a tires; 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 061 1 1-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierac strong ped- 
sumowania (summary sheet), ktora musi bye 
wykonana na oficjalnym wzorze formularza 
podsumowania lub na jego dobrej jakosci 
kopii. 

Dyplomy otrzymaja staeje z najlepszymi 
wvnikami w kazdej z kategorii w kazdym ze 
stanow USA, kazdej strefie ITU oraz w kaz- 
dym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie staeji HQ. 

Dyplom za osiejgni^cia sportowe otrzyma jr) 
wszystkie staeje, ktore nawiai^ w zawodach 
minimum 250 QSO lub osi^gmj mnoznik 
wynosz^cy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrzeszo- 
ne w IARU mog^ podj^c decyzje o wydaniu 
innych, wfasnych dyplomow. 

Warunki uczestnictwa: kazdy uezestnik za- 
wodow wyraza zgod$ na to, aby podlegae 
warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 
urz^du wydajqcego liceneje wswoim kraju 
oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awards 
Committee) ARRL, wyst^pujqcej w imieniu 
Mi^dzynarodowego Sekrelariatu (Internatio- 
nal Secretariat) IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac zdys- 
kwalifikowany, jezeli w procesie sprawdza- 
nia zgloszony wynik zostanie zredukowany 
oponad 2%. Redukcja wyniku nie dotyezy 
poprawiania bt^dow arytmetycznych po- 
wstalych podezas obliczania wyniku. Dzien- 
nik moze bye zdyskwalifikowany, jesli ponad 
2 % znajduj^cych si^ w nim l^cznosri b^dzie 
duplikatami, ktore zostaly uj^te w punktaeji. 
Za kazdy duplikat zgloszony do punktaeji 
bt^dq stosowane punkty karne w wysokosci 
potrojnej liezby punktow za tak^ l^cznosc. 
W przypadku logow papierowych takie 
same punkty karne bed^ stosowane takze 
w przypadku bl^dnie odebranego znaku. 
Jnformacje dotyczqce zawodow mozna uzy- 
skac, piszqc na adres: nlnd@iaru.org lub 
zwyki^ poczt^ na adres IARU HF Contest 
Information, PO Box 310905, Newington, CT 
06111-0905, USA. 

Formularze przeznaczone do przygotowania 
logow papierowych doshjpne na stronie 
WWW http://www.iaru.org/contest.html. 

M „YAGA" 

Zawody o Puehar Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury i Sportu w Bialej k/Wieiu- 
nia, Organizator: Gminny Osrodek Kultury 
i Sportu w Bialej k/Wielunia. 

Cel zawodow: propagowanie gminy Biala 
k/Wielunia wsrod krotkofalowcow polskich. 
Uczestnicy: do udzialu w zawodach zaprasza 
sie wszvstkich polskich nadawcow indywi- 


dualnych i opera torow staeji klubowych oraz 
nasluchowcow, a takze nadawcow z kjajow 
osriennych. 

Ter min zawodow: ruedziela 22 lipca 2007 r. 
w godzinach 05 00-06.00 UTC (1 godzina). 
Cz^stotliwosci pracy: pasmo 3, 5MHz (80m) 
wwycinkach przeznaczonych do pracy 
w zawodach. 

Emisje: CWiSSB. 

t^cznosci: z t<j sam^ staeje mozna przepro- 
wadzi 6 po jednej i^eznose kazdym rodzajem 
emisji. Duplikaty, czyli l^cznosci powtorzone 
t^ sam^ emisje nie sq zaliczane do punktaeji, 
jednak nalezy je pozostawic w logu. Do 
punktaeji zalieza si^ pierwsz^ wykazan^ 
w logu l^cznosc. 

Wymiana raportow: uczestnicy wymieniaj^ 
grupy kontrolne zlozone z raportu R5 lub 
RST oraz kolejnego numeru QSO, poezy- 
najqc od 01 i liter CQ, jezeli l^cznosc jest 
naw@zana po CQ, QR2 lub „wywolaniu 
w zawodach'' albo liter WO w przypadku 
staeji wolaj^cej, np. 5924CQ, 59936WO. Ina- 
czej mowi^c, w czasie l^cznosci jeden z ko- 
respondentow podaje w grupie kontrolnej 
CQ (ten, ktory podawat wywolanie), a drugi 
WO (ten, ktory wolal). Numeracja tqcznoki 
ci^gla na SSB i CW. 

Punktacja: 

za l^cznosc na SSB ze staeje podajqcq w ra- 
porrie WO - 2 pkt., 

za l^cznosc na SSB ze staeje podaj^c^ w ra- 
porcie CQ - 3 pkt*, 

za Iqcznosc na CW ze staejq podaj^cq w ra- 
porcie WO -4 pkt., 

za l^cznosc na CW ze staejq podajqq w ra- 
porcie CQ - 6 pkt. 

Za nieprzestrzeganie zasady tworzenia 
nadawanej grupy kontrolnej odejmuje si^ 1 
pkt na SSB i 2 pkt. na CW za kazd^ l^cznosc 
z bl^dnie stworzon^ grup^ kontrolnej. 
Mnoznik: okregi wywohuveze SP liezone 
jeden raz niezaleznie od emisji, przy czym 
wszystkie staeje okolieznosriowe posiadajqce 
w znaku dwie lub wiecej cyfr zalieza si^ jako 
okreg 0 (np. HF75,.., SN100...), zatem mak- 
symalny mnoznik wynosi 10 . W przypadku 
pracy staeji pod znakiem # la many m' do 
mnoznika zalieza si^ numer okr^gu wyst^- 
pujqcy po znaku la mania. Wlasny okr^g 
wynikajtjcy ze znaku pracuj^cej staeji zalieza 
si^ do mnoznika automatyeznie. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

hjcznosci nie zalieza si^ w przypadku bl^d- 
nie odebranego raportu lub grupy kontro- 
lnej, bhjdnte odebranego znaku korespon- 
denta, roznicy czasu zalogowania l^cznosci 
tvi^kszej niz 5 minut, blednie zalogowanego 
Todzaju emisji. Obowi^zuje bezwzgi^dnie 
czasUTC. 

Nastuchowcy: obowi^zuje odebranie zna- 
kdw obu korespondentow, nadawanych 
przez nich raportow i grup kontrolnych 
oraz zalogowanie czasu laeznosci i rodzaju 
emisji. Punktowane $3 staeje (nie nastuchy) 
podaj^ce w grupie kontrolnej CQ, jeden 
raz dla kazdego rodzaju emisji (nasiuch tej 
samej staeji mozna powtdrzyc innym rodza- 
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jem emisji), 1 pkt na SSB i 2 pkt. na CW. Nie 
ma ograniczenia co do liezby wyst^powania 
jednej staeji jako korespondenta podaj^cego 
w grupie kontrolnej WO. Mnoznik 1 wynik 
koheowy analogicznie jak dla nadawcow 
(z wyj^tkiem adnotaeji o wlasnym okr^gu 
jako mnozniku). 

Klasyfikacje: 

kategoria A - staeje pracuj^ce emisje SSB, 
kategoria B - staeje pracuj^ce emisje CW, 
kategoria C - staeje pracuj^ce emisje CW 
i SSB, 

kategoria D - staeje nasluchowe. 

W kazdej z kategorii nadawchw oprocz klasy- 
fikacji ogolnej stvvorzony b^dzie dodatkowo 
ranking staeji QRP pracuj^cych moc<\ nie 
wi^ksz^ niz 10 W output. Staeje QRP 
rowniez uwzgl^dnione w klasyfikacji ogolnej 
w poszczegolnych kategonach. Staqe orga- 
nizatora (pracuj^ce z povviatu wieluhskiego) 
nieb^d^ klasyfikowane. W przypadku rdwnej 
liezby punktow o kolejnosci w klasyfikacji 
decyduje wi^kszq liezba QSO zkoresponden- 
tami podaj^cymi w grupie kontrolnej CQ. 
Nagrody: 

za I miejsce w kazdej kategorii ogolnej A-D 
puchar dyrektora Gminnego Osrodka Kultu- 
ry i Sportu w Bialej, 

za miejsca od I do III w kazdej kategorii ogoi- 
nej A-D dyplom, 

za miejsca od 1 do 111 vv rankingu staeji QRP 
dyplom. 

Dzienniki: najlepiej w formie elektronicznej 
w postaci pliku w for made Cabnllo jako 
zat^czmkdo poczty e-mail. Bed^ rowniez ak- 
ceptowane logi w innych formatach teksto- 
wych w ukladzie kolumnowym, takze w po- 
stad papierowej, pod warunkiem zawierania 
wszystkich informaeji o l^cznosciach (czas 
UTC, emisja, znak korespondenta, raport 
i grupa kontrolna nadana, raport i grupa 
konholna odebrana). Naiezv rowniez podac 
kategoria klasyfikacyjn^. 

Punktacja i wynik koheowy nie musz<| bvc 
obliezone. Wszystkie logi b^da uwzgl^dnio- 
ne w klasyfikacji, nie ma mozliwosci wysla- 
rna logu tylko do kontroli. 

Dzienniki nalezy wyslac w ter mime 7 dni 
(decviluje data stempla pocztowego lub 
data wyslania e-maila) na adres e-maiio- 
wy (dla pewnosci dotarcia najlepiej wysiad 
na oba adresy): sp 7 ivo@poczta.onet.pl lub 
asc@onet.pl lub papierowe na adres pocz- 
towy: Boguslaw Siorek, ul. Warszawska 7, 
98-300 Wielun. Dotarcie dziermika w postad 
elektronicznej zostanie potwierdzone przez 
zwrotnego e-maila. 

Komisja: Dyrekcja Gminnego Osrodka Kul- 
tury i Sportu w Bialej oraz krotkofalowcy 
z powiatu wieluhskiego. 
www.sp7ked.glt.pl 

W Hoidzte Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 j 

Orgarvizatorzy zawodow: Centralna Radio- 
staqa Zarz^du Glowrtego Ligi Obrony Kraju 
- 5P5KCR oraz Wydzial Szkolenia i Sportow 
Laeznosci Biura Zarz^du Gldwnego LOK. 


Celem zawodow jest zlozenie hotdu uczest- 
nikom Powstania Warszawskiego 1944 oraz 
wszystkim osobom wspierajqcym powstanie. 
Do udzialu w zawodach zaprasza sie pol- 
skich i zagranicznych nadawcow indywidu- 
alnych, radiostacje klubowe i nasluchowe, 
a w szczegdlnosci tych, ktorzy uczestniczyli 
w powstaniu, czynnie lub w inny sposob 
wspierali powstancow, jak rowniez stacje po- 
siadaj^ce znaki okolicznosciowe nawi^zuj^ce 
do uczestnikow powstania lub miejsc zwi^- 
zanych z Powstaniem Warszawskim, 

Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 do go- 
dziny 19.00 czasu lokalnego. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiazuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowi^zujq emisje CW oraz 
SSB, 

- w zawodach obowiazuje praca zgodna 
z bandplanem KF: KF/CW 3510 - 3550kHz, 
KF/SSB 3700 - 3775kHz* 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW - JEST - PW", 

- na SSB - „wywolanie w zawodach Powsta- 
nie Warszawskie". 

W'ymiana raportow: uczestnicy zawodow 
vvymieruaj^ grupy kontrolne sldadaj^ce sie 
z RS lub RST i kolejnego trzycyfrowego 
numeru QSO, np.: emisja CW 599 01 , emisja 
SSB 59 01. 

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadaj^ce znaki okolicznosciowe 
nawiqzuj^ce do powstania lub miejsc zwi^- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wymie- 
niaj^ grupy kontrolne skladaj^ce si^ z RS 
lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrotu 
„PW", np.: emisja CW 559 01 WR emisja SSB 
59 01 PW 

Stacje practice z Warszawy podaja skrol 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB 59 01 WM. 

Obowiazuje ci^gla numeracja. 

Lecznosci: z t^ satr^ radiostacje mozna na- 
wi^zac po dwie Iqcznosci - jedna na CW 
i druge na SSB. Wszystkie radiostacje obo- 
wi^zuje 5 mi nut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 16.55 do 17.00 oraz od godziny 
19.00 do 19.05 czasu lokalnego). 

Punktacja: za kazde bezbl^dne, potwierdzo- 
ne QSO zalicza si$: 

- ze stacjami podaj^cymi vv grupie kontro- 
lnej „PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 
pkt., 

- ze stacje organizatora (SP5KCR) podajeca 
w grupie kontrolnej „PW": na CW - 20 
pkt., na SSB - 10 pkt., 

- ze stacjami podajecymi w grupie kontro- 
lnej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW - 2 pkt., na 
SSB -1 pkt. 

Wyniki kohcowe to suma punktdw za 
wszystkie QSO lub nasluchy. Mnoznika si<^ 
nie stosuje. 

Nastuchowcy: obowiazuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna i ta sama stacja nastuchiwana 
moze bye wykazana dvvukrotme - jeden ra 2 


na CW, a drugi raz na SSB. 

Lecznosci nie zalicza si^ w przypadku: 

- braku dziennika. 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- powtornej lEjcznosci z te same stacje, 

- znieksztaleenia znaku korespondenta lub 
grupy kontrolnej. 

Klasyfikacja: 

A - stacje podajece w grupie kontrolnej 
„PW”, 

B - stacje indywidualne CW 4- SSB, 

C - stacje klubowe CW 4 - SBB ( 

D - stacje indywidualne i klubowe, tyiko 
CW, 

E - stacje indywidualne i klubowe, tyiko 
SSB, 

F - stacje podajece w grupie kontrolnej 
„WM", 

G - stacje QRR 
H- stacje nasluchowe. 

Nagrody i dyplomy: 

- za zaj^de od I do III miejsca w poszczegol- 
nych grupach klasyfikacvjnych dla staeji 
indyvvidualnych przewidziano nagrody 
rzeczowe w mi art? pozyskanych sporv 
sorow, natomiast dla staeji klubowych 

- puebary, 

- za zajecie od 1 do VI miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej przyznane b^dzj 
dyplomy, 

- za zajecie I miejsca w grupie „C" - puchar 
przechodni prezesa Zwiezku Powstancow 
Warszawskich. 

Dzienniki zawodow: oddzielne za CW i SSB 
nalezy przestac w terminie 14 dm od dnia 
zakohezenia zawodow, wypelnione czy- 
telnie wg czasu UTC na adres: Centralna 
Radiostacja SP5KCR, Wydzial Lecznosci ZG 
LOK, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, 
z dopiskiem „PW" lub e-mailem: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pi w terminie 14 dni. 
Znak wywolawczy powinien bye umieszczo- 
ny w tytule. Dzienniki za przeprowadzone 
lecznosci w zawodach powinny bye umiesz- 
czone w zalecznikach w for made .txt lub 
,doc. Kazdy dziennik wyslany e-mail' em b^- 
dzie potwierdzony. Informacje o otrzymaniu 
dziennikow zostane umieszczone na sironie 
www.sp5kcr.piwko.pl. 

Letnie zawody 

Organizatorzy: prezes PZK, Klub SP5PIP 
Uczestnicy: Do udzialu w zawodach za- 
praszani sq wszyscy krotkofalowcy z kraju 
i z zagranicy. 

Sekcje: 

- SO (Single Operator) - stacja obstugiwana 
przez jednego operatora w czasie zawo- 
dow. 

- SO-NA (Single Operator - No Assisted) 

- stacja obstugiwana przez jednego ope- 
ratora w czasie zawodow bez asysty (bez 
uzyeia DX-cIustera, Internetu, dodatko- 
wych srodkow lecznosci). 

- SO-LP (Single Operator - Low Power) 

- stacje opisane w pkt. 2a, stacje pracujace 
jedynie w pasmach: 50MHz, 144MHz, 


432MHz z moce doprowadzone do anteny 
nieprzekraczajece SOW. 

- SO-6H (Single Operator 6h Activity) - sta- 
cje opisane w pkt. 2a, ktdrvch czas pra- 
cy w zawodach nie przekraeza 6 godzin 
(roznica czasu mi^dzy pierwszym i os tat- 
nim QSO wykazanym w logu nie moze 
przekraczac 6 godzin). Uwaga: Jesli jakies 
zalogowane QSO przekroczy ten czas, to 
stacja zostanie sklasyfikowana w sekcji SO. 

- MO (Multi Operator) - pozostale stacje 
w tym stacje klubowe. 

JednoczeSnie, na danym pasmie, moze bye 
uzywany tyiko jeden nadajnik. Zmiana miej- 
sca w czasie zawodow nie jest dopuszczalna. 
Dopuszcza si^ start na roznych pasmach 
w roznych sekcjach. 

Termin i czas zawoddw: 

Zawody zaczynaj<| w pierwsz^ sabo- 
ts sierpnia. W 2007 roku: od 14.00 UTC 
04.08.2007 (sobota) do 14.00 UTC 05.08.2007 
(niedziela). 

Typy emisji i lecznosci: 

Zalicza sif IgcznoSci CW, SSB, FM, MGM 
dokonane bez posrednictwa przemiennikow 
aktywnych, przy czym obaj korespondenci 
musz^ stosowac ten sam typ emisji i praco- 
wac na tym samym pasmie. Z kazda stacja 
na danym pasmie mozna zaliezye tyiko jedn^ 
lacznosc, niezaleznie od rodzaju emisji. tqcz- 
noSci powtarzane (duplikaty) powinny bye 
zapisane bez naliczania punktow. Wszystkie 
lecznosci powinny odbywac si^ zgodnie 
z obowi^zujqcym bandplanem. 

Pasma: 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 
2300MHz, 5650MHz, 10GHz, 24GHz, 
47GHz,76GHz,122GHz. 

VVymiana raportdw: raport RS(T) + nr kolej- 
ny lecznosci, zaczynajac od 001 dla pierwszej 
lecznosci na danym pasmie, powi^kszanym 
o jeden przy kolejnej lijcznosci na tym pa- 
smie + pelny WW LOC nadaj^cej staeji. 
(przyklad: 59 003 TO70ST). 

Punktacja: punkty oblieza sie na bazie 1 
punkt za lkm, to znaezy, ze oblkzon^ od- 
leglosc zaokr^gla sie w do! i dodaje lkm. 
Odleglosc wyznacza si^ na podstawie pelnej 
siatki WW LOC (6 znakow). 

Premia (bonus): kazdy nowy, na danym 
pasmie (wliczaj^c wiasny), skrocony LOC 
(4-znakowy np. JO70) daje: 
na 50MHz i 144MHz 500 pkt.; 
na 432MHz i wyzszyeh 300 pkt. 

Calkowita liezba zdobytych punktdw jest 
sum^ punktow za kilometry + premia za 
liczb^WWLOC. 

WW LOC zaliezone do punktaeji nalezy 
w logu wyraznie zaznaczyc/wymienic. 
Klasyfikacja: oddzielnie vv sekcji: SO, SO- 
-NA, SO-LP, SO-6H, MO osobno dla kazdego 
pasma oraz hjczna (Multiband): SO, SO-NA, 
SO-LR SO-6H, MO za wszystkie pasma. 
Uwaga: vv przypadku, gdy w sekcjach SO- 
-NA, SO-LP lub SO-6H dla pasm 50MHz, 
L44MHz, 432MHz liezba zgloszonych logow 
b^dzie mniejsza niz 3, to stacja bedzie klasy- 
fikowana w sekcji SO (2a). 

Dla celdw wspdlzawodnictwa Interkontest 
UKF Komis j a Letnie h Zawodow PZK UKF 


Zokazji 

imienin 

Jaroslawa 

idof 


A - Radiostacje in- 

d^idualne z ope- 

ratorem o imieniu 

„Jarostaw" 


1. SQ9NF1 

16320 

2. SQ7HIE 

12095 

3. SPGMLX 

7040 

B - Pozostale radio- 

stacje indywidualne 

1.SQ9CWO 

21060 

2. SP7FGA 

19760 

3. SP9RRX 

19610 

4. SP9IEK 

19500 

5.SP7JOA 

18000 

C - Radiostacj 

i e 

klubowe 


1. HF40PAZ 

23895 

2.SP7KDJ 

23370 

3. SP4KHM 

20140 

4.SN4R 

19610 

5.HF50OP 

18250 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 




udostepni wyniki zawodow uwzgl^dmajqce 

- Stacje klubowe ZHP 

4. SN2N 9295 



jedynie stacje SP w odpowiednich klasvfi- 

- Nasluchowcy. 

5. SP6ZDA 9130 



kacjach. 

SWLs: za prawidlowy nasluch uwaza $i^ od- 

E - radiostacje QRP (do 5W) MIXED 



Dzienniki nalezy sporz^dzac w formacie 

bidr obu znakow korespondentow, raportow, 

1. SP9H 7900 



REG1TEST - .EDI i wystac do 31 sierpnia 

numerow l^cznosci. Znak tej samej stacji 

2. SP2DNI 7755 



2007 na adres: summer@sp5pip.waw.pl. 

moze pojawic si^ w dzienniku tylko raz. 

3. SP9UMJ 6950 



Wyslame dziennika jest rownoznaczne z ak- 

Dzienniki w terminie do 31 lipca br. na ad res: 

4. SP2KFW/2 5355 



ceptacja regulaminu zawodow oraz scislego 

HKL SP4ZHT, uL Chopina 4, 13-200 Dzialdo- 

3. SP9JZT 3885 

Zawody 


przestrzegania warunkow pozwolenia radio- 

wo; sp4zht@op.pl 

A - radiostacje indywidualne PHONE z woj. 

OfcwUjcimskie 

wego (licencji). Dzienniki niezgodne z ww. 

KJasyfikacja zawoddw w poszczegdlnych 

opolskiego 

2007 


wymaganiami przyjmowane b^dq tv 1 ko do 

grupacb b^dzie dokonana wowczas, gdy 

1.SP6TPF 5300 

Kat. A stacje klubo- 

kontroli. 

w zawodach w danej grupie wezmie udzial 

2.SQ9CWO 5250 

we CW-t-SSB 


S^dziuje komisja powolana przez prezesa 

co najmniej 5 stacji. W przypadku mniejszej 

3.SP60UJ 5100 

1* SP2PIK 

220 

PZK, kt6rej decyzje $3 ostateczne i niespor- 

liezby zostanie wylonione tylko 1 miejsce. 

4.SP6LUP 2870 

1SP2KAC 

212 

ne. S^dziowanie i zaltczanie i^cznosci odb^ 

Nagrody: za czolowe miejsca w kazdej gru- 

5.SP6LUV 2800 

3.SP9YGD 

185 

dzie si$ na nast^puj^cych zasadach: 

pie klasyfikacyjnej - puchary; za miejsca 

B - radiostacje indywidualne CW z woj. 

4. SP4KEV 

156 

- Zalicza si^ wszystkie IjjcznoSci potwier- 

1-5 - dyplomy. Ze wszystkich nadeslanych 

opolskiego 

5. SP9YKD 

153 

dzone logiem z wyjcjthiem tych, w ktorych 

logow zostanrj wylosowane trzy nagrody za 

1. SP6AU1 1320 

Kat. B stacje indy- 

w wyniku porownania krzyzowego nade- 

udzial w zawodach. 

2.SP6CIK 1020 

widualne CW+ SSB 

slanvch logow stwierdzono blqd\ 


C - radiostacje indywidualne MIXED z woj. 

1. SP1NQN 

212 

- Lqcznosci ze stacjami, ktore me nadeslaiy 

f Hold Patronce Jarostawskiego Hufca 

opolskiego 

2. SP1RKT 

197 

logow, zalicza sie, jesii znak koresponden- 

- Czeslawie „Basce” Puzon 

1.SP6TPI 9240 

3.SP2HPM 

179 

ta wyst^pil w trzech nadeslanych innych 

A - Radiostacje indywidualne cztonkowie 

2.SP61HE 6150 

4. SQ9E 

176 

logach z tym samym lokatorem. 

klubow harcerskich 

3. SP60JE 3720 

5.SP3LPG 

174 

“ tqcznosci nie zalicza sie stacji, ktora ode- 

1.SP9EK 5494 

4. SP6TRH 3465 

Kat. C stacje indy- 

brata z bl^dem znak koresponden ta, ra- 

2.SP60UJ 5418 

5.SP6XP 2590 

widualne CVV 


port, numcr Icjcznosci lub lokator (WW 

3.SP3CUG 5284 

D - radiostacje klubowe MIXED z woj. 

1. SP4JWR 

165 

LOG). 

4.SQ6IU 126 

opolskiego 

2. SP4DNX 

162 

- Powtorzona lacznosc powinna bye ozna- 

B - Pozostale radiostacje indywidualne 

1.SP6KEP 4140 

3. SP4AWE 

153 

czona wlogu jako duplikat przez zalieze- 

1. SP7RJI 6555 

2.HF50OP 4095 

4, SP5CNA 

150 

nie 0 pkt W innym przypadku zgloszone 

2.SP9HVV 6424 

3. SN50OP 2720 

5. SQ2DYF 

150 

punkty za podwojn^ lacznosc b^d^ karane 

3.SP7EKL 6324 

F - radiostacje SWL - nastuchowe 

Kat. D HF Stacje 

przez odj^cie od iqcznej stimy dziesi^cio- 

4. SP9BNM 6164 

1.SP4-2101K 5060 

QRPCW+SSB 


krotnej liezby punktow zgloszonych za 

5.SQ2LKO 5551 

2. SP3-1058 3150 

1.SP9HVV 

77 

podwojn^ t^cznoSc 

C - Radiostacje klubowe ZHP 

3. SP910079KR 2520 

2.SP8TJK 

48 

Wyroznienia: dyplomy za 3 pierwsze miejsca 

1. SN6G 4200 

4. SP-O201-RZ 1100 

3.SP5DD] 

24 

w kazdej sekcji i pasmie oraz multiband. 

2. SP9ZAA 2537 

5. SP6-01032 320 

Kat. E VHF 


Wyniki b^da opublikowane do 15 grudnia 

3.SP9ZBC 1480 

Zdobywcy pierwszych miejsc w grupach 

CW+SSB+FM 


2007 przez PZK. 

4. SP3ZAC 1025 

otrzymuje} puchary, wszyscy skiasyfikowani 

1.SP2PIK 

3857 


D - Pozostale radiostacje klubowe 

uczestnicy zawodow otrzymuj^ dyplomy. 

2. SP9EM/9 

2327 

Grunwaid 2007 

1. SP4KHM 6300 


3, SP9YKD 

2327 

Organizator: HKL „Swist" SP4ZHT Patronat: 

2. SP9KDA 6230 

Z okazji dni Stalowej Woli 2007 

4.SP3PJY 

2203 

3.SP6PAZ 6090 

Stacje CW 

5. SP7HW 

1469 

Zarz^d Olsztynskiego Oddzialu PZK nr 21. 

4.SP7KKX 5780 

1.SN8C 558 

Kat F stacje naslu- 

Spoil sorzy: „E$cort" Ciechanow „Granmar" 

5.SN5G 4712 

2.SP2KAC 546 

chowe HF 


Dziakiowo. 


3.SN5G 546 

]. SP4-2101K 

91 

Cel: Uczczenie 597. rocznicy bitwy pod 

Z okazji 40-lecia klubuSPCPAZ 

4.SP5XO 534 

2. SP-0201-RZ 

39 

Grunwaid em. 

A - radiostacje indywidualne PHONE 

5. SP1AEN 405 

3. SP3-1 058 

28 

Termin: 15 lipca 2007 r. od 16.00 do 18.00 

1.SP3J 5250 

Stacje SSB 



UTC 

2.SP91EK 5150 

1. SP4KHM 5080 



Pasmo i emisja: 3,5MHz - SSB. 

3.SP4HHI 5050 

2. HF50OP 5040 



Grupy kontrolne: RS + nr QSO. Stacje pra- 

4.SP7FGA 4900 

3. SI7J0A 5020 



cuj^ce z Pol Grunwaldzkich dodaj^ do rapor- 

5.SP800B 4750 

4.SP4HH1 4617 



tu literke „G". 

B - radiostacje indywidualne CW 

5. SQ9CWO 4212 



Punktacja: QSO - 1 pkt, QSO ze staeja kJu- 

1.SP9BNM 3300 

Stacje MIX 



bowci ZHP - 5 pkt., QSO ze stacje pracujaq 

2. SP4AWE 3100 

1.SP9YGD 6132 



z Pol Grunwaldzkich - 8 pkt., QSO ze slacjj) 

3. SP4DNX 3050 

2. SQ9E/9 5415 



organizatora 3Z0PG - 10 pkt. 

4.SP2FGO 2440 

3.SP2KFW/2 3824 



Mnozniki: okr^gi SP (maksymalny mnoznik 

5.SP5CNA 2400 

4.SP5PSL 3555 



wynosi9). 

C - radiostacje indywidualne MIXED 

5.SP9UM] 3270 



Bonus: kazdy zawodnik moze zdobyc do- 

1.SP5KP 15450 

Stacje SWL 



da tko wo 25 pkt za ulozenie hasla (/ POLA 

2.SP3MCM 12805 

1.SP3 1058 2618 



GRUNWALDU" z ostatnich liter sufiksow 

3. SP2HPM 10465 

2. SP910079KR 1290 



znakow wywolawczych koresponden tow. 

4.SN9Z 9515 

3.SP0201RZ 1062 



Wynik koncowy: suma punktow za QSOs x 

5.SP3IOE 7315 

4.SP42101K 944 



mnoznik + punkty dodatkowe. 

D - radiostacje klubowe MIXED 

5.SP601032 340 



Klasyfikacje: 

1. SP3KWA 12545 




- Stacje indy widualne, 

2.SN5G 11940 




- Stacje klubowe, 

3.SP5PSL 11100 
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IARU Championship 2007 
- do boju! 


I znow startuje nasza narodowa reprezen- 
tacja SNOHQ do walki o naleznq jej pozycj^ 
w IARU Championship 2007* Pisalem je- 
sienia, dlaczego tak irudno nam wygrac te 
zawody, mimo wszeikich przewag taktycz- 
nych, opera torskich i sprzqtowych. Mysl^, ze 
warto niektore z tych zagadnieh na chwil^ 
przed kolejnym startem przypommec. 
jestesmy w slrefie IARU (28), najbardziej 
nasyconej stacjami bior^cymi udzial w za- 
wodach. Oznacza to, ze kazdy zawodnik 
w Europie pracujqc w sposob zupetnie natu- 
ralny, niejako automatycznie naj wiecej QSO 
w zawodach nawiqze z naszq stref^ strefq 28. 
B^dq to dla niego Iqcznosci za 3 punkty. Dla 
nas oczvwikie tez za 3 punkty, ale obsada 
operatorska stref poza strefq 28. jest mniej 
liczna. My tzn. zespol SNOHQ, a i kazdy 
inny zawodnik pracujqcy w strefie 28., naj- 
wi^cej lqcznosci nawiqze tez ze strefq 28., 
tylko ze dla niego b^da to lqcznosci za punkt. 
Tak wiqc zespoly ze stref z nasza sqsiaduja- 
cych, przy tej samej liczbie Iqcznosci w ogole 
b<jdq miec wiecej lqcznosci za 3 punkty od 
nas i od naszych najwi<jkszych konkurentow 
Niemcow DAOHQ. 

Jeszcze lepiej majq Rosjanie lokalizujqcy 
swoje stacje tuz za Uralem. Sq oni wtedy bar- 
dzo blisko strefy 28., skad „wyjmuja" tysiqce 
QSO po cale 5 punktow, a w rewanzu ile 
my zrobimy stacji spoz* Uralu? Za te same 
5 punktow? Na tym, na czym zyskujq Rosja- 
nie, tracq Amerykanie, gdyz im, zwlaszcza 
tym srodkowym i zachodnim, do strefy 28. 
bardzo daleko i jeszcze trzeba si? przebic 
przez mur stacji zachodniej Europy. Dlatego 
Amerykanie nigdy nie sq w czolowce organi- 
zowanych przez siebie zawodow IARU. 


Kolejnym problemem punktowym jest ilosc 
lqcznosci zwtasnym krajem. Mamy tu tylko 
jednego Eczqcego si^ konkurenta, Niemcow, 
choc ostatnio i Slowacy pokazali, ze trzeba 
sie z nimi liczyc. Niemcy maja kilkakrot- 
nie wiecej licencji, a ponadto bardzo silne 
motywacje patriotyczne - tak, jak si^ majq 
do siebie licencje, tyle samo wiecej od nas 
przeprowadzaja lqcznosci ze stacjami swo- 
jego kraju. 

Od kilku juz sezonow udowadniamy, ze pod 
wzgledem taktycznym, organizacyjnym, 
operatorskim i sprzetowym jestes najiepsi. 
Lqcznosci DX-owych robimy bardzo duzo, 
wiecej od konkurentow, Niemcow. Na doda- 
tek mnoznikiem bijemy wszystkich zdecydo- 
wanie. Niemniej jednak nie wystarczy to do 
pokonania najgrozniejszych konkurentow. 
Pisalem, ze wystarczy przyzwoita tylko mo- 
bilizacja Anglikow, Francuzow, Hiszpanow 
czy Holendrow, by z gorsza od nas iiosciq 
lqcznosci i gorszym mnoznikiem jednak nas 
pokonali. Nie mowi^ juz nawet o zauralskich 
Rosjanach, ktorym wystarczy jedna trzecia 
ilosci naszych Iqcznosci i sporo gorszy od nas 
mnoznik, by rzucic nas na kolana. 

Co mozemy zrobic my i co mogq dla nas 
zrobic krotkofalowcy Polski? 

My, jako zespol, robimy, co si^ da. Unowo- 
czesniamy i rozbudowujemy sprzet. Sta- 
wiamy coraz lepsze an ten y kierunkowe, 
a nawet cale ich systemy. Trenujemy strong 
opera lorskq i nie przepuszczamy zadnej 
okazji sprawdzenia sie, startujac w wszeikich 
liczqcych si^ zawodach. W trakcie zawo- 
dow przekazujemy swoim korespondentom 
informacje o pozostalych stacjach SNOHQ 
(cz^slotiiwosc, emisja, czas). Mozemy to 



wszystko doskonalic i robimy to. 

Czego oczckujemy od braci krotkofalarskiej 
Polski? Jedna rzecz si<? stala i pi^knie si$ roz* 
wija - wola nas coraz wiecej stacji SR a to jest 
w stanie zblizyc nas do Niemcow. Mysle, ze 
jest jeszcze sporo do zrobienia ze strony Ko- 
iezanek i Kolegow krotkofalowcow z Polski. 
Wolajcie nas wtedy, gdy nie mamy szcze- 
golnego „brania" ze strony stacji DX-owych. 
Bardzo uwaznie sluchajcie przed kazdym 
zawolaniem, by przy pad kiem nie zaktocic 
jakiegos naszego, bardzo slabo slyszanego 
korespondenta. Sprawdzajcie, czy obok na- 
szych stacji nie „gniezdzq" si^ jacys ziosliwi 
zakfocani. 

Atrakcyjne stacje, mogqce bye potencjalnym 
mnoznikiem dla SNOHQ, informujeie o cz^- 
stotliwosciach i emisjach pracy SNOHQ. Po 
prostu przekazujcie nam mnozniki, o ile 
oczywiscie b^dzie to mozliwe. Zwlaszcza 
z wyzszyeh pasm na nizsze. 

Nie denerwujcie sie, gdy nasze stacje warn 
od razu nie odpowiedzq. Wszystkie one do 
sluchanla, szczegolnie na niskich pasmach, 
uzywajq silnie kierunkowych anten, wiec 
poczekajcie na „swoj kierunek". 

Zapraszam wszystkie Kolezanki i wszystkich 
Kolegow z Polski, a takze stacjonujqcych 
poza krajem do lqcznosci ze stacjami SNOHQ 
w czasie zawodow IARU Championship 
2007. Zawody odbywajq siq wdniach 14/15 
lipca. Zaczynajq sitj o 12 UTC w sobotq i kon- 
czq o 12 UTC w niedzieh*. Praca na pasmach: 
1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28, CW i SSB. Rapori nada- 
wany RS lub RST plus numer strefy ITU. 
Polacy nadajq numer strefy 28. Punktacja: 
QSO z wlasnq strefq 1 punkt, QSO z in- 
na strefq wlasnego kontynentu 3 punkty, 
QSO DX-owe 5 punktow. Mnoznikiem sa 
strefy ITU oraz stacje na redo we (najeze?- 
sciej majqce w znaku sufiks HQ). Mozna tez 
je rozpoznac po grupie kontrolnej, bo za- 
miast numeru strefy podajq one skrot nazwy 
swojej organizaeji krotkofalarskiej (SNOHQ 
podaje PZK). Stacje HQ nie liczq si<^ jako 
strefa, Iqcznosci z nimi daja jeden punkt, sa 
natomiast mnoznikiem. Logi, vv formacie 
cabrillo, wysylamy na adres IARUHF@iaru. 
org. Do logowania mozna uzyc dowolnego 
oprogramowania contestowego. Polecamv 
strong SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl, gdzie 
jest dost^pnv program logujqcv autorstwa 
Marka SP7DQR. 

Do uslyszenia w zawodach i niech moc be- 
dzieznami! 

Tomek SP6T, 
kapitan zespolu SNOHQ 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Polska wyprawa DX-ovva 

3B7 zamiast 3B6 


W dniu 28 maja wyruszyla z Polski 8 osobo- 
wa ekspedycja krotkofalarska do jednego 
z najtrudniej osi^galnych miejsc na swiecie 
- wysp Agalega, nalezqcych do Mauritiusa, 
a lezqcych na Oceanie Indyjskim. 


Ski ad ekipy: 

Witek SP9MK0 - kierov.'- 
nik ekipy 

DaniKia SP9SX - QSl 
manager r operator SSB 
Wtodek 5P6EQZ - spm- 
wy spn^iowe i operator 
CW 

Bogdan SP3RBR 

- sprawy sprzelowe 
i ope rotor CW 
Andrzej SP3RBG - ope- 
ralor RTTYIPSK 
Robert SP5XVY- Cargo, 
operator SSB, RTTY, PSK 
i SS8, ew. PACTOR przy 
przesyfaniu logo 
Krzysiek SP3MGM 

- operator CW 
Wjjlek SP5BFX — strona 
internetawa, logi ope- 
rator SSB 


Iiz przed znmkni? ciem 
toga numoru SR dotarki 
wiodomosc, ie Kata mo- 
ran Josephine, ktory 
mial dotrzer na Agalega 
z polskimi rndioomalora 
mi no pokiadzie znalazl 
sit w tarapotach na 
potudnie od St. Brandon 
Rocks. Multikadlubowiec 
zostsl silnie wylrzq- 
siony {wytrzepnny) 
przez gwahowne fale, 
More uszkodzity jego 
oiaglowanie i jeden 
z jego dwocb silnikaw . 
State k zaczql nn bier or 
wady i na pomot zostoi 
wszwany stotek rybarki 
Covad is, ktory przeply- 
wot w pobliiu. Pasaze- 
rowie Jozefiny zostoli 
przet ransportowoni na 
St. Brandon Rocks, skqd 
po ozyskaniu zezwolenia 
rczpacz^li prcce pad 
znokrem 3B7SP. Wieto 
krotkofalowcow na 
tafym swiecie nowiqzalo 
Iqrmoit zaliaajqt nowy 
kroj 

Wi^cej mformacji w KP7 
oroz na stronie ww. 
swiatradro.pl. 


W dniu 28 maja wyruszyla z Pol- 
ski B osobowa ekspedycja krotkofa- 
larska do jednego z. najtrudniej osiq- 
galnych miejsc nn swiecie - Wysp 
Agalega, nalezacych do Mauritiusa, 
a lezqcych na Oceanie Indyjskim. 

To jest niezwykle trudna wypra- 
wa, bowiem na odlegiej od lqdu 
wyspie Agalega (1200km od Mau- 
ritiusa) panujej bardzo prymitywne 
warunki. Jak wygladaly pocz^tko- 
we dni po dotarciu ekipy do Mau- 
ri tiusa, mozna dowiedziec sie z listu 
przestanego 1 czerwca do redakcji 
SR przez kierownika ekipy Agalega 
2007 - Witka SP9MRO. 


Jestesmy od tygodnia w pelnym 
skiadzie na bajeeznej wyspie Mau- 
ritius. Jeszcze tydzieh wczesniej 
przylecieli tu nasi koledzy Bogdan 
SP3RBR i Robert SP5XVY, aby w tu- 
tejszym biurze podrdzy pozalatwiac 
wszystkie sprawy formalne. 

Jestesmy na Maurihusie. . . A wi^c 
nasza wyprawa stala sit£ faktem! Po 
dwoch latach staran, dziesi^tkach 
maili, telefonow, niezliezonej ilosci 
spotkan. . . 

O dziwo, caly sprz^t wyslany 
cargo lotniczym przez Roberta do- 
tail szcz^sliwie, nieuszkodzony. Ba! 
Nawet nasz podreezny, ponaddwu- 
dziestokilogramowy bagaz j wielkie 
radiostaeje, opisane jako „very im- 
portant science equipment", prze- 
sziy kontrole na kilku lotniskach. 

Jestesmy razem i od razu zaezy- 
namy przygotowywac dzialania na 
wyspie. Podzielilismy si^ na dwie 
grupy. Ja, czyli SP9MRO, z SP3BFX 
i Danusiq SP9SX jedziemy od razu 
odebrac licencj^ i zgod$ na Iqdowa- 
nie na wyspie. Druga grupa poszu- 
kuje konieeznego sprz^tu, w tym 
120 dtugich sledzi do wbicia w ko- 
ralowq powlokc^ Agalegi. 

Wyspa Agalega to tak napra wd^ 
dwie wyspy polqczone poltoraki- 
lometrowq mielizna powstalcj na 
rafie koralowej. Najwvzszy punkt 
wystaje okolo 5m nad wod^ (troche 
malo), ale za to bedzie lepsze uzie- 


miertie dla przeciwwag wertykaii. 

Po drodze oglqdamy, jak wyglq- 
da nasz katamaran, ktory bedzie 
iiaszyin do mem przez 10 dni: 5 
w kierunku na Agalega i 5 z powro- 
tem. Jest niezle. Wygl^da majesta- 
tyeznie, duzo miejsca... W czasie 
naszej wizyty kilka osdb by to zaj^- 
tych jego naprawq i montazem no- 
wego s przet u, w tym nadawczego. 
Ma wszystko, co potrzeba: radio, 
echosond^, radar i jeszcze kilka rze- 
czV/ ktore mi - szczurowi lqdowe- 
mu - za wiele nie mowiq. Kapitan 
jest milym czlowiekiem i doskonale 
pasuje do obrazu bohatera z opo- 
wiadania Hemingwaya ,,St£ry czto- 
wiek i morze". Przy okazji: merliny 
z tego opowiadania to najlepsza 
ryba z okolic Mauritiusa. 

Ale wroemy do naszej rzeczywi- 
stosci. Dopiero poznym wieezorem 
jestesmy z powrotem w naszej bazie 
na Mau ritiu sie, Tu spotykamy dru- 
gq grup^, ktora zaliezyta pierwsza 
kapiel w cieplych wodach Oceanu 
Indyjskiego. Troch^ im zazdrosci- 
my, ale coz, my z kolei zobaczylismy 
Port Louis. Szczerze mowieje, miasto 
jest brzydkie, przypomina wiele 
miast zachodniej Afryki, kontrastu- 
je z eleganeja 5- i 6-gwiazdkowych 
hotel! Riwiery Mauritiusa. 

Wieezorem odwiedzajq nas 
3B8CF (prezes Zwiqzlcu Krotkuta- 
lowcow Mauritiusa; niezwykle zna- 
ny na swiecie, elegancki i przvjaz- 
nie nastawiony do nas cztowiek) 
i olbrzymi Patrick 3B8GF (od razu 
bylo widac, ze pracowal w Strazy 
Granicznej). Obaj opow r iadaj4 nam 
o Mauritiusie, o warunkach na Aga- 
ledze (3B8CF byl tam w 2001 roku 
ze Szwajcarami). Po kilku godzinach 
wydaje nam si^, ze wiemy w'iecej, 
ale tak naprawd^ dopiero czas po- 
kaze, co tam na wyspie zobaezymy. 
Wlasciwie od poczqtku przygoto- 
wan do ekspedycji dqgle doplywalo 
do nas wi^cej i wi^cej informaeji, 
cz^sto, niestety, sprzecznych. 

Nast^pnego dnia koledzy dalej 
usilowali zdobyc sledzie, a ja, SP9SX, 
SP3RBR i SP3RBG pojechaliSmy ku- 
pic 2 generatory i sprawdzic, czy 
aby nie wysylajq niepozqdanych 
zaklocen. Testy bytv poprzedzone 
rozwinieciem an ten, podl^czeniem 
Icoma ora 2 wielkiego, 2KW czajnika 
jako obciazenia. Zebral sie Hum ga- 
piow: nigdy jeszcze nie widzieli tylu 
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ludzi zn^cajqcych si^ nad genera to - 
rami, a dodatkowo Andrzej SP3RBG 
- wielkie chtopisko - wtqczal i wy- 
Iqczai je co chwila... Na szcz<?sde 
proby potwierdzity, ze sprzqt jest 
super. Danusia zaplacita wiec 2350 
euro, negocjujqc dodatkowo po dwa 
komplcty filtrow^ oleju i powietrza. 

Uff... Byio ci^zko, bo to byly 
dwa ostatnie genera to ry na Mauri- 
tiusie! Pan sprzedawxa bardzo nas 
rozbawil, mowiac, ze gdyby ktdrys 
byl wadliwy, to juz za dwa tygoduie 
(!) dosle nam now^e (na Agalega?). 

Wrdcilismy do bazy o 15.30, a juz 
o 16.15 przyjechaly po nas 2 samo- 
chody, aby nas zawieze do odleglego 

0 15km Port Luis na party z okazji 
naszej wyprawy. Na uroezystose 
przybyli lokalni ofiejele, ale zasko- 
czyia nas obecnosc ekipv l programu 
Telewizji Mauritiusa, ktora cale spo- 
tkan ie til mo wa la i zapowiedziata, ze 
nazajutrz rano, o 7,00, bedzie na nas 
czekata w porcie, aby sfilmowac nasz 
wyjazd na Agalege; zapowiedziala 
si^ tez na nasz powrot. 

Na spotkanie przvbyl doradca 
polityezny ministra turystyki Mau- 
ritiusa, ktdry zyezyl nam powo- 
dzenia i w imieniu ministra oraz 
rzadu Mauritiusa gratulowai nam 
pomyslu wyprawy i promo wania 
jego kraju w swiecie. 

Na koniec wypito lampke szam- 
pana za powodzenie wyprawy 

1 z okazji nadania imienia lodzi, ktd- 
ra od wezoraf nosi dzwkjczne imie 
Josephine". 

Dzisiaj zrobilismy ostatnie za- 
ku py, jutro o 6.00 wyjezdzamy do 
Mariny, aby okolo 8.30 wypiyn^c 
w rejs. Prognoza, ktor^ otrzyma- 
iismy dzi^ki uprzejmosci SP2A- 
VE, mown, ze bedzie wialo okolo 
6 w skali Beauforta i powunnismy 
gnac na Agalega z szybkosciq do 12 
knotow (12 mil morskich/godzin^). 
Jak tylko miniemy granictj wdd te- 
rytorialnych, bqjdziemy pracowac 
pod polskim znakami tamanymi 
przez MM i mamy nadziej^, ze usty- 
szyeie nas w Polsce. 

Wi^cej informaeji na naszej stro- 
nie www.GoDX.eu. 

Nasteprta wiadomosci via 3B6SP 
Iub po powrocie z wyprawy, a wiec 
za 23 dni. 

VY 731 Witek SP9MRO 


Kqcik dtugofalowca 


Obserwacje radiometeorologiczne 


W eterze wyst^puje wiele rodzajow sygnatow pochodzenia 
naturalnego, zwi^zanych ze zjawiskami fizycznymi, ktore 
zachodzq nie tylko w atmosferze (meteorologicznymi), ale 
i pod powierzchniq ziemi. Dtugofalowe promieniowanie 
elektromagnetyczne wywiera wplyw zarowno na organizmy 
zywe, jak i na materif organicznq. Coraz doktadniej ob- 
serwuje si§ powstawanie fal elektromagnetycznych i moz- 
liwosc ich wykorzystania do ostrzegania ludnosci przed 
nadchodz^cym niebezpieczeristwem. 


Fale dtugie i bardzo dtugie, sta- 
nowi^ce w pocz^tkowym okresie 
historii radiotechniki gtowny za- 
kres zainteresowania teoretycznego 
i praktycznego, zeszty w ostatnich 
dziesi^cioleciach na margines za- 
interesowan. Ponizej dolnej grani- 
cy pasma radiofonicznego pracuje 
wprawdzie wiele stacji wojsko- 
wych, radiokomunikacyjnych, stacji 
nadaj^cych sygnaty czasu i zdalne- 
go sterowania, ale w zasadzie tech- 
nika jest juz opanowana od dawna 
i teoria ich propagacji wydawala 
si^ dobrze zbadana. Oprocz sygna- 
tow wytwarzanych przez czlowieka 
w zakresach tych wyst^puje wiele 
rodzajow sygnatow pochodzenia 
naturalnego zwi^zanego ze zjawi- 
skami fizycznymi zachodz^cymi 
nie tylko w atmosferze, ale i pod 
powierzchni^ ziemi oraz ze zja- 
wiskami meteorologicznymi. Wie- 
le obserwacji i pow r stalych na ich 
podstawie teorii wskazuje na to, ze 
dtugofalowe promieniowanie elek- 
tromagnetyczne wywiera wplyw 
zarowno na organizmy zywe, jak 
i na materi^ organiczn^. 

Dopiero stosunkowo niedaw- 
no zwrdcono na przyklad uwa- 
gq na zjawiska powstawania fal 
elektromagnetycznych w rejonach 
trz^sien ziemi i na mozliwo§£ ich 
wykorzystania do ostrzegania lud- 
noSci przed nadchodz^cym niebez- 
pieczenstwem. Wedlug niektorych 
teorii fale te S3 wyczuwane przez 
zwierz^ta, co tlumaczyloby masowe 
opuszczanie przez nie terenow, na 
ktorych niedlugo potem dochodzilo 
do katastrofy. Nad spraw^ pracu- 
j3 obecnie naukowcy, a obserwacje 

prowadzone rowniez przez ra- 
dioamatorow [7]. 

Rowniez wyladowania atmosfe- 
ryczne i to nie tylko te o charakterze 
burzowym, ale i tzw. ciche, S3 sil- 
nym zrodtem fal elektromagnetycz- 


nych, ktorych maksima znajdujq si^ 
wprawdzie w zakresie od kilku do 
ok 60 kHz, lecz ich wyrazny odbior 
jest mozliwy w radiofonicznych 
pasmach dlugo- i sredniofalowym, 
a cz^sciowo takze na falach krot- 
kich. 

Zaobserwowane w latach 60. 
ubieglego wieku zjawisko pozornie 
niewytlumaczalnych zmian jako- 
§ci zelatyny stosowanej wtfwczas 
w technice drukarskiej jako war- 
stw^ ochronn^ przy trawieniu bqb- 
ndw drukarskich (co powodowalo 
widoczne btedy w reprodukcji kolo- 
row w druku) pozwoiilo na wykry- 
cie wplywu fal dlugich na materi^ 
organiczn^ i stalo si^ bodzcem do 
prowadzenia dalszych badah nad 
ich wpiywem na organizmy zywe 
[1]. Bye moze w ten sposob uda 
siq wytlumaczyc takie znane od 
dawna efekty, jak szybsze kisni^cie 
mleka przed burz3, roznice w szyb- 
kosci rosni^cia ciasta drozdzowego, 
uszczelnianie kopcow przez mrow- 
ki przed zblizaj^cymi si^ opadami 
deszczu, zachowanie siq pszczol 
i zab przed zmian^ pogody ltd. To 
ostanie bylo zreszt^ przez dlugi 
czas wykorzystywane w meteorolo- 
gii ludowej, a zaba stala si^ przysto- 
wiowym symbolem meteorologa. 
Dotychczas zaobserwowano u zab 
wrazliwosd na fale o cz^stotliwo- 
Sciach 12 kHz i ponizej, a u mr6- 
wek - na fale o cz^stotliwosci ok 
28 kHz. 

Sprawl ciekaw^ i trudna do wy- 
jasnienia w oparciu o klasyczn^ me- 
teorologi^ jest wrazliwosc pogodo- 
wa niektorych iudzi. Juz nawet na 
kilka dni przed nadejsciem frontu 
atmosferyeznego odczuwajej oni 
bole glowy, kohezyn czy zaburze- 
nia kr^zenia, a badania encefaio- 
grafiezne wykazuj^ nieraz zmiany 
rytmow fal mozgowych alfa i beta. 
Zblizaj^cy si^ front moze bye odda- 


lony nawet o setki kilometrow i nie 
powoduje jeszcze zmiany takich 
klasycznych wielkosci meteorolo- 
gicznych, jak cisnienie powietrza, 
temperatura, wilgotnosc czy nat<*- 
zenie i kierunek wiatru. Objawy te 
ust^puj^ przewaznie w momencie 
zmiany pogody, a wi^c wowczas 
kiedy ww. parametry meteorolo- 
giezne wtasnie ulegaj^ zmianie. 
Wrazliwosc mozna by jednak 
wyjasnic wpiywem fal bardzo dlu- 
gich na organ izm czlowieka, a jak 
wiadomo, mog3 si^ one rozchodzic 
nawet na dystansach znaeznie dluz- 
szyeh niz kilkaset kilometrow. 

Zrodtem fal radiowych w atmos- 
ferze S3 scierajqce si^ ze sob3 w re- 
jonach przechodz3cych frontow 
masy powietrza o rozni3cych si^ 
wtasciwo^ciach, takich jak tempe- 
ratura, wilgotnosc, a nawet stopieh 
zanieczyszczenia. Tarcie powodu- 
je elektryzowanie si^ powietrza 
prowadz3ce do powstawania tzw. 
cichych (w odroznieniu od burzo- 
wych) wyiado wail ahnosferycznych 
stanowi3cych zrodlo fal radiowych 
w zakresie do 60 kHz. 

Oprocz tego zrodtem atmosfe- 
rycznych fal radiowych mog3 bye 
ruchy zjonizowanych cz3stek ga- 
zow (ich jonizaeja jest spowodowa- 
na m.in. przez promieniowanie ko- 
smiezne, naturalng radioaktywnosc 
ziemsk3, podziat kropelek wody lub 
krysztalow lodu w rejonach opa- 
dow). Wplyw na poziom jonizaeji 
atmosfery wywieraj3 takze znajdu- 
j3ce siq w niej zanieczyszczenia np. 
pyty pochodzenia wulkanicznego 
lub zanieczyszczenia przemystowe. 
Rowniez i w tym przypadku wplyw 
na rozktad jonizaeji, a wi^c i nat^- 
zenie pr3d6w elektrycznych i zwi3- 
zanych z nimi wyladowah maj3 
zjawiska meteorologiczne: wiatry, 
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Rys. 1 . Przykfad obiiczonego komputerowo widma wytadowan 
atmosferycznych. Zrodfo: ^Lighting and ionospheric remote sensing 
using VLF/ELF radio atmospherics. A dissertation Cummer, 
Steven Andrew, Uniwersytet w Stanford, 1997 
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Rys. 2. Przykladowy pomiar widma wytadowari atmosferycznych 
w zakresie 10-20 kHz dokonany przez DG9WF. Powyzej 16 kHz 
widoczne sygnaty radiostacji dtugofalowych. Zrodfo: www.steric- 
sempfang.de 



Rys. 3. Aktywnosc elektromagnetyczna zmierzona przez DG9WF 
w kwietniu 2005 r. Zrodfo: www.sfericsempfang.de 
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Rys. 4. Przyktadowe widmo wyfadowah atmosferycznych na podsta- 
wie pomiarow przeprowadzonych w obserwatorium w Garching k. 
Monaehium. 


poziome ruchy warstw powietrza 
zwi^zane z przechodzeniem fron- 
tow atmosferycznych albo nadcho- 
dz^cymi nizami oraz pionowe ru- 
chy bqdz o charakterze termieznym, 
badz tez spowodowane opadami. 

Wyladowania te, odbywaj^ce 
si^ w przewazaj^cej cz^sci przy- 
padkow na dystansach 40-100 m 
i maj^ce Srednic^ do 40 cm zro- 
dtem impulsow radiowych o cza- 
sie trwania rz^du 40 /is. Wskutek 
oddzialywania zjonizowanych 
obszarhw powietrza w odleglosci 
ok. 50-100 km od miejsca wylado- 
wania powstala fala radiowa trad 
charakter impulsowy i upodabnia 
si^ do fall sinusoidalnej lub raczej 
grupy fal o pewnych, przedsta- 
wionych dalej dominujgcych cz%~ 
stotliwosciach. Dla porownania 
wyladowanie o charakterze bu- 
rzowym ma dlugosc dochodz^cq 
do kilku km i czas trwania rz^du 
0,2 s. 


W widmie cichych wyladowah 
atmosferycznych zaobserwowano 
wyst^powanie maksimow o szero- 
kosci ok. 1000 Hz przy czestotliwo- 
sciach ok. 4, 6, 8, 10, 12, 28 i 48 kHz. 
Czestoliiwosci te tworz^ zdobrym 
przyblizeniem ciag harmoniczny 
o podstawie ok. 2 kHz, a wiec swe- 
go rodzaju naturaln^ gam*? o roz- 
pi^tosci 5 oktaw. 

Zaobserwowano takze powiq- 
zanie intensy wnosd fal w poszcze- 
golnych pasmach czestotliwosci 
ze zjawiskami meteorologicznymi 
- decydujqcymi o charakterze ru- 
chow powietrza. 

I tak wyst^powanie intensyw- 
nych sygnalow w pasmie (lub pa- 
smach): 

m 10 kHz jest zwiqzane z poziomy- 
mi ruchami stabilnych (w pionie) 
warstw powietrza, 

■ 28 kHz - z wysokimi pionowymi 
turbulencjami w niestabilnych 
warstwach powietrza, 

■ 10 i 8 kHz - z doplywem cieplej- 
szych warstw powietrza np. po- 
chodzenia polarnomorskiego, 

■ 10, 8 i 4 kHz - z intensywnym 
doplywem subtropikalnego po- 
wietrza w wyniku zblizaj^cych 
si^ frontow cieplych, 

■ 10 i 12 kHz - z doplywem zimne- 
go powietrza polarnomorskiego 
na tylach frontow, 

■ 10, 6 i 12 kHz - z doplywem zim- 
nego powietrza w postari niesta- 
bilnych warstw. 

Obserwacje te mog^ bye wyko- 
rzystanie nie tylko w dziedzinie 
radiometeorologii (m.in. do osirze- 
gania przed zblizajaeymi sie nagly- 
mi zmianami pogody, sztormami, 
gr a dob idem, oberwaniami chmur 
itp.), do badania szczegolnych zja- 
wisk zwi^zanych z propagacj^ fal 
radiowych w zakresach UKF, ale 
takze w dziedzinach biometeoro- 
logii i medycyny. Oprocz zalezno- 
sci od sytuacji meteorologicznej 
zaobserwowano takze regularn^ 
zaleznosc intensvwnosci sygnalow 
od pory dnia. 

Najbardziej rzucajacq. si^ w oezy 
eecha widma wyladowah jest jego 
podziaf na dwa podzakresy: niz- 
szy, obejmujqcy maksima do 12 
kHz wl^cznie (i dodatkowo mak~ 
simum dla 48 kHz), oraz wyzszy, 
zawieraj^cy maksimum ok. 28 kHz. 
Jako kryterium podzialu przyj^to 
zwiazek z poziomymi w pierwszym 
przypadku, a pionowymi w drugim 
ruchami warstw powietrza w atmos- 
ferze - glownie w troposferze - oraz 
wywolane przez nie efektv bioche- 
miezne. Dla uproszczenia w dalszym 
dc'jgu podzakresy te b^da okreslane 
jako pasma 10 W2gl. 28 kHz. 


Pasmo 28 kHz 

Badania przeprowadzone jesz- 
cze w latach 80. h ubieglego wieku 
wykazaly zwiazek wyste;powa- 
nia fal w zakresie 28 kHz z wy- 
mian^ powietrza pomiedzy war- 
siwami troposfery odbywajaca si^ 
w kierunku pionowym i zwiqzan<i 
z zimnymi prqdami powietrzny- 
mi, burzami i opadami na tylach 
obszarow nizowych i frontow 
zimnych. Zwi^zane z tvm wvla- 
dowania atmosferyczne maj^ row- 
niez glownie kierunek pionowy, 
Zjawiska te majq charakter ter- 
miezny i sa spowodowane przez 
naswietlenie sloneczne. Przebieg 
natezenia sygnntu w ciagu doby 
wykazuje narastanie v\ r cicjgu dnia 
(zsynchronizo wane z natqze- 
niem promieniowania sloneczne- 
go) i dochodzi do maksimum ok. 
godz. 22.00 i minimum, w drugiej 
poiowie nocy. 

Pasmo 10 kHz 

Fale elektromagnetyczne w za- 
kresie 10 kHz sq zwiazane glownie 
z poziomymi pradami powietr2- 
nymi powodujacymi naplyw po- 
wietrza rozni^cego sie od zalega- 
jacego tempera tura, wilgotnoscia, 
zavvartoscici zanieczyszczen lub 
s top nie m jonizaeji. VVystepujace 
na granicach warstw wylado wa- 
nia maj^ glownie kierunek pozio- 
my. Rowniez i tutaj obserwuje sie 
wplyw naswietlenia slonecznego 
na cz^stotliwosc ich wyst^powa- 
nia. 

Po wyzszy podzial jest tylko pew- 
nym przybiizeniem, poniewaz wy- 
auana powietrza pomimo domina- 
cji jednego z kierunkow powoduje 
rowniez jego ruchy w kierunku 
prostopadlym i wystepowanie 
(slabszych) zwi^zanych z tym fak- 
tem zjawisk. 

Nat^zenie sygnalow w pasmie 
dolnym wykazuje dwa maksima 
dobowe: pierwsze poznym popolu- 
dniem i drugie silniejsze okolo pol- 
nocy. S3 one oddzielone od siebie 
fazami minim ow r ok. godz. 4.00-8.00 
1 15.00-17.00. 

Z porownania przebiegow dzien- 
nych wynika, ze nat^zenie pola 
i czestotliwo^ wyladowah w za- 
kresie wyzszym przewazaj^ w go- 
dzinach popoludniowych i wie- 
czornvch, tzn. w czasie od ok. godz. 
17.00 do ok. 23-00. W pozostalym 
okresie doby dominuje aktywnosc 
w pasmie nizszym. Odchylki od 
przedstawionego rytmu wystepuja 
jedynie w trakeie intensywnych, 
opisanych powyzej zjawisk mete- 
orologicznych. 
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Wpiyw wytadowan 
atmosferycznych 
na orgamzmy zywe 

Wplyw klasvcznych para me- 
trow meteorologicznych, takich jak 
temperatura, ciSnienie powietrza, 
wilgotnosc czy dlugosc dnia, na 
organizm ludzki i czestotliwosc wy- 
stepowania objawow chorobowych 
jest znany od davvna i sprawa ta nie 
podlega dyskusji. W stadium ba- 
dan znajduje sie natomiast zwi^zek 
intensywnosci dlugof alow ego pro- 
mi eniowania radiowego na funkcje 
organizmu i to mirno, ze pierwsze 
spostrzezenia z tej dziedziny po- 
chodzq sprzed ponad 80 lat. 

Jednym z pierwszych zauwa- 
zonych juz w iatach 60. zjawisk 
wptywu fal radiowych na materie 
organiczn^ bylo wspomniane po- 
gorszenie sie jakosci zelatyny sto- 
sowanej w procesie przv go to wania 
kolorowego druku w zaleznosci od 
warunkow meteorologicznych i to 
mimo klimatyzacji pomieszczen 
i ich pozornie pelnej izolacji od 
swiata zewn^trznego. Okazalo sie, 
ze silne promieniowanie w zakresie 
28 kHz powodowalo zwiekszenie 
jej porowatosci, a promieniowanie 
w zakresie 12 kHz dawalo skutki 
wrecz przeciwne - zmniejszenie po- 
rowatosci materiatu. Oprocz czqsto- 
tliwosci fali wplyw na porowatosc 
materiatu mia!a takze czestotliwosc 
powtarzania impulsow wytado- 
wan i ich dlugosc. W obu przypad- 
kacb odbijaio sie to niekorzystnie 
na przebieg procesu trawienia 
b^bnow do maszyn rotacvjnych 
i w konsekwencji powodowaio bl^- 
dy w reprodukcji kolorow w dru- 
ku, H. Baumer, autor [1] prowadzil 
ww. badania na zlecenie przemyslu 
drukarskiego we wspolpracy z Poli- 
technik^ Monachijsk^. 

Funkcjonowanie organizmow 
zywych jest zwi^zane z przemian^ 
materii i jej dyfuzjq przez scianki ko- 
morek, a istotne znaczenie dla prze- 
biegu procesow ma przenikalnosc 
(porowato^) blon stanowi^cych 
te scianki. Wywiera ona rowniez 
wplyw na proces przekazywania 
bodzcow poprzez komorki nerwowe 
- neurony. Wsrod wielu czynnikow 
zewnetrznych o niej decyduj^cych 
zaobserwowano takze wplyw pol 
elektromagnetycznych, ich czesto- 
tliwosci i czestotliwosci powtarza- 
nia impulsow (up. pochodz^cych 
od wyladowah elektrycznych). Dla 
pasma 28 kHz znacz^ce jest juz wy- 
stepowanie pojedynczych impulsow 
w odstepach 3 sekund. 

W trakde dotychczasowych ba- 
dan zaobserwowano m.in. nega- 


tywny wplyw fal radio wvch w za- 
kresie 28 kHz na chorvch na pa- 
daczke, objawiajqcy sie czestszym 
wystepowanicm atakow (fale w za- 
kresie 10 kHz powodujq natomiast 
zmniejszenie pra wd opod obienstwa 
ataku). 

Nalezy jednak podkreslic, ze 
mamy tu do czynienia ze zjawiska- 
mi przypadkowymi (aperiodyczny- 
mi) o charakterze krotkotrwalym 
zaleznym od zmiennej svtuacji me- 
teorologicznej. 

Istotn^ role w oddziatywaniu na 
organizmy zywe odgrywaj^ opi sa- 
ne powyzej dobowe rytmy zmian 
natezenia pol a. Wpiywaja one na 
przebieg faz snu i stanowi^ naj- 
prawdopodobniej czymuk synchro - 
nizuj^cy funkcjonowanie organi- 
zmu („zegar wewnetrzny"). 

Dominujaca w porze wieczornej 
aktywnosc w pasmie 28 kHz po- 
przez zwiekszenie porowatosci £cia- 
nek komorek nerwowych ulatwia 
zaopatrzenie mozgu w tlen i glu- 
koze (bedacq nosnikiem energii) 
w fazie zasypiania, co jest warun- 
kiem prawidlowego przebiegu dal- 



W Sr 6/07, dziale Hobby znajduje sie opts odbiornika radiometeoro- 
logicznego „Zabka” przystosowanego do obserwacji amatorskich 


szych faz snu i w ogolnosci stanowi 
wlasnie czynnik synchronizuj^cy 
24-god zinny rytm organizmu. Do- 
minuj^ce w pozostalym czasie poia 
o czcstoHiwosciach pasma nizsze- 
go odgrywaj^ w tym przypadku 
podrzedn^ role o ile nadchodzqce 
zjawiska meteorologiczne nie po- 
woduj4 istotnej zmiany ich inten- 
sywnosci i nie oddzialuj^ przez to 
wjakims stopniu negatywnie na 
organizm. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 16 reduktor napiecia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 1 6n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozakloceniowa, uniwersaha 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzakloceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonaina 




PS 16 przetv/ornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonaina 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napiec wej£ciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25 t PE 40 pr2etwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Zasilacze samochodowe 12-24/ 15-25V 
uniwersalne, wymienne kohcowki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 

Przetwornice i zasilacze 230V/1 2 -24V 

Przetwornice napiecia na zamowienia 
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* Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, pocztaSfazo.pl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Mierniki i analizatory antenowe 


Mierniki i analizatory antenowe staty si? 
niezastqpionymi przyrzqdami pomiarowymi 
w iaboratoriach radiokomunikacyjnych, 
a dzi?ki post?powi techniki wkraczajq 
powoli takze do domowych warsztatow ra- 
dioamatorow. Coraz wi?cej krotkofalowcow 
buduje takie uktady we wtasnym zakresie. 

Z wielu czasopism, jakie dotarty do redak- 
cji, wybralismy kilka ciekawych opisow 
ukladow przydatnych do strojenia anten. 

Wskaznik ustawienia anteny 
satelitarnej („Radio” 4/07) 

Schemat ideowy urz^dzenia pro- 
siego, a bardzo przydatnego przy 
ustawianiu anteny parabolicznej na 
maksimum sygnalu z satelity poka- 
zano na rysunku 1. 

Na wejsciu ukiadu znajduj^ si^ 
dwa wzmacniacze mikrofalowe, 
ktore z powodzeniem mozna za- 
mienic na latwo dost^pne uklady 
z serii MAR, Kazdy z tych wzmac- 
niaczy zapewnia wzmocnienie po 
22-25dB i potrzebuje pr^du po oko- 
lo 8-1 0mA. Wypadkowe wzmocnie- 
nie w zakresie czestotliwosci 0,7— 

-2,2GHz dochodzi do 45dB. W celu 
oslabienia pasma ponizej 700MHz 
uzyto na wejsciu filtru gornoprze- 
pustowego C2-L2-C3. Potencjometr 
R4 sluzy do ustawienia punktu pra- 
cy tranzystora VT1, a w konsekwen- 
cji progu zadziaiania detektora. Do 
regulacji czulosci wskaznika sluzy 
potencjometr RIO. 

Zasilanie wskaznika odbywa $i^ 
kablem antenowym poprzez filtr 
Ll-Cl oraz diod^ VD1, a nast^pnie Rys. 2. 
stabilizator 9V-DA3. 


MA3 NJM78L09 





Zasadniczy uklad zostal zmon- 
towany na ptytee drukowanej po- 
kazanej na rysunku 2 Cewki LI 
i L2 mozna nawin^c przewodem 
DNE0,2 na srednicy 2mm, LI za- 
wiera 10 zwojow, zas L2 - 3 zwoje 
ze skokie m 1mm. Czulosc mikro- 
amperomierza powinna zawierac 
w zakresie 100-200uA. Podczas uru- 
chamiania ukiadu nalezy zwr6ci£ 
uwag^, aby napiecia na wyjsciach 
mikroukladow wynosily 4-4,5V 

Caly uklad elektroniczny zostal 
zamkni^ty w metalowej obudowie 
wyposazonej dwa gniazda mikrofa- 
lowe (we/wy), dwa potencjometry 
(prog/czulosc), wskaznik analogo- 
wy i wyl^cznik zasilania. 

Analizator SWR 
(„Radiomir” 5/2007) 

W miesi^czniku „Radiomir" 
4Z5KY opisal analizator antenowy 
KF przydatny do strojenia anten 
krotkofalowych. 

Zamieszczony na rysunku 3 
uklad anaiizatora jest bardzo pro- 
stym generatorem sygnalu w.cz. 
z dolgczonym ukladem w postaci 
mostka pomiarowego w.cz. i cyfro- 
wym miernikiem czestotliwosci. 
Uklad dziala na zasadzie pomiaru 
napiecia w.cz. na szeregowej rezy- 
stancji oraz na pol^czonym z ni^ 
obci^zeniu i pozwala na dose do- 
kladna analiz^ wspolczynnika WFS 
(SWR). Oprocz tego tym mierni- 
kiem mozna okreslac cz^stotliwosc 
rezonansowf) anteny 

Sercem ukiadu jest generator 
na tranzystorach FET VT1 - VT2 
ze strojonym obwodem rezonan- 
sowym w czterech podzakresach 
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obejmujqcych pasm czestotliwosci 
od 1,5 do 30MHz. Sygnal zjego 
wyjscia jest podawany na uklad 
bufora - na tranzystorach VT3 oraz 
VT4. Stopien wyjsciowy VT4 cha- 
rakteryzuje sie nisk$ impedancjq 
wyjsciowy, ktdra jest niezb^dna 
w celu pomiarow anten o roznych 
impedancjach wejSciowych. 

Sygnal w.cz. jest nastepnie po- 
dawany na uklad pomiarowy SWR 
skladaj^cy sie z mostka rezystoro- 
wego (R14, R15 i R17; czwart^ galqz 
mostka tworzy impedancja anteny) 
i detektora VD3 oraz wzmacniacza 
DA 1.2. Jako diody zastosowac na- 
lezy produkowanych kiedys diod 
germanowych D311, choc z dobrym 
skutkiem mozna uzyc takze diody 
polskiej produkcji DOG-56, wyko- 


rzystywane przed kilkudziesi^ciu 
laty w demodulatorach FM. Pomiar 
napiecia w.cz. na szeregowym rezy- 
storze 500 jest rozwiqzaniem zna- 
nym i stosowanym takze w sprz^cie 
fabrycznym w tym analizatorach 
MFJ. Z kolei napi^cie w.cz. wypro- 
stowane przez VD2 jest wzmacnia- 
ne w ukladzie DA1.1 na polowce 
wzmacniacza operacyjnego i sluzy 
do automatycznej regulacji ampli- 
tudy sygnatu wyjsciowego w.cz. 
(poprzez tranzystory regulacyjne 
VT 6 i VT7). 

Tranzystor VT5 podnosi ampli- 
tude napiecia do okolo 2V i po- 
daje sygnal na wejscie miernika 
czestotliwosci. Czestotliwosd sy- 
gnalu jest mierzona w mierniku 
czestotliwosci zrealizowanym na 
jednym ukladzie PIC16F84. Wynik 
pomiaru jest prezentowany na wy- 
swietlaczu LCD 2x16. DokladnoSc 
wskazan zalezy od czestotliwosci 
zegara w PIC, a wi^c od stabilnosci 
dokladnosci rezonatora kwarcowe- 
go 10000,00kHz. Kalibracji czesto- 
tliwosci mozna dokonac poprzez 
korekcje wartosd Cl i C2. 

Miernik czestotliwosci uzyty 
w tym urz^dzeniu jako modut skali 
czestotliwosci moze bye wykorzy- 
stywany do pomiarow czestotliwo- 
sci sygnalow zinnego generatora 
(zrodla) wysokiej czestotliwosci. 

Do wyskalowania miernika SWR 
mozna uzyd kilku rezystordw bez- 
indukcyjnych o wartosciach: 50 


(SWR=1), 75D (SWR = 1,5), 100Q 
(SWR=2)... 

Przyrzqd do strojenia anten 
(„RadioHobby” 1/07) 

W „RadioHobby" UT2FW opisat 
bardzo interesuj^cy przyrz^d do 
strojenia anten. 

Uklad pokazany na rysunku 4 
dziala rowniez na zasadzie pomia- 
ru napiecia w.cz. na szeregowej 
rezystaneji oraz na pol^czonym 
z m 3 obci^zeniu. Ten prosty uklad 
pomiarowy pozwala na wyliczenie 
zarowno impedaneji obci^zenia, jak 
i amplitudy napiecia na obci^zeniu. 
Na podstawie tych danych mikro- 
procesor wylicza rezystaneje obciq- 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



Prosimy Czytelnikow 
SR o poinformowonie 
redokcji (e-mail: redak- 
cja@swiatradio.com.pl), 
jakiego typu arlykuly 
v/ybierane z czosopism 
zagranicznych wzbudzo- 
jq nojwi^ksze zainle- 
resov/onie. B^dzie to 
pomocne przy doborze 
malerialow do kolejnych 
numerow SR. 


(SWR). Opr6cz tego tym mierni- 
kiem mozna okreSlac cz^stotliwosd 
rezonansowq anteny, impedancj^ 
anteny, mierzyc rezonanse kabla 
koncentrycznego oraz jego impe- 
dancj^. 

Zasada pracy ukladu jest bardzo 
zblizona do opisyvvanego analiza- 
tora anten wg VK5JST. W przed- 
stawionym rozwiqzaniu generator 
w.cz. pracuje w ukladzie DDS (DD2) 
na AD9835BRU. Jego wyjSciowy 
sygnal jest filtrowany w zlozonym 
ukladzie podwojnego PI - filtru 
o cz^stotliwoSci odci^cia 35MHz. 
Zastosowany uklad dostarcza sta- 
bilnego czestotliwosciowo i ampli- 
tudowo (w calym zakresie cz^sto- 
tliwoSci pracy analizatora) napi^cia 
o ksztatcie zblizonym do sinusoidy. 

Sygnal z filtru jest podawany 
na uklad bufora - wzmacniacza 
na tranzystorach VT2 - VT5, kt6ry 
podnosi amplitude sygnalu do oko- 
lo 2V. Stopien wyjSciowy charakte- 
ryzuje si$ niezb^dnq niskq impe- 
dancjq wyjSciowq, ktora gwarantu- 
je, ze niezaleznie od obciqzenia do- 
lqczonego do ukladu pomiarowego 
mikroprocesor prawidlowo wyliczy 
rezultaty pomiaru. Sygnal w.cz. jest 


detektorow VD4, VD5 i VD7. 

Uklad mierzy napi^cia VIN i VO- 
UT oraz spadek napi^cia na oporze 
50-omowym, wlqczonym szerego- 
wo z obciqzeniem antenowym. 

Pomiar napi^cia w.cz. na szere- 
gowym rezystorze 500 (wypadko- 
wa dw6ch rezystordw R33 i R34 po 
1000) jest rozwiqzaniem znanym 
i stosowanym takze w sprz^cie fa- 
brycznym, np. w analizatorach MFJ. 
Warto zauwazyd, ze anoda diody 
VD5 jest dla skiadowej slalej po- 
laczona przez rezystor R13k lk do 
masy. Uklad pomiarowy mierzy na- 
pi^cie w.cz. na rezystorze 500, czyli 
po wyprostowaniu otrzymujemy 
skladowq stalq (mi^dzy rezystorem 
47k podtqczonym do katody VD5 
a anodq; anoda jest „masq ukladu", 
poniewaz jej potencjal jest rowny 
potencjalowi masy - spadek napi<*- 
cia na rezystorze lk mozna pomi- 
nqc ze wzgl^du na duzq opornosc 
wejsciowq DA2). 

Jako VD3-VD8 poleca si<? uzy- 
cie produkowanych kiedys w kra- 
ju diod germanowych (majq one 
najnizsze napi^cie progowe, przy 
zalozeniu, ze rezystanqa, do ktdrej 
sq dolqczone, jest dostatecznie wy- 


dopiero przy napi^ciu progowym 
powyzej 700mV) ani diody na „go- 
rqcych nosnikach" (przewodzq 
przy napieciu progowym powyzej 
100m V). 

Wzmocnione w ukladzie DA1- 
-DA2 ze wzmacniaczami opera- 
cyjnymi LM324 napi^cia state sq 
podane na wejscia mikrokontrole- 
ra DD1 typu PIC16F819. Na bazie 
trzech dostarczonych sygnalow sq 
wyliczane wartosci SWR (wspol- 
czynnik dopasowania), R (skladowa 
czynna) oraz X (skladowa bierna). 
Wyniki pomiarow sq wySwietlane 
na ekranie wySwietlacza LCD1 HY- 
-1602B3. Za posrednictwem przy- 
ciskow K1 (UP), K2 (DOWN) oraz 
K3 (STEP) i K4 (MENU) odbywa 
si$ zmiana cz^stotliwosci z krokami 
1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz. 

Poprzez odpowiednie dolqcze- 
nie dodatkowych rezystorow R36 
iR40 mozna zmieniac impedancj^ 
odniesienia (zamiast 500 moze bye 
75, 300 i 6000). 

Do wykonania tego analizatora 
mozna uzyd plytki dwustronnie me- 
talizowanej o wymiarach 100x95 (ry- 
sunek ). Cewki LI, L2 zawierajq po 
22 zwoje DNE0,4 na srednicy 4mm. 
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Uruchamianie nalezy rozpoczcjc, 
gdy wszystkie obwody scalone 
wyj^te z podstawek. Na samym 
pocz^tku nalezy podac zasilanie 
+12VDC i sprawdzic prawidfowosc 
napiec na wyjsciach stabilizato- 
row monolitycznych oraz prac^ 
generatora odniesienia DD3 (VCO 
66,6MHz). 

Przyrz^d przed uzyciem wyma- 
ga kalibracji, jednak ze wzgl^du na 
ograniczona ilosc miejsca nie mo- 
zemy cytowac tego procesu dobrze 
przedstawionego w opisie. 

Wektorowy analizator antenowy 
(„Funk Amateur” 3 i 4/07) 

Aktualnic na interne towych stro- 
nach mozna znalezc opisy wektoro- 
wy ch analizatorow, ktore sq wygod- 
niejsze w eksploatacji (na wyswie- 
ttaczu pokazuja aktualn^ charakte- 
rystyk^). Wlasnie taki uklad zostal 
opisany przez DL1SNG w „Funk 
Amateur" 3 i 4/2007. 

Jest to uklad z graficzn^ prezen- 
tacj^ pomiarow parametrdw an ten, 
ktorego glowna zalet^ jest szybkosc 
analizy duzego zakresu cz^stotliwo- 
sci. Jest to maly „kombajn", ktory 
w pracowni radioamatora pozwala 
wyznaczyc nie tylko SWR. 

Zasadtj pracy analizatora przed - 
stawiono w uproszczeniu na ry- 
sunku 5 zamieszczonym w FA 3/07. 
W sklad serca ukladu wchodzi ge- 
nerator sygnaiu w.cz. w postaci syn- 
tezera cyfrowego DOS w oparciu 
o uklad AD9958 oraz mikrokoniro- 
lera ATMEGA664-20 PU steruj^cego 
wyswietlaczem. Wyniki pomiaru 
(obliczen) sa przed stawiane na wy- 
Swietiaczu 240x128. 

Generator pracuje w trybie prze- 
miatania w zakresie wybranym 
przez uzytkownika Iub na dowolnej 




stale) cz^stotliwosci w zakresie od 
50kHz do 160MHz. 

Caly uklad elektryezny przyrz^- 
du zostal zmontowany na jednej 
ply tee drukowanej. 

Przyrz^d wydaje si^ bye bardzo 
uzyteezny do wszelkich pomiardw 
antenowych. W porownaniu do po- 
przednich, urzadzenie jest bardziej 
funkcjonalne. Obsluga odbywa si^ 
z integralnym wyswietlaczem do 
pomiarow terenowych. Przyrz^d 
obrazuje rozne wielkosci w wid- 
mie cz^stotliwosci: WFS, RL (return 
loss), reaktaneje, skladowq rezy- 
stancyjn^, modul impedanqi, faz$. 
Posiada tez kilka opeji pomiarow 
fidera oraz markery czestotliwosci 
i kilka innych uzytecznych funkcji 
w tym wykreslanie wykresu Smi- 
th sa. 

Ze wzgl^du na ograniezon^ 
ilosc miejsca nie prezentujemy 
dose obszernego schematu oraz 
ry sunku plytki drukowanej SMD 
(w FA 4/07 jest zamieszczone tyl- 
ko rozmieszczenie elementow na 
plytee). Sqdzimy, ze Czytelnicy, 
ktorzy maj^ niezb^dn^ wiedz^ 

0 ukladach mikroprocesorowych 

1 doswiadozenie w uruchamianiu 
ukladow programowanych, b^d^ 
w stanie uruchomic taki uklad, 
tym bardziej, ze autor podal swoj 
adres e-mailowy: norbert.graub- 
ner(af reenet.de. 



W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekawsze 1 sfarannie wy- 
selekqonowane nowoSci z branzy mternetowej 

Inspiracje: przegUd najbardziej efektow* 

nych stron, przerobki serwisow i prezentaeje 
projektdw, o ktdrych opowiadajq sami autorzy 

Magazyn: dowiedz si§ jak rozpoczgb wtasng 

karierg w sieci a nast^pnie podpatrz, jak swaje 
strony planujq profesjonaiisei 

Warsztat: dzigki naszym artykutom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposdb dowtesz sh? jak tworzy t 
jeszcze iepsze strony i serwisy internelawe. 

W dziale Warsztat znajdoesz tskze cykliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
inlernetowych 

Pytania i odpowiedzi: po^ 

rozwiqzanta najcztjSciej spotykanych problemow 

Felietony: jesleseiekaw, co □ wydarzeniach 

w sieci mysla twdrey serwisow, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



W numerze 3/2007 m.in.: 

# AJAX w 5 mlMfl - tlblloteka XAJAX 

# udostqpoij sw^e skrypty - nie tydeo SourceForge.net 

# Hibernate - sposob na bazy danych w Javie 

# HTML i CSS - witaj w swiecie label 

# AS R NET 2.0 - pierwsza mlnikursu 

# instalacja lorum phpBB- krok po kroku 

# Google SiteMaps - tndeksowanie strony - krok po kroku 



Rys. 5. 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmtentt zdanie, promoeje czekaj^... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker main a nabyc we wszystkie h EMPIKach 
\ wigkszych kioskacb z prasg. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dzial prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerala@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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TEST, 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Cyfrowy dyktafon przy radiostacji amatorskiej 


VN-3100PC firmy Olympus 


Ostatnio pojawil si? na rynku cyfrowy dyk- 
tafon VN-3100PC firmy Olympus w cenie 
260 zi. Jest on mniejszy od telefonu ko- 
morkowego i moze bye korzystnie zasto- 
sowany w pracy na radiostacji w roznych 
sytuacjach. Stare dyktafony kasetowe, ze 
wzgl?du na powolnosc dziatania, obecnie 
nadaj^ si? tylko do lamusa. 



Podc 2 as pracy w zawodach cza- 
sami nie jestesmy pewni odebra- 
nej wiadomosci i prosimy o jej po- 
wtorzenie. Jesli przebieg QSO jest 
nagrywany na dyktafonie, to po 
chwili lub po zawodach, mozna b^- 
dzie odslucha^ zapisu tej l^czno^ci 
i wprowadzic ewentualn^ popraw- 
k^. W cyfrowym dyktafonie kazde 
QSO mozemy nagrywac w osob- 
nym segmencie, nie kasuj^c po- 
przedniego. 

Dyktafon ten mozna takze wyko- 
rzystac do nagrania standardowego 
wywoiania ogolnego, praktyeznie 
o dowolnej dlugosci i nast^pnie je 
odtwarzac przez stacj^, korzystaj^c 


z wyjScia sluchawkowego. Tekstow 
komunikatu moze bye kilka. Wazne 
jest to, ze oba nagrania sa od siebie 
niezalezne. 

Ponizszy opis techniczny i spo- 
sob uzytkowania obejmuje te in- 
formaeje, ktore maj^ zastosovvanie 
przy rejestrowaniu pracy na radio- 
stacji- Wiele innveh funkcji znajduje 
sie w 14-stronicowym, dobrze napi- 
sanym opisie uzytkowania (rys. 1). 

Nosnikiem zapisu jest zintegro- 
wana parni^c poiprzewodnikowa 
128 MB. 

Sq 4 tryby pracy, wplywaj^ one 
na czas zapisu i szerokosc przeno- 
szonego pasma: 

■ Tryb XHQ: 300-7200 Hz, czas 
nagrywania okolo 5 godzin, 40 
minut 

■ Tryb HQ: 300-7200 Hz, czas na- 
grywania okolo 11 godzin 40 mi- 
nut 

■ Tryb SP: 300-5400 Hz, czas nagry- 
wania 23 godziny 30 minut 

■ Tryb LP: 300-3100 Hz, czas nagry- 
wania 71 godzin 40 minut 

Tak niezwykle dlugie czasy 
nagrywania, nieosi^galne w dyk- 
tafonach kasetowych, moga bye, 
w praktyce pracy na staeji, jeszcze 
wydluzone po wt^czeniu funkcji 
VCV A: Jest to odpowiednik dobrze 
nam znanego VOX. Funkcji t^ na- 
stawia si$ w menu, na wySwietla- 
czu pojawia si^ napis VCVA (rys. 3), 
zas poziom sygnatu wlqczaj^cego 
rejestracj^ nastawia si^ przyeiskiem 
pierscieniowym (podobnym do sto- 
sowanych w nowych telefonach ko- 


morkowych) w granicach 1-15. Jesli 
jest cisza lub tylko szum odbiornika, 
to nic nie jest rejestrowane. Gdy po- 
jawi si^ staeja, natychmiast wlaeza 
si^ rejestrator. Poniewaz zapis jest 
elektroniezny, to wiaezenie nast<?- 
puje w ci^gu kilku milisekund - nie 
spostrzega sie zadnego opoznienia. 
W czasie pauzowania wyswieflany 
jest napis VCVA, a po wiaczeniu 
nagrywania pojawia sie zapis w za- 
leznosci od ustawienia w menu. 
W menu mozna ustawic kolejno 
w p^tii podawanie informaeji (rys. 
2): czas odtwarzania -> pozostalv 
czas odtwarzania -> data nagrywa- 
nia pliku -> godzina nagrywania 
pliku -> czas odtwarzania. . . 

Caia pami^c jest podzielona na 
cztery foldery A, B, C i D, ktore 
wybiera si^ przyeiskiem FOLDER, 
a na wyswietlaczu pojawia si$ litera 
folderu. Foldery wybiera si<* gdy 
dyktafon jest zatrzymany. Mozna 
przeznaczyc np. folder A na reje- 
strowanie sygnalow z odbiornika 
na jednym pasmie, folder B dla 
zarejestrowania pracy na drugim 
pasmie, zas folder C dla nagrania 
wlasnego teksu. Folder D moze sta- 
nowic rezerw^. 

Ale to nie wszystko. W kazdym 
folderze mozna zapisac do 100 pli- 
k6w. Nagrywanie w wybranym fol- 
derze rozpoczyna si^ nacisnieciem 
przycisku czerwonego REC i trwa 
do momenta zakohezenia przyei- 
skiem STOP Nast^pne nacisni^cie 
przycisku REC powoduje zapisy- 
wanie w nast^pnym pliku. Na wy~ 


Wbudowany mikrofon 
Zt^cze mikrofonowe 


Przet^cznik HOLD 

Przycisk STOP 
Terminal USB 
Przycisk PLAY 
Przycisk przewiiania 
do tytu 

Przycisk FOLDER /INDEX 
Pokrywa baterii 



Zlqcze stuchawkowe 


Wy^wietlacz (Panel LCD) 

Lampka wskaenika 
nagrywania / odtwarzania 

Przycisk REC (Nagrywania) 
Przycisk + 

Przycisk przewijania 
do przodu 
Przycisk - 

Przycisk DISPLAY / MENU 
Przycisk ERASE 


Rys. 1. Elementy dykialonu 


swietlaczu pokazywane numery 
plikdw w danym folderze. W ten 
sposdb mozna kazde QSO zapi$a£ 
w osobnvm, numerowanym pliku. 
W logu wystarczy dopisac w uwa- 
gach nr pliku, co pozwoli pozniej 
na szybkie odszukanie zapisu da- 
nego QSO. 

Ale i to jeszcze nie wszystko. Po 
nadsni^ciu REC rozpoczynamy na- 
grywanie tego, co styszymy z od- 
biornika - a wi^c wiadomosci od 
korespondenta. Przed przejsciem 
na nadawanie mozemy nacisn^c 
ponownie na REC i ustawiamy re- 
jestrator w stan gotowosci (pauza). 
Na wyswietlaczu pojawia sie napis 
PAUSE i czerwona lampka wskai- 
nika nagrywania b^dzie migaG 
W ten sposdb nasza odpowiedz 
do korespondenta nie jest rejestro- 
wana. Po skonczeniu nadawania 
do rejestrowania powracaniy po- 
nownym nacisnieciem REC, pozo- 
stajqc w tym samym pliku (numer 
pliku nie zmienia sie) i rejestruje- 
my ci$g dalszy tego samego QSO. 
Podczas zapisywania dluzszego 
QSO w ramach tego samego pliku 
mozemy poszczegolne fragmenty 
oznakowac INDEKSEM. W tym 
celu, podczas nagrywania, pauzy 
lub odtwarzania naciskamy przy- 
cisk INDEX. Na krotkq[ chwile po- 
jawi sie numer indeksu i pozniej 
przy odtwarzaniu mozna do niego 
w danym pliku szybko przesko- 
czyc. W danym pliku mozna wsta- 
wid do 10 indeksdw. 

WejScie mikrofonowe moze by£ 
nastawione w menu na dwa pozio- 
my czulosci: HI i LOW W trybie HI 
mikrofon ma duza czuioSc:, odbiera 
dzwieki z wszystkich kierunkow, 
takze zaklocenia i drgania stolu. 
Normaln^ mo we rejestruje z od- 
legloSci do kilku me trow. W trybie 
LOW przewidziany jest do dyk- 
towania. W trybie tym nadaje sie 
do rejestrowania sygnalow z od- 
biornika, jesli dyktafon umiescic 
przy radiostacji. Warto przeprowa- 
dzic probe- Gniazdo mikrofonowe 
3,5 mm zimpedancj^ 2 k pozwala 
na odlqczenie innego mikrofon u 
lub innego zrodla sygnalow. 

Po nagraniu chcemy odtwarzac. 
Wybieramy najpierw folder (A, B, C 
lub D). Pojawia sie numer ostatnio 
zapisywanego pliku. Numery pli- 
kow zmieniamy, naciskaj^c przy cisk 
pierScieniowy na symbolu | < < 
lub na > > | , co powoduje zmiane 
numeru pliku. Po wybraniu poszu- 
kiwanego pliku naciskamy przycisk 
srodkowy PLAY i pojawia sie go- 
dzina uruchomienia zapisu w tym 
pliku lub inne dane nastawione 
w menu. 


Glos zarejestrowany jest odtwa- 
rzany do momentu wyczerpania 
zapisu w tym pliku. Po odtworze- 
niu pojawia sie numer nastepnego 
pliku, ktorv odtwarzamy ponow- 
nym nacisnieciem PLAY. Po od- 
tworzeniu ostatniego nagranego 
pliku pojawia sie napis END. Jesli 
odtwarzanie zostanie zatrzyma- 
ne na jakims wczesniejszym pliku, 
to dalsze nagrywanie zacznie sie 
od nastepnego wolnego pliku (po 
END), do ktorego dyktafon prze- 
skoczy automatycznie. Tak wiec nie 
istnieje ryzyko nadpisania nowego 
tekstu na juz istniejcjcym. 

Sita glosu z giosnika dynamicz- 
nego 28 mm jest regulowana przed, 
lub podczas odtwarzania przyci- 
skiem pierscieniowym " lub 
w skali 1 do 30. Moc do 120 mW 
jest az za duza. Zazwyczaj nasta- 
wia sie na poziom glo^nosci 10-15. 
Odtwarzanie przerywa sie przyci- 
skiem STOP. Przytrzymanie tego 
przycisku powoduje pokazanie 
pozostalego dysponowanego czasu 
do nagrywania w godzinach, mi- 
nutach i sekundach. Odtwarzanie 
w tym samym pliku wznawia sie 
ponownym nacisnieciem przycisku 
PLAY. 

A teraz zaskakuj^ca funkcja. 
Podczas odtwarzania po pierwszym 
nacisnieciu przycisku PLAY sygnal 
jest odtwarzany z szybkosciq nagry- 
wania (normalna). Drugie nacisnie- 
cie przycisku powoduje pojawie- 
nie sie napisu SLOW i wolniejsze 
odtwarzanie zapisanego sygnalu. 
Trzecie nacisniecie przycisku PLAY 
powoduje pojawienie sie napisu 
FAST i przySpieszone odtwarzanie 
zapisu. Ale co jest zaskakuj^ce: nie 
zmienia sie barwa tonu! 

Po nagraniu sygnalow CW 
z szybkosci^ 12 grup, sygnaly moz- 
na odtworzyc z t^ sam^ szybkosci^ 
(12 grup) lub po ponownym na- 
cisnieciu PLAY przejsc do trybu 
SLOW i odtwarzac przy tej samej 
wysokosci tonu z szybkosciq 9 grup, 
zas w trybie FAST z szybko sciq 18 
grup. 


Jest to niezwykla pomoc przy 
odbiorze szybkie j telegrafii. Szyb- 
kosc nagrywania jest stala. 

Z innych funkcji uzytecznych 
wymienic warto szybkie przewi- 
janie do tylu i do przodu, lokali- 
zowanie pocz^tku pliku (rys. 3). 
Jesli w czasie przewijania dyktafon 
natrafi na znak indeksu, to w da- 
nym punkcie rozpocznie sie odtwa- 
rzanie. Mozna wl^czyc/wyl^czyc 
potwierdzanie dzwiekiem BEEP, 
a takze nastawic alarm na okreslo- 
nq godzine- Funkcja TIMER po- 
zwala zaplanowac automatyczne 
nagrywanie w oznaczonym czasie 
rozpoczecia i zakonczenia nagry- 
wania. Wszystkie zapisy w plikach 
i folderach mog^ byt wykasuwane 
indywidualnie lub caloSciowo. 

Dla oszczedzania baterii (dwa 
ogniwa AAA) dyktafon wyl^czy sie, 
jesli podczas operacji ustawiania 
bedzie pozostawal bezczynny przez 
3 minuty. 

Przy stosowaniu ogniw aikalicz- 
nych czas nagrywania dochodzi do 
25 godzin, zas akumulatorki Ni-MH 
pozwalaja na prace do 15 godzin. 
Caly dyktafon wraz z bateriami ma 
ciezar 63 g. 

Korzystajac ze znajduj^cego sie 
w komplecie z dyktafonem opro- 
gramowania Olympus Digital Wave 
Player, mozna przeniesc pliki na- 
gran do komputera osobistego. 4- 
-stronicowa instrukcja opisuje spo- 
sob instalowania i obslugi nagry- 
wania. Czasy transferu z dyktafonu 
do komputera bardzo krotkie, 
w zaleznosci od trybu 5-minutowe 
nagranie dla przeniesienia wymaga 
30 do 60 sekund. 

Wymagany jest system opera cyj- 
ny Windows 2000 Professional, XP 
Professional lub Home Edition. 

Autor tego opracowania 7-go- 
dzinn^ dyskusje na Miedzyokre- 
sowej Konferencji C5 IARU R1 
w Wiedniu 2007 zapisaf na dykta- 
fonie, a nastepnie przeniosl do PC 
i na krazek CD ROM. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Czas naQra'ua 
C?) Pozostsfy czas nagraftia 


Rys. 2. Rozne obrazy 
wyswietlacza przy 
zmianie nastawienia 
w menu 


Ekran ustawien menu 


XHQSPLP ; 
HI© LOW 
VCVA • • • 

BEEP /TV 
TiME ' : H 
«•» 

TIMER • ' 



Przesuwanre wyboru o jedn^ pozycj^ 
do gory / zwiekszanie wartoscf. 



Przesuwanie 
wyboru o jedn^ 
pozycje w prawo, 


Przesuwanie wyboru o jedn^ pozycje 
w doi / zmniejszanie wartosci. 


Rys. 3. Ekran ustawien menu oraz manipulate przyeiskiem pierscieniowym 
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Anteny VHF/UHF 


Dwupasmowa antena 2m/70cm 


Kopia anteny Diamond X-50 


Ze wzgledu na duzq popularnosc anten produkowanych pod nazw^ 
Diamond oraz dobre ich parametry, podj^tem probf wykonania jej kopii. 
Materiaty, ktore wykorzystatem do budowy, to gtownie elementy wykorzy 
stywane w instalacjach wodnych i elektrycznych. 



Na poczcjtku moze niepoko- 
ic duza ilosc materialow, ale jesli 
przyjrzymy si^ opisowi i fotogra- 
fiom, okazuje si^, ze nie jest to takie 
trudne do skompletowania. Musi- 
my si^ udac do sklepu z artykulami 
hydraulicznymi lub do firmy, ktora 
tego typu materialy wykorzystuje. 
Tam tez mozna kupic w cenie zio- 
mu niektore elementy. 

Ci, ktorzy maj^ uzdolnienia kon- 
strukcyjne, mogq podjqc pr6b^ wy- 
konania wlasnej konstrukcji z wy- 
korzystaniem innych elementdw 
i innej techniki montazu. 

W dolnej cz^sci anteny znajduje 
si^ cewka dopasowujqca i konden- 
sator 8,2pF. W oryginalnej antenie 
by! kondensator 8,5pF, a w kopii 
anteny zastosowalem identyczny 
kondensator, ze wzgledu na duzq 
dost$pnos£ 8,2pF. W karkasie cewki 



Gniazdo anteny 


zostaly wykonane centralnie oraz 
z boku otwory, przez ktdre prze- 
chodzq druty miedziane 0 1,5mm. 
Jeden z nich przylutowano pomi^- 
dzy kondensatorem a gniazdem. 
Drugi jest pocz^tkiem cewki i two- 
rzy oczko, do ktorego przylutowa- 
na jest dalsza cz^sc anteny. Koniec 
cewki przylutowano do rurki mie- 
dzianej 0 18mm. 

Gniazdo zostaio oszlifowane do 
odpowiedniej Srednicy, wlozone 



28/3/4* 



Cu 028 / 
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Tworzywo sztuczne 010/ \Cu 018 

Rys. 2. Dolna czqsc anteny oraz karkas 
cewki dopasowujqcej 


i wlutowane do redukcji 0 18 / 3 A 
(nypel). CzynnoSc te nalezy wy- 
konac na samym poczqtku, szyb- 
ko i pewnie, tak aby nie uszkodzi£ 
gniazda. 

Obudowa promiennika anteny 
wykonana jest z rury wodnej 0 
30 mm zaSlepionej w gdrnym kort- 
cu, w ktdrej zmontowany jest pro- 
miennik anteny. Nawijaj^c cewki 
anteny, nalezy zwrocic uwag^ na 
kierunek nawiniecia. Cewka dol- 
na dopasowuj^ca nawini^ta jest 
w przeciwnym kierunku do dw6ch 
pozostalych, co widac na schemacie 
anteny. Na drut antenowy zalozo- 
ne zostaly elementy amortyzuj^ce 
z otuliny termoizolacyjnej stoso- 
wanej do izolaqi rur z ciepiq wodq. 
Drut wchodzqcy do rurki 0 10 mm 
wcisni^ty jest z kolkiem rozporo- 
wym 0 8/40 mm dl. WczeSniej na 
koncu obydwu drutdw wykonalem 
naciecia, tak aby zablokowaly siq 
w kolku rozporowym (gl^bokoSc 
osadzenia 3,5 cm). 

Wszystkie elementy zostaly zlu- 
towane cyn$, przy uzyciu palnika 
gazowego na propan-butan oraz 
materialow uzywanych do monta- 
zu instalacji wodnych i CO. 

Drobne elementy lutowalem 
zwyklcj lu townie^ transformatoro- 
wq. 

Rura wodna stanowiqca obudo- 
we anteny zostala przyklejona do 
rury miedzianej dobrym klejem. 
Srednica rury miedzianej wynosi 
28mm, a rury wodnej 30mm. Prze- 
strzen 2 mm nalezy wypelnid kle- 
jem lub cienkq foliq z tworzywa 
sztucznego. G6rna cz^Sc jej zostala 
solidnie zaSlepiona, tak aby zabez- 
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Uchwyt anteny 


pieczy 6 anteny przed wplywami 
atmosferycznymi. 

Przeciwwagi wykonalem z pr^ta 
stalowego ocynkowanego (pr^ty do 
podwieszania sufitdw regipsowych) 

0 5 mm. Dlugosd przeciwwag wy- 
nosi 52cm. W redukcji miedz 28 /% 
zostaly nawiercone otwory, kt6re 
nagwintowatem gwintem M4. 

Cz^s<^ mocujac^ anteny wyko- 
natem z redukcji mosieznej %/0 
22 i rury miedzianej 0 22. Mozna 
zastosowac grubsz^ lub rur^ sta- 
low^ ocynkowanq ze stalowq lub 
mosi^znq mufkq %. Ostatecznie za- 
stosowalem jako cz^sc mocujqca do 
masztu rur^ stalowq ocynkowan^ 

1 mosi^znq rnufk^ 3 A. 

Pomiary SWR anteny z kablem 
20 m (prawdopodobnie RG213, brak 
oznaczen na kablu) daty nast^pujq- 
ce Srednie wyniki: 

■ 145MHz : SWR 1,2 : 1 

■ 435MHz : SWR 1,2 : 1 
Dokladne strojenie mozna 

wykonac, Sciskajac i rozci^gajqc 
zwoje cewek anteny. Przy wymia- 
rach i konstrukcji, ktorq opisatem, 
w srodkowej cz^Sci obydwu pasm 
SWR wynosit ponizej 1,1-1 ,2 a wi^c 
teoretycznie antena nie wymaga 
strojenia. 


Antena sprawuje si$ bardzo do- 
brze szczegolnie w pasmie 70cm. 
Wst^pnie w wyniku przeprowadzo- 
nych okolicznych IqcznoSci bezpo- 
srednich i przez przemienniki prac^ 
anteny oceniam jako dobrq. 

Materialy do budowy anteny: 

■ rura miedziana 0 28mm, 

■ rura miedziana 0 18mm, 

■ redukcja miedz (mufka) srednica 
0 28/% gwint zewn^trzny, 

■ mufka mosi^zna 3 A, 

■ rura stalowa ocynkowana z gwin- 
tem %, 

■ redukqa miedz (nypel) srednica 
0 18/% gwint wewn^trzny, 

■ karkas z tworzywa sztucznego 0 
18/0 10, (0 10 Srednica nawini^- 
cia cewki), 

■ rura miedziana lub aluminiowa 
0 10mm, 

■ rura wodna PCV 0 30mm, 

■ drut miedziany 0 1,5mm i 0 
2,5mm, 

■ dwa kolki rozporowe 40/ 08, 

■ pr^ty do podwieszania sufitdw 
regipsowych 0 5mm/70cm 

■ gniazdo antenowe. 

Alfred Borysewicz SP3DRY 
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Co miesiqc w Maqazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje 0 globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla poczatkujacych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomoga Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 

i zaoszczgdzid pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowan internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania infonmacji 




• W cieniu Photoshopa, czyli jak edytowac pliki 
graficzne online 

• Ksiegowosc w sieci - najtaniej, najszybciej 
i zawsze zgodnie z przepisami 

• Armaty na spam! 

• Hosting plikow: porownanie serwisow 

• Systemy wymiany linkow w Polsce 


Proyrniuy pn/tnenf»ic 


Magazyn INTERNET 

mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wiqkszych kioskach z prasq. 
lAJszelkich informacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Radioodbiorniki wilenskiego Elektrita 

Radioodbiornik Znicz 


Wilenskie Towarzystwo Elektrit wprowadzato corocznie na 
rynek coraz to nowe modele radioodbiornikow. Szczegol- 
nie sezon 1938/39 byt bogaty w ofert? nowych opracowari. 
Pojawito si? wtedy az 9 modeli w 18 typach bardzo zrozni- 
cowanych odbiornikow. 

Mozna powiedziec, ze ukazato si? wtedy najwi?cej typow 
aparatow; nawet kolejny, ostatni sezon 1939/40 nie przed- 
stawiai juz tak szerokiej gamy produkcji. 



wiaSnie Znicz. Zostal opracowany 
i wprowadzony do produkcji na 
koniec sezonu, a skala produkcji 
nie byla duza. W zasadzie brak 
uzasadnienia dla takiego dziaia- 
nia, skoro mial to bye z zalozenia 
odbiornik popularny, dla szerokich 
rzesz ludnosd. Tym bardziej dziwi 
fakt braku w ofercie tego rodza- 
ju aparatu w nast^pnym sezonie 
- 1939/40. 

Odbiornik Znicz wyst^powal 
tylko w wersji Z, zasilany prqdem 
zmiennym. By! to rzeczywiscie 
bardzo prosty i oszcz^dnoscio- 
wy uklad, oczywiscie reakcyjny, 
jednoobwodowy, trzyzakresowy, 
dwulampowy plus trzecia pro- 
stownicza - AF7, B443 i 1802. I tu 
ciekawostka, zastosowano bardzo 
stare lampy, wyci^gni^te chyba 
z lamusa. O ile pozostale modele 
odbiornikow z tego sezonu mia- 
ly nowoczesne i wydajne lamy 
serii „czerwonej", o tyle w tym 
modelu siegnieto jeszcze dwie 
epoki wstecz, po lampy n6zko- 
we. Lampa glosnikowa - B443 
pojawila si^ juz w 1928 roku, 
a przez Elektrita byla zastosowa- 
na co najmniej juz w roku 1932. 
Pierwsza lampa, juz boezno- 


Henryk Berezowski 

www.radiorelro.pl 


Zebranie wi^c wszystkich od- 
mian radioodbiornikow Elektrit 
tylko z jednego sezonu jest ambit- 
nym zadaniem kolekcjonerskim. 
Nie tylko zresztq ambitnym, ale 
bardzo kosztownym, wystarezy 
powiedziec, ze opisywany tutaj 
model odbiornika Znicz osiqgn^l 
na serwisie aukcyjnym Allegro, 
w kwietniu 2007 roku bardzo wyso- 
k^ cen^ - 5500 zl. 

Wykaz modeli sezonu 1938/39: 
Znicz, Kadet, Kordial, Allegro, Fi- 
delio, Eroica, Royal, Automatic, 
Oceanic. Pomimo ze pelna oferta 
obejmuje az 9 modeli, to w wy- 
st^puj^cych owczesnie reklamach 
pojawialo sie w zasadzie tylko 5 
podstawowych modeli - patrz tekst 
w ramce. 

Szczegolnym modelem byl tu- 
taj Oceanic - to specjalny model 
eksportowy, niedost^pny na rynku 
krajowym. Byly tez dwa modele 
luksusowych i drogich aparatow 
Royal i Automatic, kt6re wyst^po- 
waiy rzadko, rowniez w reklamach. 
Ale jeszcze rzadszym modelem byl 


Odbiornik radiowy Znicz - reklama z 1939 roku 

Rynek radiozuy w Polsce, obfitujqcy w zuielkq Hose superheterodyn i odbiomi- 
kow zuielolampowych, odczuiual brak odbiornika dla tych konsumentow, ktorych 
nie stac na kupno drozszego aparatu radiozuego. Doceniajqc potrzebe skonstru- 
owania takiego odbiornika , ktory by pod wzglqdem sprawnosci technicznej za- 
spakajal potrzeby szerokich rzesz konsumentoiu, a rozonoczesnie stal na poziomie 
cen odbiornikoiu popularnych, firma Elektrit wypuscila na rynek nozvy odbiornik 
/f Znicz". 

Jest to aparat na prqd zmienny, o-lampozvy, 2-pentodozoy (AF7 i B443) 
o trzech zakresach fal: 
krotkie ca 18 - 50 m, 
srednie ca 200 - 570 m f 
dhigie ca 700 - 2000 m. 

Wierni dotychczasowym metodom produkcji, zachozoalismy zo tym popu- 
larnym odbiomiku zakres fal krotkich, innozliioiajqcy doskonaly i czysty odbior 
dalekich stacyj. Wielkoplaszczyznozua skala transparentozua umoiliwia doktadne 
dostrojenie. Duorezektor zvbudozvany zezzuala na eliminozuanie zbyt silnych 
stacyj nadazuezyeh , przeszkadzajqcych zo odbiorze. Obsluga aparatu jest bardzo 
prosta, tak iz nie naslrqcza nawet zupelnym laikom zadnych trudnosci. Staran- 
nie opracozvany uklad elektryezny daje zoielki zasigg i odpozviedniq selekcjg przy 
rninimalnym zuzyciu prqdu (okolo 20 W). Wielki glosnik dynamiezny z magne- 
sem stalym daje doskonaly ton. Metalowe chassis zapezonia trzoalosc i solidnosc 
konstrukcji mechanicznej. Calosci dopelnia estetyezna skrzynka , czyniqca ze 
„Znicza" ozdobq kaidego mieszkania. 

Elektrit, 
Wilno, maj 1939 rok 
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kontaktowa - AF7 pracuje jako 
audion, wzmacniacz z detekcja 
siatkow^, reakcja regulowana po- 
jemnosciowo kondensatorem roz- 
nicowym. Na wejsciu odbiornika 
wbudowany jest strojony elimina- 
tor dla fal srednich i diugich tzw. 
duorezektor. Dalej zastosowano 
tzw. selektor, jest to 5-pozycyjny 
przelqcznik wielkosci sprz^zenia 
anteny z obwodem wejSciowym/ 
siatkowym. Dziaia on na falach 
srednich i diugich, a na krotkich 
sygnai podawany jest bezposred- 
nio (przez C) na pojedynczy ob- 
wod strojony. Jego cewki siatkowe 
pol^czone sq szeregowo, a prze- 
i^cznik zakresow zwiera niewyko- 
rzysly wane sekeje cewek do masy. 

Wzmacniacz mocy 3-watowy, 
na pentodzie B443 bezposrednio 
zarzonej wymaga „odbrz^czacza" 
- rezystor drutowy 100£2, dost^p- 
ny z tylu na chassis. Prostownik 
jeszcze jednopoldwkowy na sta- 
rej, pojedynczej diodzie typu 1802. 
Do tego bardzo dobry, jak zwykle, 
glosnik Elektrita, duzy (o Sredni- 
cy 22 cm) dynamiczny z magne- 
sem stalym. Poza tym ladna i so- 
lidna skala, nie zadna kalkomania 
oraz takze dobrej jakosci skrzyn- 
ka o wymiarach 46 x 30,5 x 22,5 
cm. Parametry mierne: czutos£ - 
300 fiV, selektywnosd - 30 dB, pobor 
mocy - 20 W. 

Calosc sprawia wrazenie dosyc 
dziwnego konglomeratu siabej ja- 
kosci aparatu w dobrym opakowa- 
niu. Cena ponizej 200 zl byla bar- 
dzo atrakcyjnq na rynku krajowym, 
licz^cy si^ konkurenci oferowali 
wyzsze ceny. 

Prezentowany aparat pochodzi 
z najwi^kszej kolekcji elektritow, 
bed^cej w posiadaniu Maksymilia- 
na Zdanowskiego z Warszawy. 

Henryk Berezowski 
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KILKA CECH GtOWNYCH, CH AR AKTERYZUJ ACYCH NASZE ODBIORNIKI SERII 1939 



1) Optywowa linia skrzynek, potqgujqca walory 

5) Transparentoweskale wielkoplaszczyznowe z uwy- 



akustyezne. 

pukleniem polskfch staeji nadawezyeh. 

/■- 


2) luksusowe forniery palone i tonowane specjalnq 

6) Oko magiczne, czuwajqce nad precyzjq strojenia. 

% 


metoda konserwujqcq. 

7) Dwubiegowa tarcza telefoniczna. 

$ 


3) Wielkomagnesowe gtoiniki dynamiezna, r6wno- 

8) Maksymalna seleklywnoid. 



miernie odtwarzajqce wszystkie czqstotliwoSci 

| 9) Piqkna barwa diwieku. 

?3 


akustyezne. 

i 10} Najnowsza technika montaiu mechanieznego 



4) Najnowsze lampy „E' J (serle rouge). 

i elektryeznego. 



NASZE ODBIQRNIKI ZLI 

1 1 Y W A J A Ho E J P R A D U | 




K O R D I A L — Lukiujowy odbiornik wieloobwodowy o mi- 
nimolnoj podainoici na przoszkody i zaburzenia sieciowe. 
Zalecany iptqolnio w gortzyeh warunkach odbioru. 3 peine 
zokrosy fol. Duly koncortowy gfoimk dynamiczny. 4 lompy. 
3 pentody. Duo-Reioktor. Reprodukcja ptyt gramofonowych. 
Skrzynka o liniach oplywowych. 

Typ Z — do prqdu zmiennego ... ZI. 280 

Typ U — do kaidego prqdu (5 lamp) „ 320 

Typ B - do bolorii i akumulatora.(3 lampy) „ 250 

Ceny kredytowe 


F I DE L I O — Klasyczna 7-obwodowa superheterodyne luk- 
msowa o pi^knoj barwio diwieku. 3 peine zakreiy fd. 5 lamp. 
Zmienna seleklywnoti 7—9—11 kHz. Oko magiczne. Koncer- 
lowy wielki glofnik dynamiczny. Telefoniczna dwublegowa 
bezlrybowa tarcza strojeniowa. Wysokosprawne wyrownywa- 


nie zanikdw. Moderator krdfkodystanjowy. Kompensacjo ba- 
6w. Regulowana reprodukcja plyl gromofor 
> liniacn oplywowych. 


Typ Z — do prqdu zmiennego ... ZI. 475 
Typ U — do kaidego prqdu (6. lamp) . „ 525 

Typ B - do balerii i akumulatora. 400 

Ceny kredytowe 


K A D E T — Prowdziwy lukius w klasie popularnyeh odbior- 
nikdw. 3 peine zokresy fal. Duly gtoinik dynamiczny. 3 lampy 
o wielkiei wydojnoici. Regulowany selektor. Duo-Rexeklor. 
Reprodukcja plyl gramofonowych. Skrzynka o liniach oply 
wowych. 

Typ Z — do prqdu zmiennego ... 21. 200 

Typ U — do kaidego prqdu (4 lampy) . 230 

Typ B — do balerii i akumulatora. „ 180 

Ceny kredytowe 




ALLEGRO — Reflexowa 7-obwodowo superhelerodyna 
w luksusowym wykonaniu. 3 peine zakresy fal. 4 lampy. 
Duzy koncerlowy gtoinik dynamiczny. 7 obwoddw strojonych. 
Maksymalna seleklywnoid. Wysokosprawny antifading. Mo- 
derator krotkodystansowy. Regulowana transmisja plyl gro- 
mofonowych. Modulator dlwi^kw. Oko magiczne. Telefonicz- 
na dwubiegowa beztrybowa tarcza strojeniowa. Skrzynka 
o liniach oplywowych. 

Typ Z — do prqdu zmiennego ... ZI. 380 

Typ U — do kaidego prqdu (5 lamp). „ 415 

Typ B -- do balerii i akumulatora. 


Ceny kredytowe 




E R O I C A — Odbiornik len przekraeza grama* wymogbw, 
stawianych odbiornikom normalnym. Szczegblnie dbale i ultra- 
luksusowo wyposazona superhelerodyna. System dwu-gfoini- 
kowy. Klasyczny uklad 7-obwodowy. 6 lamp. Najwiqksza 
wydajnofb. 3 peine zakreiy faL Samoczynny ontrfading. Mo- 
derator krdlkoaystansowy. Kompensacja bosbw. Regulowana 
i modulowana reprodukcja plyl gramofonowych. Zmienna 
seleklywnofC 7—9—11 kHz. Dwubiegowa beztrybowa tarcza 
strojeniowa. Oko magiczne. Skrzynka o liniach oplywowych. 
Typ Z — do prqdu zmiennego. ... ZI. 625 

Typ U — do kaidego prqdu. (7 lamp) „ 675 

Ceny kredytowe 


SPRZEDAZ APARATOW RADIO WYCH ELEKTRIT 

MUZA-HARMONIA Krakow 

PL MARIACKI 1 Tel. 109-09 


REKLAMA 


Arstena samochodowa 



Bunker ELiT 



3 3 3 *r:)£.£7i& 


Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE U101 



Cena: 150,00 zt 
(ANT0426) 


Cz^stotliwosc: 26-28MHZ 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedancja: 50ohm 


Moc max: 500W 
Dlugosc: 1,53m 
Waga: 1 ,2kg 
Montaz: magnes 


z kablem 


Cena: 60,00 zl 
(UCH0236) 

Montaz na bagazniku 
RG58 W/PL259 
Konektor: „M” 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 50, fax 022 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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Ilj Dyplomy krajowe 


Nowe dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 



550 iat Skierniewic 

Zarzqd Skierniewickiego Klu- 
bu Kr6tkofalowc6w SP7PBC oraz 
prezydent Skierniewic organizu- 
jq konkurs z okazji 550. rocznicy 
nadania praw miejskich Skiernie- 
wicom. 

W okresie obchodow roczni- 
cowych b?dzie pracowala stacja 
SP7PBC pod znakiem okoliczno- 
Sciowym HF550SK. 

Wszyscy uczestnicy konkursu za 
zdobycie 550 punkt6w otrzymajq 
okolicznosciowy dyplom 550 lat 
Skierniewic. 

Stacje, kt6re nie uzyskaiy wy- 
maganej liczby 550 punktow, mogq 
otrzyma<f dyplom po dokonaniu 
wplaty 10 zl do dnia 10 wrzeSnia 
2007. 

Wszystkie IqcznoSci ze staejq 
HF550SK b?dq potwierdzane oko- 
licznoSciowq kartq QSL. 

W konkursie mogq brae udzial 
wszystkie stacje indywidualne, klu- 
bowe i nastuchowe na dowolnych 
pasmach i dowolnymi emisjami. Do 
dyplomu zalieza si? Iqcznosc z danq 
staejq tylko jeden raz. Do dyplomu 
zalieza si? lqcznosci przeprowadzo- 
ne w terminie od 01 maja 2007 roku 
do 01 wrzesnia 2007 roku. 

Wywoianie na CW CQ 550, na 
SSB wywoianie w konkursie 550 lat 
Skierniewic. 

Punktacja: 

■ Stacja HF550SK przyznaje 100 
pkt. 

■ Stacje posiadajqce dyplom Gold 
Award 30 pkt. 

■ Stacje - zdobywey I, II, III miejsca 
w zawodach NSN przyznajq 40 
pkt. 

■ Czlonkowie OT Skierniewice 
przyznajq 50 pkt. 


Raporty: 

Czlonkowie OT Skierniewice 
podaja raport i numer OT, np. CW 
-599 24 lub na SSB - 59 24. 

Stacje posiadajqce dyplom Gold 
Award podajq raport i nazw? dy- 
plomu, np. CW - 599 GA lub SSB 
-59 GA. 

Zdobywey I, II, HI miejsca w za- 
wodach Narodowe &wi?to Niepod- 
legloSci podajq raport i nazw? za- 
wod6w, np. 599 NSN lub 59 NSN. 

Stacje posiadajqce dyplom GA, kto- 
re zaj?ly jedno z trzech miejsc w za- 
wodach NSN, podajq raport, nazw? 
dyplomu oraz nazw? zawodow, np. 
CW - 599 GA NSN, SSB - 59 GA NSN. 

Zgloszenie nalezy przestac do dnia 
10 wrzesnia2007 na adres: Skiernie- 
wicki Klub Krotkofalowcdw SP7PBC, 
skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1. 

Istnieje mozliwos6 spelnienia wa- 
runkow do zdobycia dyplomu Gold 
Award za ulozenie hasla SKIERNIE- 
WICE z liter sufiksdw staeji polskich, 
z ktorymi nawiqzano Iqcznosc. Koszt 
dyplomu 10 zl. Wplata na konto BS 
Skierniewice nr 74 9297 0005 052 
9 3574 2004 0001 lub przekazem 
pocztowym na adres jw. 

750-lecie Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Celem dyplomu jest uczczenie 
750. rocznicy zatozenia miasta, kto- 
rego dekret utworzenia datowany 
jest 2 lipca 1257 roku. Wydawcq 
okolicznoSciowego dyplomu jest 
Prezydent Miasta Gorzdw Wlkp. 
przy wspbludziale klubu SP3YPR. 


Do dyplomu zalieza si? Iqcz- 
nosci (nasluchy) przeprowadzone 
w okresie 1.01.2007-30.09.2007. 

Dyplom mogq zdobywac licen- 
cjonowani krdtkofalowcy i naslu- 
chowcy z Polski i swiata. 

Nalezy uzyska£ minimum 750 
punktdw za IqcznoSci (nasluchy) 
wedlug zasad: 

QSO ze staejq okolieznoSciowq 
SN750G: stacje polskie 300 punk- 
t6w, stacje europejskie 400 punk- 
tow, stacje pozaeuropejskie: 600 
punktdw. 

QSO ze staejq klubowq SP3YPR: 
stacje polskie 200 punktow, stacje 
europejskie 300 punktow, stacje po- 
zaeuropejskie: 450 punktow. 

QSO z dowolnq inna staejq pra- 
cujqcq z miasta Gorzowa Wlkp. (po- 
wiat GP): stacje polskie 100 punktow, 
stacje europejskie 200 punktbw, sta- 
cje pozaeuropejskie: 350 punktbw. 

Lqcznosci mozna powtarzac 
innymi emisjami i na innych pa- 
smach, przy czym dla danej staeji 
(danego znaku) dyplom wydawany 
jest tylko jeden raz. 

Nie zalieza si? lqcznosci przez 
przemienniki naziemne. 

Za lqcznosci w pasmach powy- 
zej 30MHz dolicza si? dodatkowq 
premi? - 1 pkt za kazdy 1km odle- 
glosci do staeji pracujqcej z J072pr, 
J072or, J072ps lub J072os (miasto 
Gorz6w Wlkp.) 

Zgloszenia - wciqg z logu plus 
widokdwka lub zdj?cie wlasnej 
miejscowosci nalezy przeslad w nie- 
przekraczalnym terminie 31 pa£- 
dziernik 2007 na adres: Klub Kr6t- 
kofalowcow „Klon" SP3YPR, skr. 
poczt. 514, 66-400 Gorzbw Wlkp. 
(dyplom jest bezplatny). 

Wykaz staeji licencjonowa- 
nych w Gorzowie Wlkp. (powiat 
GP): SP3CQW, SP3CAI, SP3FLR, 
SP3DOF, SP3CMX, SP3TL, SP3CCR, 
SP3MGI, SP3NYB, SP3NYR, 





DYPLOM 


ZA LACZN.’0$CI ZE STACJAM! Z GORZOWA VVl.KP. 
W ROKU IIIIHLEUSZU 750-UCIA .SHASTA 






I'w .-w.it .i o -n.'tKVA 


Witt. 7.&V 
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SP3HTF, SP3JHF, SP3HLM, 
SP3NYT, SP3SUX, SP3FPW, 
SP3NYF, SP3JHN, SP3FHV, SP3JZI, 
SP3NEV, SP3ENJ, SP3NYZ, SP3H- 
RQ, SP3NEP, SP3VAC, SP3VAK, 
SP3VAL, SP3NEZ, SP3WVN, 
SP3WVG, SP3WWI, SQ3BMN, 
SQ3BMH, 5Q3BMM, SQ3B- 
MI, SQ3BMG, 5P3UUI, 5P3ESR, 
SP3GJG, SQ3VAT, SQ3HMB, 
SQ3HMR, SQ3HLA, SQ3HLK, 
SQ3VAJ, SQ3ER, SQ3MU, SQ3LLA, 
SQ3DD, SQ3JPE, SP3UUM, SP31JE 
SP3RWQ, SQ3L LM, SQ3LLW, 
SQ3LLR, SQ3LLF, SP3PAA, SP3KCL 
oraz SP3YPR \ SN750G. 





10 SP SSTV 

Wydawc<j nowej wersji dyplomu 
ID SP RTTY jest Leszczynski Klub 
Krotkofalowcow HKt SP3ZAH 
w Lesznie. Dyplom jest wydawany 
w trzech klasach (1, 2, 3). 

Klasa 1: Nalezy wykazac przepro- 
wadzenie 10 QSO SSTV ze wszyst- 
kimi okr^gami SP1-SP9. Dziesi$t$ 
stacje moze bye staeja organizatora 
lub staeja nadajaca pod okoliczno- 
sciowym znakiem SN, SPO, HE i 3Z. 

Aktualnie emisjami cyfrowymi 
pracuje staeja klubowa SP3ZAH 
oraz czlonkowie SP3AMZ, SP3BJK, 
SP3CUG, SP3FFR, SP3NN1, SP6BSL, 
SP6FJ, SQ3RX, SQ6NEM. 

Klasa 2: Nalezy wykazac przepro- 
wadzenie 10 GSO SSTV z wszystki- 
mi 9 okr^ garni SP 

Klasa 3: Nalezy wykazac przepro- 
wadzenie 10 QSO SSTV ze staejami 
SP 

Zgloszenie potwierdzone przez 
OT PZK, klub lub dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow (bez kart) na- 
lezy przeslac" na adres: Leszczynski 
Klub Krotkofalowcow SP3ZAH, skr. 
106, 64-100 Leszno 1 lub na adres 
award managera: Ryszard Grabow- 
ski 5P3CUG, uk Niemiecka 18/10, 
64-100 Leszno. 


L^cznosci przeprowadzone 
w czasie Krajowych Zawodow 
SSTV organ izowanych przez wy- 
dawc^ wykazane w logach nie mu- 
szq bye potwierdzane kartami QSL. 
Do zgloszenia krajowego nalezy 
dol^czyc 10 zl. 

Dla staeji polskich licz«| si^ QSO 
po 01.01.2007 r. 

10 SP HELL 

Wydawcq nowej wersji dyplomu 
10 SP HELL jest Leszczynski Klub 
Krotkofalowcow „HKL" SP3ZAH 
w Lesznie. 

Klasa 1: Nalezy wykazac przepro- 
wadzenie 10 QSO HELL ze wszyst- 
ktmi okr^gami SP1-SP9. Dziesi^tq 
staeja moze byt staeja organizatora 
lub staeja nadajaca pod okoliezno- 
sciowym znakiem SN, SP0, HF i 3Z. 

Aktualnie emisjami cyfrowymi 
pracuje staeja klubowa SP3ZAH 
oraz czlonkowie: SP3AMZ, SP3BJK, 
SP3CUG, SP3FFR, SP3NNI, SP6BSL, 
SP6FJ, SQ3RX, SQ6NEM. 

Klasa 2: Nalezy wykazac przepro- 

wadzenie 10 QSO HELL z wszyst- 

kimi 9 okr^ garni SP 

Klasa 3: Nalezy wykazac przepro- 

wadzenie 10 QSO HELL ze staejami 

SP 

Zgloszenie potwierdzone przez 
OT PZK, klub lub dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow (bez kart) 
nalezy przeslac na adres: Leszczyh- 
ski Klub Kr6tkofak>wcow SP3ZAH, 
skr poczt. 106, 64-100 Leszno 1 lub 
na adres award managera: Ryszard 
Grabowski SP3CUG, ul, Niemiecka 
18/10, 64-100 Leszno. 

Lqcznosci przeprowadzone 
w czasie Krajowych Zawodow 
HELL organizowanych przez wy- 
dawc^ wykazane w logach nie mu- 
sz$ bye potwierdzane kartami QSL. 
Do zgloszenia krajowego nalezy 
dol^czyc 10 zl. 

Dla staeji polskich liczq sit* QSO 
po 01 .01 .2007 r. 




Powodz 1997 

Dyplom upami^tniajacy udziat 
krotkofalowcow w akcji niesienia 
pomocy poszkodowanym w powo- 
dzi na Opolszczyznie w 1997 roku. 

Celem wydania dyplomu jest 
przypomnienie udziatu krotkofa- 
lowcow SP w akcji niesienia pomo- 
cy poszkodowanym w powodzi 
w 1997 roku na Opolszczyznie. 

Dyplom bedzie wydawany za 
nawiazanie hjcznosci (nasluchy) 
staeji z woj. opolskiego pocz<jwszy 
od 1.07.2007 r do 31.07.2007 r. Jest 
dost^pny dla klubow, nadawcow 
i nastuchowcow. 

Aby otrzymac dyplom, nale- 
zy nawUjzac t^cznosci ze staejami 
zwoj. opolskiego w wyzej wymie- 
nionym okresie i uzyskac: 
dla staeji SP- 10 pkt. 
dla staeji EU - 8 pkt. 
dla DX - 6 pkt. 

Za QSO ze staejq okolicznoscio- 
W£| - SN 10 POW - 5 pkt. (aktyw- 
nosc od 1 .07 do 3 1 .07.2007 r.) 

Stacje klubowe nadaj^ce z woj. 
OP -3 pkt. 

Stacje indywidualne osdb, ktore 
braly udziat w akcji niesienia pomo- 
cy poszkodowanym przez powodz. 
na Opolszczyznie - 2 pkt. 

Pozostale stacje indywidualne 
z woj. OP - 1 pkt. 

L^cznoSci mozna przeprowadzac 
na pasmach KF, UKF oraz przez 
przemienniki. 

Do otrzymania dyplomu nie jest 
wymagane posiadanie kart QSL. 

Aby otrzymac dyplom, nalezy 
przyslac wyciejg z logu. Mozna to 
zrobic w formie papierowej lub dro- 
ga elektroniczruj ($p6zjp@interia. 
pi), lub na adres Award Managera: 
Arkadiusz Korus, uL Wi^zowa 7, 48- 
- 100 Glubczyce. 

Koszt dyplomu: dla staeji SP - 
10zl, EU i DX 5 USD lub 5 EU. 

Konto 18 1140 2004 0000 3102 
4090 0266 
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PREZENTACJA 


Transceivery KF 


Nowy transceiver KF Elecrafta 

K3 Elecraft 

27 kwietnia 2007 roku, podczas krotkofaiarskiej Visalia International DX 
Convention ((California), Elecraft przedstawil swoj najnowszy produkt: K3. 
Jest on efektem trzech lat projektowania, testow i doskonalenia. Elecraft ma 
nadziejf , ze K3 b? dzie wyznaczac nowy standard wskaznika jakosc/cena 
urz^dzen dla krotkofalowcow. Jego mozliwosci i wysokie parametry dyna- 
miczne oraz przydatnosc operatorska pozwalajci porownywac go z urzqdze- 
niami innych producentow oferowanymi w cenie 4000-12000 USD. 



Elecraft K3 jest nowoczesnym 
ama tor skim urz^dzeniem nadaw- 
czo-odbiorczym na pasma KF oraz 
pasmo amatorskie 6 metrow. Umoz- 
liwia prac^ na nadawanie z mo- 
C3 do 100 W wszystkimi emisja- 
mi stosowanymi na tych pasmach 
amatorskich. Jest oferowany jako 
urz^dzenie calkowide zmontowane 
lub w postaci moduldw do samo- 
dzielnego montazu (bez koniecz- 
nosci lutowania). Zawiera w sobie 
unikalng nowoczesnosc rozwi^zan 
technicznych, zapewniaj^cych naj- 
wyzsza jakosc za przyst^pn^ cen^. 
Oferowane S3 dwa modele: wersja 
100 W oraz wersja QRP 10 W (kto- 
mozna pdzniej doposazyc: do 
100 W). Udogodnienia opera torskie 
zmontowanego modelu 100 W (K3/ 
100) oraz uzyskane parametry tech- 
niczne pozwalaj^ - przy cenie tylko 
2000 USD - porownywac K3 z tirzcp 
dzeniami nadawczo-odbiorczymi 
oferowanymi krotkof alow com za 
cen^ 6 do 10 razy wyzsz^. 

K3 jest pierwszym urz^dzeniem, 
w ktorym producentowi udalo siq 
zapewnic identyczne parametry 
dynamiczne torow odbiorczych 
odbiornika glownego i pomocni- 
czego (sub-receiver), dzi^ki konse- 
kwentnie stosowanej przez Elecra- 
fta architekturze toru odbiorczego 
przemiany na stosunkowo nisk^ 
cz^stotliwosc po^redni^. Dlatego, 
mozliwe jest uzycie adekwatnych 
do emisji i potrzeb uzytkownika 


w^skich roofing filters do (tylko) 
200 Hz dla emisji CW (i emisji cy- 
frowych), co jest znacznq przewag3 
w stosunku do roofing filters o sze- 
rokosd pasma 3000 do 15.000 Hz 
w architekturze przemiany w gor^ 
(Up~Converter). W odroznieniu od 
innych rozwi^zah w architekturze 
przemiany w dot, w K3 zapewmo- 
no takze mozliwos£ pracy w ama- 
torskim pasmie 6 metrow oraz zre- 
alizowano w nim funkcj^ ci^glego 
pokrycia pasma odbiorczego od 
0,5 do 30 MHz. Oba odbiorniki sq 
wyposazone we wlasne mieszacze, 
uklady syntezy sygnalow oscyla to- 
row lokalnych przemian cz^stotfi- 
wosci o bardzo niskiej zawartosci 
szumow, wejSciowe filtry selektyw- 
ne na pasma amatorskie, 32-bitowe 
przetworniki na potrzeby cyfrowej 
obrobki sygnalow DSP w obr^bie 
drugiej cz^stotliwosci posredniej 
i przystosowane do az 5 roznych 
roofing filters. 

K3 wykorzystuje zarowno kwar- 
cowe filtry o ustalonym paSmie 
przepuszczania, jak i cyfrowe filtry 
DSP, w ktorych mozna dowolnie 
modelowac przepuszczane pasmo, 
adekwatnie dla danej emisji. Filtry 
o modelowanym pasmie przepusz- 
czania sq przewidziane do emisji 
CW i transmisji danych oraz do 
emisji fonicznych, umozliwiaj^c 
dokladne zgranie pasm przepusz- 
czania filtrow kwarcowych z filtra- 
mi cyfrowymi, czego nie zapewnia 


zadne inne z urz^dzeh przeznaczo- 
nych dla krotkofalowcow, nawet te 
z najwyzszej polki. 

K3 jest jedynym urzqdzeniem 
nadawczym wysokiej klasy prze- 
znaczonym jako wyposazenie do- 
mowe i do uzytku w terenie. Wazy 
tylko 8 funtdw (3,63 kG) maj^c wy- 
miary 10 x 25 x 25cm, co czyni go 
urz^dzeniem doskonale dostoso- 
wanym do uzycia podczas ekspe- 
dycji DX-owych i Polnego Dnia. 
Niewielki pobor pr^du (ponizej 1A) 
podczas odbioru ulatwia zasilanie 
z akumulatora lub baterii slonecz- 
nych podczas pracy mobilnej i w te- 
renie. W odroznieniu od innych 
niewielkich gabarytowo urz^dzen 
dla krotkofalowcow, jego wyposa- 
zenie iinterfejsy, zaprojektowane 
pod k^tem tatwosci uzytkowania, 
stawiajq go posrod innych urzq- 
dzer\ o znacznie wi^kszych wymia- 
rach, wadze i cenie. 

K3 jest oferowany zarowno jako 
fabrycznie zmontowany, jak rowniez 
w postaci gotowych modulow, nie- 
wymagaje^cych lutowania. Kupuj^cy 
K3 mog3 rozpocz^c od tahszej wersji 
podstawowej i nast^pnie doposazyc 
ja w dodatkowe moduly jak: drugi 
odbiornik, automatyczna skrzynka 
antenowa czy stopien mocy 100 W 
Aby zapewnic identyczne parametry 
wersji w pelni zmontowanej przez 
Elecrafta, jak i opcjonalnych mo- 
dulow, one w 100% montowane 
i poddawane testom przez pracow- 
nikow tej firmy. Wyposazajacy swoje 
K3 w dodatkowe moduly powinni 
zapoznac si^ z zasadami ich pracy, 
tak aby umiec je wkomponowac 
w ui’z^dzenie, a nast^pnie wiasdwie 
wykorzystywac. 

Dwa 32-bitowe procesory cy- 
frowej obrobki sygnalu w torze II 
cz^stotliwosci posredniej zapewnia- 
j3 peine wykorzystanie zalet DSP 
oraz - po zwi^kszeniu pami^ci - S3 
przystosowane do przyszlych za- 
stosowan. Uzytkownik b^dzie miec 
pelnq kontrol^ nad K3 w kazdej sy- 
tuacji operatorskiej, wliczajqc w to 
8-kanalowe modelowanie pasma 
akustycznego podczas nadawania 
i odbioru, wyjscie stereo na glosnik 
i karty d^wi^kowe, efekt odbioru 
zbiorczego z odbiornika glownego 
1 pomocniczego, wszystko to w po- 
laczeniu z zaawansowan^ redukcj^ 
szumow i zaklocen. Wbudowane 
S3 uldady umozliwiaj3ce prac^ emi- 
sjami PSK31, CW oraz RTTY Umoz- 
liwiaj3 one prac^ tymi emisjami, 
poprzez zewn^trzny komputer lub 
bez pomocy komputera. Interfejsy 
I/O zawieraj3 odizolowane elek- 
trycznie: kart^ dzwiekowq, gniazda 
mikrofonu/sluchawek, zarowno na 
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plycie frontowej, jak i na piyde tyl- 
nej, dedykowany interfejs szerego- 
wy VO oraz informa cj^ na urz^dze- 
nia zewn^trzne (np. na PA o aktual- 
nie roboczym pasmie amatorskim). 
Opcjonalny modul transwertera 
wyposazony jest w gniazda In/Out 
oraz gniazda anten RX In/Out. 
Pozwala to na korzystanie z pelni 
mozliwosci doskonale selektywnej 
cz^Sci odbiorczej K3 w najirudniej- 
szyeh sytuacjach operatorskich. 

Oferowane opcje obejmuj^: 
wbudowan^ automatycznq skrzyn- 
antenowc* w wersji 100 W (KAT3) 
z dwoma gniazdami antenowy- 
mi, drugi odbiornik (subreceiver 
- KRX3), modul wst^pnej selektyw- 
no£ci do odbiornika z ciqgtym po 
kryciem (KBPF3), stopien mocy 100 
W (KPA3), interfejsy RF I/O (KXV3) 
oraz magnetofon cyfrowy (Digital 
Voice Recorder™ KDVR3). 

Podstawowe dane 
handiowe i techniczne 

Zamdwienia mog^ bye skladane 
na stronie internetowej Elecrafta 
www.elecraft.com, telefonicznie: 
00-1-831-662-8345 lub faksem: 00- 
-1-831-662-0830. Mozna juz rezer- 
wowac zakup pierwszych egzem- 
plarzy (prawdopodobnie numery 
seryjne od 20 do 220) z dostaw^ 
w lipcu po wplaceniu 50% ceny. 
Dost^pne b^d$ modele K3/100 oraz 
K3/10 (K3/10 moze bye doposazony 
do wersji K3/10O). 

Cena K3: 1399USD do 1989USD, 
zaleznie od mocy wyjsdowej cz^sci 
nadawczej 10 W lub 100 W oraz 
czy ma to bye wersja zmontowa- 
na przez Elecraft, czy tez moduly 
przeznaczone do samodzielnego 
montazu przez nabywc^ (ale bez 
konieeznosri lutowania). 

■ gabaryty K3:10 x 25 x 25cm 
dostosowane do uzytkowania na 
biurku, w warunkach mobilnych 
i terenowych, 

M wszystkie emisje (SSB, CW, DATA, 
AM, PM, dodatkowo detektor 
synchroniczny do emisji AM oraz 
wbudowany dekoder do emisji 
PSK31/RTTY), 

■ szeroki zakres dynamiezny cz^sci 
odbiorczej, architektura przemia- 
ny w dol, 32-bitowa obrobka sy- 
gnalow II p.cz. (IF DSP), z mozli- 
woSci^ przysztego rozbudowania 
tego systemu, 

■ opcjonalny odbiornik pomoc- 
niezy (sub-receiver) o identycz- 
nych parametrach jak odbior- 
nik glowny, wyposazony w od- 
dzielne uklady wejsciowe i wla- 
sny zestaw filtrow ustalaj^cych 
wst^pnie selektywnoSd w torze 


czestotliwosci posredniej (roofing 
filters), z wlasnymi ukladami DSP 
syntez^ o niskim poziomie szu- 
mow, wyjscie stereo na glosnik 
i karty dzwi^kowe pozwala na 
uzyskanie efektu odbioru zbior- 
czego przy korzystaniu z obu od- 
biornikow, 

■ do 5 filtrow kwarcowych usta- 
laj^cych wst^pnie selektywnosc 
w torze I p.cz. (roofing filters) 
w kazdym z odbiornikbw (naj- 
w^zsze pasmo 200 Hz), 

u na wejsdu cz^sd odbiorezyeh se- 
lektywne filtry srodkowo-przepu- 
stowe na pasma amatorskie w obu 
lub wybranym odbiorniku oraz 
mozliwoSd korzystania z przestra- 
janego filtra na wcjSdu podezas 
wykorzystywania cz^sci odbior- 
czej poza pasmami amatorskimi, 

■ wbudowana automatyezna 
skrzynka antenowa dla mocy 100 
W z gniazdami dla 2 anten, 

m modul wzmacniacza mocy 100 W 
(KPA3) wyposazony w dwa duze 
wentylatory chlodz^ce, automa- 
tyczne zabezpieczenie ponadpr^- 
dowe oraz pelny monitoring pa- 
rametrow istotnych dla wzmac- 
niacza o tej mocy wyjsdowej, 

■ wszystkie generatory pracujq 
w ukladzie PLL w oparciu o wy- 
soko stabilny oscylator 49,38 
MHz. Oferowana jest opeja 1 
PPM TCXO, udoskonalona przez 
Elecrafta do 0,5 PPM, 

■ wbudowane dekodery emisji 
PSK31, RTTY oraz CW urnoz- 
liwiajq odezyt tekstow na wy- 
swietlaczu K3, co ulafwia prac^ 
tymi emisjami bez pomocy ze~ 
wn^trznego komputera, nadawa- 
nie CW manipulatorem klueza 
elektronieznego i prac^ emisjami 
cyfrowy mi, zarowno z pomocy 
zewn^trznego komputera, jak 
i bez niego, 

m zaawansowana cyfrowa reduk- 
eja szumow i zaklocen, zarowno 
w trybie AUTO, jak i ustawiana 
r^eznie. Analogowy oraz cyfrowy 
ogranieznik zaklocen impulso- 
wych w torach cz^stotliwosd po- 
sredniej, 

■ latwe w obsludze uklady cyfro- 
wego ksztattowania krzywej se- 
lektywnoSci (DSP) z funkejami 
plynnego przesuwania pasma 
(Shift), plynnego zaw^zania pa- 
sma (Width) oraz funkejami „od- 
cinania" od strony nizszyeh cz^- 
stotliwosci (LoCut) i „odcinania" 
od strony wyzszyeh cz^stotliwo- 
sci (HiCut), przy jednoczesnym 
automatyeznym wybieraniu fil- 
trow kwarcowych adekwatnych 
do pasma ustalonego w ukladach 
DSP (bez zadnych opoznieh). 


■ wywolywane przyeiskami z komo- 
rek pami^ci standardowe teksty 
uzywane podezas l^cznosd emi- 
sjami CW oraz foni^, ewentualnie 
opcjonalny magnetofon cyfrowy, 

m 100 komorek pami^d w pelnym 
zakresie czestotliwosci (0,5-30 
MHz) z mozliwo§cic| alfanume- 
ryeznego ich oznaezania, dodat- 
kowo po 4 komdrki parrri^ci prze- 
znaczone dla kazdego z pasm 
amatorskich, 

■ podzielony na segmenty wySwie- 
tlacz LCD z odezytami czesto- 
tliwosci obu VFO, miejscem na 
wyswietlanie tekstow alfanume- 
rycznych podezas Iqcznosci emi- 
sjami cyfrowymi oraz segmentem 
do grafieznej prezentaeji krzywej 
selektywnoSci, 

■ szeroki zestaw interfejsow I/O na 
urz^dzenia zewn^trzne: stereofo- 
niezne wyjscie na glosniki, calko- 
wicie odizolowana karta dzwi^ko- 
wa, dedykowany interfejs RS-232 
I/O (opcjonalnie USB adapter), 
w torze odbiorczym gniazda In/ 
Out (umozliwiaj^ce wtr^canie 
w tor odbiorezy dodatkowych 
filtrow poprawiaj^cych selektyw- 
nosc, itd.), gniazda sluchawek 
i mikrofonu na przedniej i tylnej 
plyde urz^dzenia, 

■ mozliwosc automatyeznego uak- 
tualniania (jednym klikni<*ciem) 
poprzez PC oprogramowania mi- 
kroprocesora oraz oprogramowa- 
nia ukladow DSP 

Architektura cz^sci odbiorczej 

Sygnaly w.cz. z anteny przecho- 
dza przez dolnoprzepustowe filtry 
cz^sci nadawczej, nast^pnie po- 
przez przel^cznik odbi6r/nadawa- 
nie na przel^czane przekaznikami 
pasmowe filtry srodkowoprzepu- 
stowe. Poprzez przel^czany prze- 
kaznikiem tlumik lOdB kiero wa- 

ne na wysokiej klasy przedwzmac- 
niaez w.cz. 

Na mieszaez (unikalny uklad) 
doprowadzane z jednej stro- 
ny sygnaly z przedwzmacniacza, 
a z drugiej sygnal oscylatora lo- 
kalnego DDS, sterowanego p^tlq 
PLL. Wielomiesi^czne testy pozwo- 
lily udoskonalic uldad syntezy tak, 
aby, przy minimalnej zawartosci 
szumow fazowych, pod^zal on do- 
stateeznie szybko za zmianami cz^- 
stotliwosci nastawianej galk^ VFO, 
a jednoczesnie bylo to rozwi^zanie 
mieszcz^ce si^ w rozs^dnych grani- 
cach pod wzgl^dem ceny. 

Pierwszy wzmacniacz cz^stotli- 
wosci posredniej pracuje z duzym 
pr^dem, steruj^c analogowy ogra- 
nieznik zaklocen impulsowych oraz 
stanowi^c stopien buforowy p.cz. 
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W K3 pierwsza cz^stotliwosc 
posrednia jest rowna 82X5 kHz. 
Jest to odst^pstwo od dominuj^cej 
(ostatnio) architektury przemiany 
w gor^. Odst^pstwo swiadome, bo 
na cz^stotliwosci 8215 kHz mozna 
zbudowac skuteczne filtry kwar- 
cowe, zapewniaj^ce bardzo dobr^ 
selektywnos^ i bardzo duze tlumie- 
nie poza pasmem roboczym, zanim 
sygnal dotrze do ukladow cyfrowej 
obrobki sygnalow DSP 

Selektywnosc jest tak dobra, ze 
mozna przejsc wprost z pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej 8215 kHz 
na drug$ cz^stotliwosc posredniej 15 
kHz, bez koniecznosci korzystania 
z cz^stotliwosci posredniej 455 kHz. 
Dlatego uzyskano znacznie lepsze pa- 
rametry (dzi^ki mniejszej Jiczbie mie- 
szaczy, ktore mog^ bye potencjalnie 
przesterowane i generowac produkty 
intermodulacyjne oraz minimalizaeji 
nalecialosd szumow fazowych z oscy- 
latorow lokalnych mieszaezy), przy 
- jednoczesnie - nizszyeh kosztach. 

Filtr kwareowy (az 5 stanowisk, 
z czego 2 mog^ miec plynnie regu- 
lowan^ szerokosc pasma przepusz- 
czanego, co jest unikalni| zaletq K3) 
jest wfcjczony na wejsciu wzmacnia- 
cza FET. Na stronie internetowej sq 
zamieszczone charakterystyki kilku 
roofing filters do K3. Stopien ten 
jest objety automatyezn^ regulacj^ 
wzmocnienia (AGC). 

Po wzmacniaczu FET sygnal I cz$- 
stotliwosci posredniej jest podawa- 
ny na mieszaez II cz^stotliwosci po- 
sredniej. Oscylator lokalny pracuje 
w opardu o ten sam wzorzec cz^sto- 
tliwosd, co dla pierwszej przemiany 
cz^stotliwosci. Po drugim mieszaezu 
sygnat jest podawany na wzmao 
niaez w ukladzie roznicowym, stern- 
j^cy uklady cyfrowej obrobki sygnalu 
DSP Na wejsdu torn DSP zainstalo- 
wano detektor wartoSci szczytowej. 
Jego zadaniem jest niedopuszcza- 
nie do przesterowania przetwomika 
analogowo-cyfrowego. 

Dalsza obrobka sygnalow II cz%- 
stotliwosci posredniej (15k Hz) jest 
realizowana przez przeciwsobne 
uklady DSP Realizujcj one funk- 
eje filtr acji, niwelacji szumow i za- 
kloceh, detekcji i niezliczon^ ilosc 
innych funkcji, ktorych efektem 
ostateeznym jest czysty dzwi^k na 
wyjsdu cz^sci odbiorezej K3. 


Podczas nadawania sygnaly w^- 
druj^ w przeciwnym kierunku niz 
podczas odbioru. Nast^puje bezpo- 
srednia przemiana sygnalow z cz^- 
stotliwosci 15 kHz na cz^stotliwosc 
8215 kHz, bez cz^stotliwosci posred- 
niej 455 kHz. Za pomoc^ mieszaeza 
nadawczego i sygnalu oscylatora 
lokalnego pierwszej przemiany 
cz^stotliwosci uzyskuje si$ sygnal 
w pasmie amatorskim. 

Wyjsciowy wzmacniacz o mocy 
10W pracuje na iranzystorach FET. 
W praktyce jest zdolny oddac moc 
do 20 W To wersja QRP W wersji 
100 W steruje on KPA3. 

Parameiry dynamiezne 
czQsci odbiorezej 

Rezultaty pomiarow cz^sci od- 
biorezej K3 pod k^tem odpornosd 
na efekt blokowania pojedynczym 
silnym sygnalem (Blocking Dyna- 
mic Range), odpornosd na inter- 
modular 2 silnymi sygnalami (3rd 
Order IMD), czulosc (Minimum 
Discernible Signal) itd. zostanq opu- 
blikowane, jak tylko bedq dost^pne 
dane. Wst^pne porownanie z K2 
wskazuje, ze K3 przewyzsza go pod 
kazdym wzgl^dem, a wi^kszosc 
parametrow jest porownywalna 
z osi^ganymi przez najdrozsze TRX 
dost^pne obecnie na rynku. Suge- 
ruje to przekonanie, ze K3 znajdzie 
sie na najwyzszej poke TRX dla 
krotkofalowcow. 

Straty w roofing filters 
i ich kompensaeja 

Oczywista zaleznosc: im w^zsze 
pasmo przepuszczane przez filtr 
kwareowy, tym wi^ksze straty sy- 
gnalu. W zasadzie s$ one zblizone 
do strat filtrow INRAD produkowa- 
nych przez k firing dla serii FT-1000 
(prezentowanych na stronach Inter- 
netowych INRAD). Niektore 5-kwar- 
cowe filtry Eiecrafta maj^ mniejsze 
tlumienie niz filtry INRAD. Nalezy 
zauwazyc, ze straty w tym miejscu 
torn odbiorezego majc| minimalny 
wplyw na czulosc (MDS) oraz inne 
istotne parametry, poniewaz wla- 
sdwy stosunek sygnal/szum zostal 
wypracowany w poprzedzajqcych 
stopniach odbiomika. 

Po zainstalowaniu dan ego ro- 
ofing filtru nalezy wprowadzic 
w MENU dane odnosnie do jego 
tlumienia, odchylki cz^stotliwosci 
filtra od znamionowej cz^stotliwo- 
sci 8215 kHz. Odchylki te zosta- 

skoinpensowane przez tor DSE 
Dzieki temu wszystkie filtry w torze 
odbiorczym bed^ miec skompenso- 
wane tlumienie, a ich pasma prze- 


puszczania b^dq idealnie si^ pokry- 
wac. Po zakohezeniu instalacji filtra 
nalezy okreslic w menu, do jakich 
emisji b^dzie on wykorzystywany. 

Skutecznosc 

ogranieznika zakiocen w K3 

Ogranicznik zakiocen impulso- 
wych zostal kompletnie przepro- 
jektowany i byl testowany dla wielu 
typow zakiocen. Jego analogowa 
cz^sc jest wspomagana przez uklad 
DSR co jest szczegolnie przydat- 
ne w sytuacjach, gdy korzystanie 
z analogowego ogranieznika nie 
jest wskazane. Ta wspolpraca (nie 
wspominaj^c o eliminaeji szunui 
bialego przez DSP) owocuje rewela- 
cyjn^ skutecznosci^ ogranieznika. 

Dwa VFO w K3 

K3 ma dwa VFO (A oraz B) prze- 
strajane oddzielnymi galkami. Moz- 
liwa jest praca z rozdzielonymi cz^- 
stotliwosciami odbioru i nadawania, 
niezaleznie od tego, czv dany K3 jest 
wyposazony (czy tez nie) w drug] 
odbiornik (sub-receiver). Poszcze- 
golne VFO mog^ bye przyporz^d- 
kowane do roznych emisji, a nawet, 
mogq pracowac na roznych pasmach 
amatorskich. Kazde z VFO „trzyma 
si^' zadanych przez uzytkownika 
ustawien filtrow (I/II), jak rowniez 
ustawien zwi^zanych z wybran^ 
emisja. Dotyczy to zgrania ustawien 
filtra kwarcowego z ustawieniami 
toru DSP, wt^eznie z regulacjami: 
Shift/Width oraz HiCut/LoCut, ktore 
mog^ bye ustawiane niezaleznie. 
Dla kazdego VFO mozna przypisac 
po dwa zestawy ustawien pocz^t- 
kowych przydatnych dla dwoch 
najcz^sciej uzywanych trybow pracy 
danego uzytkownika (np. CW oraz 
SSB). Jednym przyeiskiem (1/11) moz- 
na przejsc od pierwszego zestawu 
ustawien do drugiego i odwrotnie. 
Istnieje mozliwosc pelnego sprz^- 
zenia obu VFO oraz ustawienia ich 
w trybie catkowicie niezaleznym 
(nawet na innym pasmie, inn^ emi- 
sj^ itp.). VFO B ma wlasny segment 
na wyswietlaczu, ikone LOCK i 
- jesli jest zainstalowana opeja dru- 
giego odbiornika - takze regulacj^ 
AF Gain. 

S-meter w K3 

W menu K3 mozna ustawiac S- 
-meter ZERO oraz S-meter SCALE. 
Ustawienia wst^pne (fabryezne) 
bazujq na ogolnie przyj^tym stan- 
dardzie: sygnal 50 mikrowoltow na 
wejsciu produkuje wskazania S9. 

W oparciu o strong internetow^ 
www.elecraft.com 
opracowal Tadeusz Raczek SP7HT 
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Tablicowy miernik cyfrowy { 

Wy$w!etlac 2 20 cm. wspdlna anoda 

ticznik Geigera-Mullera 

Tablicowy miernik z wySwietlaczem LEO 

Szukacz/generator sygnafu audio 

f^czny oscyloskop 

Przetwomrk napi^cia statego na szerokoSc impulsu 
Generator tunkcyjny do PC 
Oscyloskop t2MHz/jeden kanal do PC 
Rejestralor czterokanafowy 
Generator audio, kieszonkowy 


Uklad eiektronicznego zaplcnu samoctiodu 

Regulator pracy wycieraczek 

Cyfrawy Gbrolamierz 

Sygnalizator oblodzenia 

Wiefofunkcyjny uklad oswiettenia samochodu 

Radar do parfcowania 

Autoalarm 

Sygnaiizator wt^czonych swiatef samocbodowych 


Uniwersalny przedwzmacniacz mono 
Uniwersalny przedwzmacniacz stereo 
Wzmacniacz korekcyjny RIAA stereo 
Wzmacniacz audio 2.5W 

Booster 2x1 00W 

Eliminator stukbw wl^czania do K35Q3 

Wzmacniacz mocy mono 7W 

Wzmacraacz stereo 2x30VY 

Wzmacniacz mono/stereo 20 0W 

Wzmacraacz mono/stereo 40 0W 

ModuL zasilacza do K4005B 

Wzmacniacz MOSFET mono 300 W 

VU-meter mocy LED do wzmacniacza K4020 

Wztnacniracz tompowy stereo 

Przedwzmacniacz gitarowy z wyjSciem sluchawkowym 

Generator szumu r62oweQO 

WskaZnik gloSnoSci mono 10 LED 

Wskaznik gtpsnosci Stereo 2x10 LED 

Precyzyjny wskazrak gloSnosci 2X1 SLED 

Miernik mocy audio 

Generator d^wi^kow 

Zabezpieczenie giosmkbw 

Zabezpieczenre gioSnika 

Wzmacniacz telefoniczny 

Gong wielotonowy 

Wzmacniacz lampowy klasy A. 65 W. mono 
Wzmacniacz mono 90W 
Lampowy przedwzmacniacz HIGH- END 
Przedwzmacniacz HIGH-END 
Zdalnie sterowany regulator dzwiqku 
Elektroniczny modul zapisi^odczytu dzwi$ku 
Wzmacniacz HiGH-END memo MOSFET 
Wzmacniacz tranzystorawy 200W 
Wzmacniacz mono 3W 
Aktywny subwoofer 
Wzmacniacz mocy 200W 
Przedwzmacniacz audio 2 regulaqa tonow 


Zasilaez 1 A 

Uniwersalny zasilaez 5-15V.1A 
Przetwomica 12/24VDC na 220VAC 
Zasilaez 3... 30V/3A 
Uniwersalna ladowarka akumulatordw 
Tania iadowarka akumulatordw 
Ladowarka akumulatorow otowlowych 
Zasilaez symetryc 2 ny 1A 
Driver do LEDbw duzej mocy 


Wzmacniacz antenowy AM/FM 
Konwerter, procesor video/RGB 
Modulator audio/video 
Urz^dzenie czyszcz^ce sygnal wideo 
Karta przetwomika video do PC 


belgijskie] firmy 



lambwienia przvimuie Dzial Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, uL Burleska 9 
tel. 022 599 99 50. fax 022 569 99 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 
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2dalnie slerowany system aiarmowy (RF) 

Zamek szyfrowy 

iednokanaiowy odbiomik kodu zamka 
10-kanalowe, dwuprzswodow& zdahe sterowanre 1 
Pi^tnastokanatowy nadajnik podezerwieni 
Pietnastokanatowy odbiomik podc2erwieni 
Pitfnastokanatowy pitot 1R 

Dwukanalowy odbiomtk radiowy ze zmiennym kodem 
OSmiOkanatOwy nadapk ratiiewy 
Dwukanalowy nadajnik radiowy kodu zamka 
Ctyginalny zamek kodowy 




Karta przekaznikow fgt , 

Karta Urakow VRj 

Uniwersalna karta przekaznikOw <8/1 6 przek.) 

Uniwersalna karta przekaznikbw (16 przek.) WBj 

Karta intertejsu komputera 

Karta stearic a do siinikPw krokowycb 

Plytka prototypowa i programalor mikrokontrolerow PiC 

Karta prototypowa interfejsu USB 

Gsmiokanalowa karta przekaznikow 

Karta rozszerzeti USB 

lnterfejs DMXAJSB 

Dwucytrowy modutowy wyswietiaez LED z intert. RS232 
Programator ktadOw PIC 


Uniwersalny timer start/stop 

Regulator otnotow 

Uklad kontroEi poziomu cieczy 

Termostat z wy£wietiaczem LCD 

Uniwersalna kwarcowa podstawa czasu ; 

Modul zasilania przetqczrakbw 

Czujnik temperatury 

Stefowmk lemperatury 

Czujnik temperatury z wyswietlaczem LED 

Timer start/stop 0...60 godzin 

Zdaine stemwnie przez leiefon 

Termostat sterowany przez leiefon 

Sctemotacz zdalnie sterowany 

Domowy system sterowrtia oswietfeniem 

Modul przekaznika do K3D06 

Wielotunkcyiny zegareK sterowany pilotem 

WieiotuRkcyiny prze^eznik przekaznikowy 

Sciemniacz 3,5 A 

Modul przekainikow do K8006 

Wielotunkcyjny sciemniacz 

Scremniacz do modutowego syslemu oswiedenia 

Uklad odtgczania zardwek 

Uklad zabezpieczenia zasiiama 

Licznik wieiofunkcyjny w gbrg/dol 

Sciemniacz do modutowego systemu oswietienia 

Sclemniacz 1KW sterowany przyeiskiem 

Jednokanalowy dimmer DMX 

Wytqcznik czasowy do wentytatora 

Panel dotykowy osmiokanaiov/y 

Sciemniacz sterowany napi^ciowo 

Uniwersalny czufnik temperatury 

Sciemniacz do oSwietienia transform a to rowego 

Wt^cznik sterowany DMX 

Czasowy wytyznik sieciowy 


Syrena poiicyjna 

Elelctroniczna gra w kosci 

Czterokanalowe biegnace Swiado 

Komputer Swietlny 

Dwufonkcyjny stroboskop 

Tablica reklamowa LED i zielonyrni diodami 

Tabfica reklamowa LED z czerwonymi diodami 

Trzykanalowy sterownik swiatet z mikrofonem 

CzterokanalQwe biegnace Swiatto 

Dziesi^ciokanatowy generator efektOw iwiettnych 

Programowalna wiadomoSt i wylw. LCD i imerf. RS232 


Wykrywacz przewodow pod napi^ciem 
Wywywacz metal i 


www.sklep. 



WYDARZENIA 


Targi 


W SR 6/07 zostaty zaprezentowane wyroby nagrodzone ztotymi medalami Intertele- 
com 2007. Na tegorocznych Mi^dzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej 
byto wielu producentow systemow bezprzewodowych. Wybralismy kilka nowych 
rozwii|zah, ktore mogq zainteresowac Czytelnikow SR. 

Nowosci Intertelecom 2007 


XVIII Mi?dzynarodowe 
Targi Komunikacji 
Elektronicznej (Inter- 
telecom 2007) zostaly 
zorganizowane w dniach 
17-19.04.2007 przez 
Mi^dzynarodowe Targi 
lodzkie w fcodzi. 







Tetra 

Na targach nie mogto zabraknqc 
firmy RADMOR, najwi^kszego pol- 
skiego producenta sprz^tu radioko- 
munikacji ruchomej UKF FM, kt6ry 
oferowal radiotelefony dor^czne, 
przewozne i staqonarne, radiomo- 
demy i moduly transmisji danych, 
wojskowe radiostacje osobiste, ple- 
cakowe i przewozne. Urzqdzenia 



umozliwiajq budowanie zarowno 
bardzo nowoczesnych sieci rankin- 
gowych, np. cyfrowej sieci Tetra, 
jak i konwenqonalnych systemow 
dyspozytorskich. 

W grudniu 2006 roku RADMOR 
podpisal umow^ z duhskq firmq 
na dystrybucj^ w Polsce systemu 
TetraFIex. 

W styczniu przyj^to ustaw^ 

0 ustanowieniu „Programu moder- 
nizacji Policji, Strazy Granicznej, 
Panstwowej Strazy Pozarnej i Biu- 
ra Ochrony Rzqdu w latach 2007- 
2009". Przewiduje ona, ze ponad 
6,3 mid zl trafi na zakup, wymian^ 

1 modernizacj^ wyposazenia tych 
formacji w zakresie sprz^tu trans- 
portowego, uzbrojenia, wyposaze- 
nia specjalnego, a takze sprz^tu IT 
i systemdw teleinformatycznych. 
W przypadku budowy sied TETRA 
mowi si^ takze o mozliwoSd wyko- 
rzystania tzw. Norweskiego Mecha- 
nizmu Finansowego. 

Sprawa budowy cyfrowej, og61- 
nopolskiej sieci tzw. IqcznoSci spe- 
cjalnej, ciqgnie si$ juz od 2003 r. 
TETRA miala bye projektem reali- 
zowanym w ramach zobowiqzan 
offsetowych. Koordynacjq caloSci 
projektu miala zajqc si^ wowczas 
spolka Tetra Systems Polska powo- 
lana w 2003 r. przez firmy: Motorola 
Polska, Tel-Energo, Prokom Softwa- 


re i ComputerLand. Dodatkowo 
ustalono, ze Lockheed Martin - 
wspolnie z Motorolq - „nieodplatne 
wesprq udzial zakladow RADMOR 
w budowie ogolnokrajowego sys- 
temu cyfrowej Iqcznosci radiowej 
Tetra". 

Jakie b^dq losy Tetry, zobaezymy 
niebawem. 

Anteny WLAN/WiMAX 

Sqdzi si^, ze nieobecnych na In- 
tertelecom 2007 operatordw sieci 
komorkowych zastqpili producenci 
sprz^tu WLAN/WiMAX. Firmy ta- 
kie jak Lontex Technology, TP Emi- 
tel, Kabelkom, Eutelsat prezento- 
waly sprz^t do budowy radiowych 
i satelitarnych Iqczy dost^powych, 
radiolinii czy modulow nadawezo- 
-odbiorezyeh WiMAX (Alvarion, 
Proxim). Choc p^d ku technologiom 
IEEE 802.1 6d/e i rozwiqzaniom Wi- 
MAX by! widoezny na wielu sto- 
iskach, to jednak zainteresowanie 
tym sposobem komunikacji bez- 
przewodowej bylo nieco mniej- 
sze, niz mozna si^ bylo spodziewac 
(przynajmniej ze strony przygoto- 
wanego marketingu). 

Dipol przedstawil calq gam^ 
anten zewn^trznych stosowanych 
w siedach WLAN. 

Anteny takie sq stosowane w ce- 
lu zwi^kszenia zasi^gu sied, kt6ry 
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nast^puje poprzez skupienie sygna- 
lu radio wego i wyslaniu go w okre- 
slonym kierunku 

Oferowane anteny, ze wzgl^du 
na charakterystyk? promieniowa- 
nia, mozna podzielic na: dookdlne, 
kierunkowe, paraboliczne, sektoro- 
we, Yagi. 

Anteny dookdlne wysyfajq i od- 
bieraj^ fale radio we we wszystkich 
kierunkach plaszczyzny poziomej 
jednakowo. Ich charakterystyka 
promieniowania to zazwyczaj okrqg 
(k^t apertury: 360°), w ktorego srod- 
ku znajduje siq antena (centralnie 
nad i pod m3 pokrycie jest najgor- 
sze, przez co charakterystyka ma 
w srodku dziur?). Promien okr$- 
gu charakterystyki zalezy propor- 
cjonalnie od zysku anteny, czyli 
im wi?kszy jest zysk anteny, tym 
wi^kszy promien pokrycia. Anteny 


dookolne sq uzywane w sieciach, 
w ktorych klienci S3 rozproszeni na 
duzym obszarze wokoi anteny. An- 
teny te maj^ polaryzacj? pionowq. 

Anteny kierunkowe wysytaj^ 
i odbierajq fale radiowe w jednym 
wybranym kierunku. Charaktery- 
styka promieniowania oraz zysk za- 
lez^ od konstrukcji anteny. Anteny 
kierunkowe o wi^kszym k^cie aper- 
tury majq zazwyczaj mniejszy zysk, 
pokrywaj^ one wi^kszy obszar, ale 
dzialajq na mniejszy odleglosc. Do 
pol^czenia dwoch odleglych punk- 
t6w stosuje si$ anteny o malym 
kqcie apertury, o duzym zysku, co 
pozwala osi^gn^c dobrq jakosc po- 
Iqczenia. 

Anteny paraboliczne mozna po- 
dzielic na dwa rodzaje: z czaszq pel- 
nq (talerz) i z czaszq siatkowq. Ante- 
ny te nie pokrywajq duzego obszaru, 
lecz skupiajq wiqzk^ fal radiowych 
(maly kqt apertury), dzi^ki temu 
majq najwi^kszy zysk i najwi^ksz^ 
kierunkowosd ze wszystkich rodza- 
jow anten. Znajduje zastosowanie 
wlasciwie tylko w pol^czeniach na 
duze odleglosci typu punkt-punkt. 
Mogq bye polaryzowane zarowno 
pionowo, jak i poziomo. 

Anteny sektorowe S3 bardzo po- 
dobne do anten dookolnych, ale 
ich maksymalny k3t apertury nie 
wynosi 360°, lecz maksimum 180°, 
zas minimalny k3t apertury nie 
jest okreslony. Stosuje si^ je w po- 
l3czeniu typu punkt-wielopunkt 
(punkt dost^powy - staeje klienc- 
kie), w ktorym klienci znajduj3 si? 
w jednym, okreslonym kierunku. 
Anteny sektorowe maj3 polaryzacj? 
pionow3. 



Sieci telekomunikacyjne, komputerowe 
oferowane przez firm? Proxim 


Anteny Yagi wygl3daj3 podobnie 
jak anteny telewizyjne, jednak ich 
k3t apertury wynosi przewaznie 15- 
60°. Stosuje si? je do pol3czen typu 
punkt-punkt i punkt-wielopunkt, 
maj3 wi?kszy zysk niz anteny sek- 
torowe. Anteny Yagi mozna polary- 
zowac pionowo i poziomo. 

Wi?ksi wystawey (np. AVM, Ve- 
racomp, C&C Partners, Linksys) 
przedstawili zintegrowane rozwi3- 
zania do tworzenia sieci kompu- 
terowych i telekomunikacyjnych, 
w tym punkty dost?powe i routery 
WLAN (w tym 802.1 In), firewalle 


REKLAMA 
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Czfonek „Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dziQki ktorym kazd^ 
ziotowk? wtozon^ w prenumerat? moze odzyskac z nawi^zk^. Wiele atrakcyjnych 
przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym „Klub AVT-e u 
rozwija wspoiprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjalnych rabatow 
wyl3cznie Cztonkom Klubu. 


Co miesitic mozesz bezptalnie otrzymaC jeden numer archiwalny prenumerowanego miesiqcznika Przesle- 
my go razem z prenumerat^. 

Wieksza liczb? egzemplarzy archiwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW, EP, EL. SR) mozesz kupi6 
w symbolieznej cenie 1 zl/egz. 

Mozesz korzystac z nast^pujgcych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiqc. Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B. C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 10%nazestawyT0K 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w .Ksiegami Wysylkowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane 

w skiepie firmowym AVT i w sklepie intemetowym WWW.Sklep.3Vt.pl 
Cztonek „Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywat wysylkowo ptytki drukowane (0 wartosci do 40,00 
zl), nie ponoszac kosztOw wysylki; oszcz?dza zatem w ten sposob 13,10 zl miesi^eznie. Zamawiane plytki 
sa dostarezane wraz z prenumerata. Do przesylki dolaczany jest juz wypelniony druk przekazu, ktory nalezy 
oplacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysylki nie dotyezy fimi i instytueji. 


Uprawnienia cztonka 
„KIubu AVT-e” nabywakazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 




Zgtoszenia firm 
przyjmujemy 
telefonioznie 
lub faksem pod 
numerem telefonu: 
022 568 99 60 , 
022 568 99 41 
lub e-mailem: 
klub@avt.pl 


Najswiezsze 
informaeje o Kiubie 
AVT-e na stronie 
www.klub.avt.pl. 


Rabaty Partnerow Klubu AVT-e na www.klub.avt.pl 





Targi 




Dwukierunkowe wzmaoniacze i anteny panelowe GSM wystawiane 
na stoisku CellAntenna 


sprz^towe i systemy IDS/IPS oraz 
rozbudowane systemy okablowania 
strukturalnego. 

Ciekawe rozwiqzania w zakre- 
sie anten nadawczo-odbiorczych 
zaprezentowali min. CellAntenna 
(GSM/900/1800), Dipol, Media Com 
SA (radiolinie,2,4 GHZ, systemy 
punkt-wielopunkt). 

Rowniez w tym roku na targach 
nie zabraklo przedstawicieli pro- 
ducentow zaawansowanych anali- 
zatordw widma, testerdw okablo- 
wania czy generatordw wysokich 
cze^stotliwoSci (AM Technologies, 
Rohde & Schwarz). 

Miernik LANTEK 

Mierniki serii LANTEK to wyso- 
ko-wydajne mierniki umozliwiajqce 
przeprowadzenie pelnego zakresu 
testdw sieci LAN oraz certyfikacj^ 
okablowania. 



Prezentowany LANTEK 4, 7G 
1 GHz to pierwszy na swiecie mier- 
nik osiqgajqcy IV poziom doklad- 
nosci (weryfikacja ETL). Spelnia 
wymagania kategorii 6 A/7/klasy 
ISO-F oraz umozliwia certyfikacjq 
sieci w paSmie do 1 GHz. 

Kazdy z tych miernikow wyst^- 
puje w dwoch roznych zestawach. 
Rozniq si§ one wyposazeniem. 
Wszystkie mierniki sq przystosowa- 
ne do pracy w warunkach tereno- 
wych. Obudowa jest wykonana ze 
specjalnie wzmocnionego plastiku. 
Bateria umozliwia 8-10 godzin ciq- 
glej pracy. 

Do pomiaru linii Swiatlowodo- 
wych sluzy przystawka FIBERTEK. 
Oprocz Humiennosci linii mierzy jej 
dlugoSc oraz opoznienia sygnalu. 
Dzi^ki niej mozna mierzyd dwa 
wlokna jednoczeSnie. Zestaw ten 
umozliwia takze porozumiewanie 
sie instalatordw po linii swiatlo- 
wodowej. FIBERTEK wyst^puje 
w dwoch zestawach. Pierwszy 
z nich sluzy do pomiaru linii wielo- 
modowych. 

TRACETEK jest modulem roz- 
szerzajqcym moziiwosci zestawow 
FIBERTEK. Podobnie do profesjo- 
nalnych zestawow OTDR umoz- 
liwia pomiar reflektometryczny 
linii swiatlowodowych. Przebieg 
linii jest wySwietlany w funkcji od- 
leglosci i obrazuje zdarzenia wy- 
st^pujqce na drodze fall Swietlnej. 
Zdarzenia mi sq punkty, w ktorych 
swiatlo zostato odbite lub pochlo- 
ni^te. Przebieg zwi^kszajqcy swojq 
amplitude oznacza odbicie swiatla, 
zmniejszajqcy amplitude - pochfo- 
ni^te. Przykladowo przyczynq po- 
chloni^cia energii swietlnej mogq 
bye mikrop^kni^cia lub polqczenia 
termiezne, natomiast odbicia mogq 
wywolac zlqcza mechaniczne, ko- 
niec kabla lub zmiana typu wldkna 
swiatlowodowego. 

Zasadniczymi cechami charak- 
terystyeznymi miernikow LANTEK 
sq kolorowe wySwietlacze pozwala- 
jqce na latwq interpretacj^ wynikow 
pomiarow, slot na kart^ pamieci 
flash, pozwalajqcy na zwi^ksze- 
nie pojemnoSci pamieci miernika, 
port USB zwi^kszajqcy pr^dkosc 
transmisji danych do komputera 
i zaawansowany interface uzytkow- 
nika w j^zyku polskim. 

Oprogramowanie LANTEK Re- 
porter generuje raporty z pomiardw 
Iqcznie z wykresami, a jednostka 
zdalna moze zainiejowad autotest, 
dzi^ki czemu mozna zwiekszyc wy- 
dajnoSd przy pomiarach jednooso- 
bowych. 

Interesujqce rozwiqzania przed- 
stawila firma Kabelkom w specjal- 


nie przygotowanym do tego celu 
samochodzie terenowym (umiesz- 
czono w nim m.in. modulator CO- 
FDM telewizji naziemnej DVB-T 
oraz DVB-H - mobilnej). 

CS70/A + HL10 

Prezentowana na wystawie bez- 
przewodowa sluchawka CS70/A oraz 
podnosnik HL10 pracujq w techno- 
logii DECT (1,8 GHz). 



CS70 to elegancka sluchawka po- 
zwalajqca na odebranie i prowadze- 
nie rozmowy do 100 metrdw od tele- 
fonu. Mozna jq nosic na uchu przez 
caly dzien i choc dzi^ki przezroczy- 
stej rurce glosowej wazy jedynie 
22 gramy, to zapewnia do 5 godzin 
rozmowy (bateria litowo-jonowa). 

W polqczeniu z podnosnikiem 
HL10 lub innym elektronieznym 
podnosnikiem sluchawki umozliwia 
zdalne odbieranie polqczen telefo- 
nicznych. Zastosowana technologia 
DECT gwarantuje wyjqtkowq jakosf 
dzwieku i umozliwia wspolprac^ 
z wi^kszoSciq bezprzewodowych 
telefonow biurowych i central. 

Sluchawka jest kompatybilna 
z wi^kszosciq biurowych telefondw 
bezprzewodowych i centralami. Ma 
regulacj^ gloSnosci oraz wyciszenie 
mikrofonu. Ruchomy mikrofon za- 
pewnia noszenie na prawym i na 
lewym uchu. Pozwala na zdalne 
odbieranie rozmow telefonicznych 
(przy zastosowaniu HL10 lub pod- 
nosnika elektronieznego). Funkcja 
IntelliStand zapewnia automatyezne 
odbieranie rozmow po zdj^ciu slu- 
chawki z bazy (przy zastosowaniu 
ITL10 lub podnosnika elektroniezne- 
go). HL-10 automatyeznie podnosi 
i opuszcza sluchawk^ na widelki, 
a dzi^ki temu pozwala na odbieranie 
rozmdw jednym przyeiskiem przy 
uzytiu sluchawki nagtownej 

Wspolpracuje z wi^kszosciq tele- 
fonow biurowych. Nie zajmuje do- 
datkowego miejsca na biurku i cha- 
rakteryzuje sie szybkq i cichq pracq. 

Na zakonezenie imprezy organi- 
zatorzy targow Intertelecom (spol- 
ka Mi^dzynarodowe Targi L6dzkie) 
otrzymali certyfikat ISO 9001: 2001. 

Andrzej Janeczek 
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Alan 101 to europejska wersja Midlanda lOGIf 
efektownie przelecia! przez radlowy firmament 1 1 
stej atmosferze laboraioriow UKE. 1G01Z to ad 
importowane poza oficjatn^ siecig dystrybucji,| 
moggce spelnic, z racji zatozeh konstrukcyjnyc 
emisji niepozqdanych sygnatow, Choc UKE zaka 
sama koncepcja radia okazafa sis na tyle atraki 
no stworzyc jego „cywilizowan^” wersjg, spefnl 
pejskle wymagania. Po konsultacjach z mzynief 
wprowadzeniu ficznych zmian i modyflkacji juzl 
narodzit sie zupetnie nowy Alan 101 - nieduzy, J 
CB Idealnie trafiaj^cy w aktualne rynkowe zapo 
kurencyjny w tej klasie cenowej odbiornik AM \ 
w pokr^tto pfynnej regulacji czuiosci, sprawiajgl 
dzinna jazda z wtQczonym radiem nle m^czy nad 
Orientacyjny, diodowy miernik sity sygnatu opra 
gfosci od korespondentow pozwala 2orieniowad 
instalacji antenowej. Szybki przetqcznik kanalu] 
pracy PA urozmaicajq standardowe elementy 
przednim panelu. 

Z powodu mocy i rod 2 aju modulacji Aiana 101 
w Polsce. wigc przypominamy o czasowym wylq 
zagranicznych podrozy. 


nal 


meteoryt 
chto w g$- 
radio CB 
Ij^ce i nie 
\ich norm 
Istrybucji, 
Vanowio- 
kie euro- 
I i Wioeh. 
hrodukeji 
iotelefon 
lBezkon- 
datkowo 
yielogo' 
lownika. 
i odle- 
ftasnej 
trybu 
lelnym 


Dane techmczne: 
OGOLNE 

Zakres czqstotliwosci 
Hose kanatow 
Typ modulacji 
Kontrola czgstotliwosci 
Temperatura pracy 
Zasilanie 

Wymiary zewngtrzne 
Waga 

ODBIORNIK 
System odbloru 

CzQstotiiwosci posrednie 
Czufosc 

Moc wyjsciowa audio 
NAOAJNIK 
Moc wyjsciowa 
Muduiacja 

Impedancja wyjsciowa 
Tiumienie 


26.960 -27.400 MHz 
40 AM 
AM 

Pgtla fazowa PLL 
-1G/+55-X 
13,2 V pr$d staty 
122x165x38 mm 
1kg 

superheterodyna z podwojn^ 
przemians C2s$totliwosci 
10.695 MHz i 455 kHz 
0,7 przylOdBSINAD 
3 W, 8 0 

max 4 W 
AM: 85% do 95% 

son 

>60 dB 



Wydarzenia lokalne i krajowe 


W czerwcu z wyspy Agalega miata pracowac polska wyprawa DX-owa. Jednak z powodu awarii katamara- 
nu, ktorym plyn^li, zmuszeni byli wyl^dowac na St. Brandon, sk^d nadawali pod znakiem 3B7SP. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Uczestnicy V Pielgrzymki Krotkofalarskiej - Jasna Gora 2007 

V Pielgrzymka Krotkofalarska 


HF7S0WS 

Od 1 aerwca do 8 lipco 
procuje stacja HF750WS. 
Znok przyznany jest 
z okazji jubileuszu 
750-lecia Wodzislowia 
llqskiego. Korty QSL via 
SP9PKM. 

http://wodzislaw*s!aski. 

(om.pl 


Sucha Rzeczko 2007 

Wdniath 15-17 aerwca 
w bazie Augustowskiej 
Komendy Hufca ZHP 
w Suchej odbyf si$ 

XIV zlot pod nazwq 
, ^rotkofalarska Noc 
Swigtojaiiska Sucha 
Rzeaka 2007" 


Organizatorem zlotu 
byl augustowski klub 
SP4KNB. Odbytysi? 
ognisko z kieibaskami, 
piwem, relaksowe nocne 
dyskusje po swit, robie- 
nie Iqanosci, spacery 
po lesie... 

Uaestniayli krolkofa- 
lowcy z rodzinami z SP4, 
SP5, SP6 i SP7. 


HF500C 

W zwiqzku z przypa- 
dajqcym w 2007 roku 
500-leciem nadania prow 
miejskich Choroszay, 
leszek SQ4AVD uru- 
chomil w dniach 1-30 
czerwco br. prac$ okolicz- 
nosciowej stacji HF500C. 
Szczegolna aktywnosc 
stacji trwalo w okresie 
10-24 czerwta w aasie 
Irwania 26. Dni Giorosz- 
ay (QSL via SP4GFG). 
www.chorosza.pl 


W dniu 12.05 br. odbyla siq V 
Pielgrzymka Krdtkofalowcow na 
Jasnq G6r$, w ktdrej udzial wzi^li 
kolezanki i koledzy z calej Polski. 
Gldwnym punktem programu byla 
uroczysta msza swi^ta w Kaplicy 
Matki Boskiej, ktdrej przewodniczyl 
ksiqdz Szczepan SP9VRJ z Gliczaro- 
wa G6rnego niedaleko Zakopane- 
go, a wspdlcelebrowai i homili^ glo- 
sil o. Hieronim SP2HLP/9. Z terenu 
Jasnej Gory pracowata radiostacja 
SP9KAJ/9 (szczegdly w KP 7). 

YI9KT - wspomnienia z Iraku 

W nawiqzaniu do wywiadu 
„YI9KT nadaje z Iraku" zamieszczo- 
nego w SR 12/2006 na stronie www. 
swiatradio.pl przyblizamy przezy- 
cia Ryszarda SP8HKT oraz proble- 
my zwiqzane z antenami i sprz^tem 
radioamatorskim eksploatowanym 
z terenu Republiki Iraku. 

Jak juz inform owaliSmy, Ryszard 
SP8HKT w Iraku znalazl si^ 21 lipca 
2006 r. w ramach Polskiego Kontyn- 
gentu Wojskowego w misji stabili- 
zacyjno-szkoleniowej. Przebywal 
w bazie Diwanija ok. 250km na po- 
ludnie od Bagdadu. DzialalnoSd 
radioamatorskq jako YI9KT rozpo- 
czql 5 sierpnia 2006 r., a zakonczyl 
w polowie stycznia 2007. 

Na internetowej stronie SR sq 
opisane i zamieszczone zdj^da an- 
ten, jakie byly wykorzystywane na 
stacji YI9KT. 

Po pechowym starcie w czqsci fonicz- 
nej zawoddw CQ WW DX postanowi- 
lem wystartowac w czqsci telegraficznej 
w kategorii jeden operator na wszyst- 
kich pasmach, aby umozliwic szerokiej 
rzeszy kolegow zaliczenie Iraku i 21. 


strefy. Czas moj niestety byl mocno 
ograniczony obozoiqzkami sluzbowymi. 
Pomimo zuielu przeciwnosci udalo mi 
siq przeprowadzic 1555 QSO (przez 
ok. 28 godzin), co dato mi 1326328 
punktow. 

Na poczqtku grudnia przeszedlem 
na dwa tygodnie do pracy zmianowej 
na dyzury, co mialo rowniez swoje 
plusy, poniewaz czqsto dysponoioalem 
wolnym czasem w ciqgu dnia. Starulem 
siq to skrzqtnie wykorzystac, co zaowo- 
cozvaio wieloma ciekawymi Iqcznoscia- 
mi. Jak siq niebawem przekonalem, pech 
drobnych awarii mnie nic opuszczal. 
Tym razem odmowila dalszej wspolpra- 
cy turbinka dmuchawy zasilacza PS-55. 
Bylem zmuszony adaptowac wentyla - 
tor od innego, powaznie uszkodzonc - 
go urzqdzenia , do chlodzenia mojego 
sprzqtu. Stanowito to istotny problem, 
poniewaz podczas pracy na pasmach 
stosunek czasu odbioru i nadawania 
czqsto wynosil jeden do jednego i urzq- 


dzenie silnie siq grzalo.W skrajnych 
sytuacjach, jak chociaiby zawody, posil- 
kowalem siq dodatkowym wentylatorem 
Zefir, specjalnie zabranym z kraju. 

Od okolo 10 grudnia staralem 
siq dwa razy w tygodniu pracowac 
o wschodzie stonca na dolnych pa- 
smach, aby umozliwic rowniez stacjom 
z Ameryki Polnocnej, Srodkowej i Po - 
ludniowej przeprowadzenie Iqcznosci. 
Jtsli tylku prupugucju bytu sprzyjajqca, 
tlok zo eterze panowal ogromny. Czqsto 
dodatkowym utrudnieniem byly nie - 
ktore stacje z Europy, ktore przeszka- 
dzaly w odbiorze odleglych sygnalow 
moich korespondentow z drugiej pol- 
kuli. Dzialanie takie pozbawione bylo 
sensu i logiki, bo przeciez kilka razy 
w tygodniu, w godzinach wieczornych, 
pracowalem specjalnie dla stacji euro- 
pejskich. Wielokrotnie bylem proszony 
o zmianq pasma lub emisji , co dalo 
kolegom mozliwosc zaliczenia brakujq- 
cych Iqcznosci. 




Antena Delta Loop na 80m 


Ryszard podczas pracy w zawodach CQWWDX 



Swiot Radio 


Upiec 2007 


W polowie grudnia, po licznych 
opadach deszczu (pora deszczowa), 
sytuacja zmusiia mnie do przeniesienia 
anteny delta loop pasma 80m kilkadzie- 
siqt metrow dale), poniewaz zaczqla 
ona powodowac lekkie zaklocenia w od- 
biorze satelitarnym, prazvdopodobnie 
ze zuzglqdu na zmianq przewodno4ci 
gruntu. Maszt zostal zamontozvany 
na pigciometrowej przybudowce plus 
dodatkoioy jedenastometrowy maszt , 
czyli prawie 16m nad ziemiq, a antena 
pod kqtem 60° w stosunku do gruntu. 
Dolna dluzsza czqsc trdjkqta umiesz- 
czona byta okoto 4m nad gruntem. 
Odsuniqcie konstrukcji w bok spozoo- 
dowalo ustqpienie zaklocen i popraiuq 
slyszalnosci w pasmie 80m, szczegol- 
nie na drugiej polkuli. 

W okresie siviqt Bozcgo Narodzc- 
nia oraz Noioego Roku mialem trochg 
zuigcej czasu na dzialalnosc amatorskq 
i liczba przeprowadzamych iqcznosci 
szybko rosla. Ostatnie dwa tygodnie 
uplynqty na zwiqkszonej aktywnosci, 
szczegolnie w pasmach 160m, 80m. 
Pracq radioamatorskq z lraku zakohczy- 
lem 15 stycznia 2007 roku o godzinie 
06.31 czasu lokalnego tqcznosciq ze 
stacjq kolumbijskq w pasmie 40m. 

Pragn$ Czytelnikom uzmysiowic 
fakt, ze pobyt zo tym kraju czqsto byl za- 
klocany przez liczne ostrzaiy mozdzie- 
rzowe i rakietowe hazy, co nie ulatwialo 
mi zycia i pozuodoioalo szercg st resow. 
Natojniast praca na pasmach amator- 
skich byta wspanialym antidotum. 

Podsumowujqc swojq 5-miesigcznq 
aktywnosc amatorskq: pracujqc tylko 
zo czasie wolnym od zajqc zawodowych, 
udato mi sig przeprowadzic na 9 pa- 
smach 32830 iqcznosci, z czego 80% na 
telegrafii i 20% na fonii. Podczas moje- 
go pierwszego pobytu w Republice Ira- 
ku przeprowadzitem 39420 Iqcznosci, 
co tqcznie daje 72250 Iqcznosci z 253 
krajami swiata. 

Szczegolnie cenne sq dla mnie 1318 
Iqcznosci przeproivadzone na 160m 
oraz 7162 QSO na 80m i 17 195 QSO 
na 40m. 

Bardzo dziqkujc SP8TK , SP2JMR, 
SP7RJF, bez pomocy ktorych moja pra- 
ca krotkofalarska nie bylaby mozliwa. 
Serdecznie pozdrawiam i dziqkujq za 
przeproivadzone Iqcznosci wszystkim 
Kolezankom i Kolegom, zyczqc wielu 
ciekawych DX-ozu! 

Ryszard SP8HKT 

Wi^cej informacji na interneto- 
wej stronie SR: www.swiatradio.pl. 

3Z0ILQ 

W miejscowoSci Urle (powiat 
Wyszkow) koledzy z portalu QREPL 
z Wtodkiem SP5DDJ zorganizowali 
„Miniwarsztaty krotkofalarskie po- 
swi^cone pracy z wykorzystaniem 
malych mocy QRP" i uruchomili od 



Uczestnicy majowego spotkania QRP w Urlach. Stojq od lewej: Jarek SP3SWJ, Wtodek SP5DDJ, 
Bolek SP4JFR, tukasz SQ2DYL. Ponizej: Grzegorz SP5EIN, Marcin SP5JNW, Roman SP50BJ 



I Podlaska Gieida 
Krotkofalarska i CB 

W dniu 26 maja w 
ramach Dni z Ligq 
Obrony Kraju w Biofysto- 
ku odbyia si$ i Podlaska 
Gieida Krotkofalarska 
i CB. Miala miejsce praca 
radiostacji SP4KAI z te- 
renowegoQTH, pokazy 
emisji cyfrowych i APRS, 
gieida, pokazy sprz§tu 
pletwonurkow i umie- 
j^tnosci lucznikow oraz 
modelarzy, strzelanie 
z broni pneumatycznej, 
konkursy, gry, zabawy. 


SP7KED i SP9KDA 

W Jaworzyniu k. Wie- 
lunia na granicy trzech 
okr ? gowSP6,SP7iSP9 
czfonkowie klubow 
SP7KED i SP9KDA 
zorganizowali w dniach 
9-1 0 aerwca zjazd 
krotkofalowcow. 



Roman SP50BJ prezentuje swoj odbiornik 
na bazie Taurusa 


10 do 14 maja stacjq pod okoliczno- 
sciowym znakiem 3Z0ILQ. 

W spotkaniu wzi^lo udzial sied- 
miu znanych konstruktorow QRP 
Oprocz Wlodka SP5DDJ byli obecni: 
Grzegorz SP5EIN, Roman SP50BJ, 
Lukasz SQ2DYL, Bolek SP4JFR, Ja- 
rek SP3SWJ i Marcin SP5JNW. Na 
zaproszenie Wlodka w sobot^ 12 
maja (przygotowania do zawodow) 
przybyl takze przedstawidel redak- 
cji SR (Andrzej SP5AHT z synem 
Antkiem). 

Grupa aktywnych miloSnikow 
QRP spotkala si^ na majowce, zeby 
pobyc ze sobq, poeksperymentowac 
z antenami, pochwalic si$ urz^dze- 
niami, ktore aktualnie konstruujq, 
zrobic trochg Iqcznosci, wspolnie 
posiedziec przy ognisku, a takze 
- bye moze - stworzyc podstawy do 
przygotowania warsztatow ogolno- 
polskich QRP we wrzesniu. 

Wybrano miejsce, w ktorym wla- 
scicielka wynajetego domku umoz- 
liwila rozwieszenie ogromnej ilosci 
anten, ktore byly instalowane, zdej- 
mowane, przestrajane. . . 

Kazdy z tej grupy cos wniosl: 
Jarek przyjechal z analizatorem 
widma, Grzes pokazal swoj nowy 
projekt klueza, Bolek pracowal na 
telegrafii z wielkim zapalem, po- 


niewaz jest urodzonym telegrafistq, 
Roman z kolei przywiozl maszt, 
zeby zobaezyef, jakby mozna wyko- 
rzystac taki maszt, gdyby spotkanie 
odbylo si^ w innym terenie, tarn 
gdzie nie ma drzew, Marcin, znany 
projektant i tworca skrzynek ante- 
nowych, spec od dopasowywania 
anten, mial z tego pobytu sporo 
radosci, bo uruchomil sobie wla- 
sn$ radiostacji, podlqczyl anteny 
- dipola 2x5m i dla przyjemnosci 
zaliczal cos na QRJR a Wlodek staral 
si^ to wszystko spiqc, zeby wszyscy 
poezuli sii grupq. 

Znali sii juz od dluzszego czasu, 
a teraz postanowili stworzyc cos 
nowego, bardziej kreatywnego. To 
wlasnie bylo glownym powodem, 
dla ktdrego spotkali siq w malym 
gronie: chcieli utworzyc aktywnq 
grupi, ktora bedzie mogla z po- 
zytkiem dla catej Polski pomagac 
innym pracowac mala moc^, kon- 
struowac samemu sprz^t, wieszac 
anteny, poznawac tajniki pracy 
maiq moeq... 


Walne zebranie 
OT 17 

3 aerwca w Bialymstoku 
odbylo si^ walne zebranie 
alonkowOTPZK 17. 

Szlok Joannitow 

W dniach 2-3 aerv/ca br. 
miala miejsce aktywnosc 
z miejscowoici Nowe Sady 
oraz Grobniki. Praco- 
woly staeje SP6ZJP/6, 
SP6GHR/6, SP60UJ/6, 
SQ6LZK/6, rozdajqc 
punkty do dyplomu 
Szlakiem Joannitow 
www.otl 1 .pzk.org.pl 


HF580LP 


W rwiqzku z przypa- 
dajqcymw 2007 roku 
580-lea'em nadania prove 
miejskich Paasnyszowi 
zoslanie uruchomiona w 
dniach 01.07-30.09 br. 


HF580LP. QSLvia SP5XSL 

ht1p://www.przasnysz. 

um.gov.pl 

http:// mdkprzasnysz. 
pl/strona 



Wyposazenie staeji okolicznosciowej 3Z0ILQ obstugiwanej przez 
Wlodka SP5DDJ 
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SWIAT KF/UKF 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


SNOLED 

W dniach 2-3 czerwco 
2006 roku Amatorski 
Klub Krolkofalowcow 
SP3P0H z Lednicy by! 
aktywny pod znakiem 
okolicznosciowym 
SNOLED. Radiostaqa 
pracowafa z okozji 
kolejnego XI juz „Spo- 
tkania Mfodych" z cyklu 
„Lednica 2000". Karty 
QSL via biuro lub na 
adres: SP30L, Damian 
Bogdanski, Os. Bol. 
(hrobrego 10/131, 
60-681 Poznan. 
www.sp3ol.aircity.pl 


SNOML 

Stacja Klubu tqcznosci 
SPIKBOotrzymala znak 
okolicznosciowy SNOML 
i od 1 do 3 czerwca 2007 
brala aktywny udzial 
w obsludze promocyjnej 
tobeskich Maratonow. 

W lipcu odb§dzie sie II 
tobeski Maraton MTB na 
dystansacb 35 i 70 km, 
zaSwsierpniu II tobeski 
Maroton Kajakowy 
„Rega 2007" no dy- 
stansie 44 km mi$dzy 
miejscov/osciami Prusino 
i Resko. 


SNOZHR 

Harcerski Klub tqcznosci 
SP5ZIPzostal zaproszony 
przez sekcfe radiowq 
Chorqgwi Mazowieckiej 
ZHR do udzialu w Zlocie 
Sw. Jerzego w dniach 
8-9 czerwca br. Harcerze 
zorganizowali tarn i 
obsfugiwali slacj? oko- 
lianosciowq SNOZHR. 
Szczegoly za miesiqc. 


Mala moc jest w dzisiejszych cza- 
sach takze odpowiedzia krdtkofa- 
lowcow na zagrozenia srodowiska, 
w ktdrym zyjemy... Uzytkownicy 
QRP wielokrotnie udowodnili, ze 
malymi mocami robi si$ I^cznoSci 
transkontynentalne i daje to znacz- 
nie wi^cej satysfakcji, poniewaz nie 
jest oparte wylqcznie o sifcj mocy, ale 
przede wszystkim o umiej^tnosci 
operatorskie, wyczucie propagacji 
i o dobre systemy antenowe. Naj- 
krdcej mowiqc, chodzi o to, zeby 
wszyscy krotkofalowcy swiadomie 
wykorzystywali tylko minimalnq 
moc, jaka jest potrzebna do nawi^za- 
nia l^cznosd. Bo to wlasnie jest QRP 

SN50BG 

W lipcu 2007 przypada 50. rocznica 
pieriuszych Iqcznos'ci krotkofaloiocozv ze 
szczytu Babiej Gory (Diablak, 1725m 
n.p.m.). Zrealizozoali je czlonkoioie Klu- 
bu LPZ SP9KBH z Zyzoca, ktorzy zorga- 
nizoioali ekspedycjq radiozoq 6 Jipca 1957 
r. na ten najwyzszy szczyt Beskidozo 
Zachodnicb i zv pasmie UKF prozoadzili 
z niego tqcznosci, biorqc udzial w czecho- 
slozvackich zazuodach „PD-57". 

Czlonkoioie naszego Klubu Lqcz - 
nosci Babiogorskiej Grupy Krotkofa- 
lozvcozv SP9PGB pragnq przypomniec 
i uczcic to zvydarzenie, organizujqc 
zv lipcu 2007 roku pracq stacji okolicz- 
nosciozoej SN50BG (QSL via SP9PGB) 
i zuydajqc okolicznosciozoy dyplom. 

Miejsce zainstalozoania radiostacji 
okolicznosciowej: w okresie od 5 do 7 
Jipca 2007 r. szczyt Babiej Gory i Schro- 
nisko PTTK ini. H. Zapalozvicza - Mar- 
kozoe Szczawiny, zo okresie od 1 do 4 
lipca 2007 r. i od 8 do 31 Jipca 2007 r. 
Klub tqcznosci BGK - SP9PGB r CKP- 
TiS - Makozo PodhaJanski. 


Praca w pasmach KF i UKF, emisje: 
SSB, CW, RTTY, BPSK i SSTV. 

Ze schroniska na Markozoych Szcza - 
winach praca stacji moze bye utrudniona 
ze wzglqdu na rozpoczqtq przebudowq 
tego obiektu, ze szczytu Babiej Gonj 6 lip- 
ca 2007 r. w czasie trudmych zoarunkonu 
atmosferycznych praca tyllco zv pasmie 
UKF, a zv czasie pogody rozoniez KF. 

Organizacja pracy stacji SN50BG 
zv 2007 r. bqdzie finatem cyklu zoszyst- 
kich naszyeh stacji okoJicznoiciowych 
BGK, zwiqzanych z historiq turystyki 
babiogorskiej i bvtkofalarstwa zo rejonie 
Babiej Gory. 

Stacja SN50BG jest wyrazem naszej 
pamiqci dla Kolegozo, ktorzy realizowali 
tqcznosci z Babiej Gory zo 1957 r. Byly 
to pierwsze udokumentowane tqcznosci 
z samego Diablaka - szczytu Babiej 
Gory. 

W 1997 r. jako kierozonik Kl ZHP 
SP9ZGN razem z cztonkami zazoiqzujq- 
cej siq zvtedy BGK bylismy iniejatorami 
pracy stacji SPOBG i okolicznosciozoego 
dyplom u ,,45-lecia pierzuszej QSO z Ba- 
biej Gory". Teraz mamy 50-lecie tej rocz- 
nicy. Jest to najwazniejsza stacja oko - 
lieznos'eiozoa dla naszej gnipy. Uczcijmy 
pamiqc naszyeh poprzednikoio! 

Serdecznie zapraszamy do tqcznosci 
z SN50BG i zdobycia okolicznosciozoe- 
go dyplomu. 

Dyplom zazoiera cztery archiwalne 
zdjqcia i kopie karty QSL SP9KBH 
z Babiej Gory do stacji SP9EH - Artura 
z Krakozva. 

Prezes KL BGK SP9PGB , 
Stanislazv Zadora SP9MRY 

Regulamin dyplomu okoliczno- 
sciowego z okazji 50-leria pierwszej 
t^cznoSci krotkofalowcow z Babiej 
G6ry znajduje si^ w KP 7. 



Piernsz^tidokumentov^anej tqcznosci 
krotkofalowcow ze szczytu 
Babiej. Gory - Diablaka 172% m n.p.m. 


Babiogdrska Grupa Krotkofalowcow! 


Makdw Podhalariski - SP9PGB 


POLISH AMATEUR RADIO SPECIAL EVENT STATION 


WAZ-15 ITU-28 



50-lecie ARDF na Ukrainie 


Zawody „Lowy na lisa ,/ (radio- 
pelengacja amatorska) na Ukra- 
inie obchodz^ w tym roku 50-lecie 
istnienia. Pierwsze takie zawody 
zostaly rozegrane latent 1957 roku 
pod Kijowem w dw6ch zakresach 
cz^stotliwosci 38MHz i 144MHz na 
dystansie 6km. 

W tym samym roku w Moskwie 
miala miejsce 14. wystawa tworezo- 
£ci radioamatorow - konstruktorow 
DOSAAF ZSRR, na ktorej byly de- 
monstrowane odbiorniki do lowow 
na lisa. 

Pierwsze uklady takich odbior- 
nikow byly konstruowane na lam- 
pach w ukladzie 1-V-l. 

Z okazji 50-lecia „iow6w na 
lisa" UY5XE wydal 40-stronicowq 
broszurq poswi^conq historii tej 
dziedzinie sportu krotkofalarskie- 
go (okladk^ przeslanej do redakcji 
broszury pokazuje zdj^cie). Wsrod 
pionierow krotkofalarstwa znajduje 
si$ takze zdj^cie i krotki zyciorys 
Krzysztofa Slomczynskiego SP5HS 
(m.in. s^dziego mi^dzynarodowego 
ARDF), obchodz^cego w tym roku 
50-lecie swojej dzialalnoSci krdtko- 
falarskiej. Sq tabele z wynikami za- 
wodow, a takze zdjqcia i schematy 
pierwszych nadajnikow i odbiorni- 
kow oraz anten przeznaczonych do 
lowow na lisa. 

W maju z Kijowa na pasmach 
amatorslcich pracowala stacja oko- 
licznosciowa EM50ARDF (zdj<£cie 
pokazuje kart^ QSL nadestanq do 
redakcji przez UY5XE). 

Ukraihski Zwicjzek Radioamato- 
row wydal takze dyplom Fox Hun- 
ter - „Lowca lisow". 

Warunkiem zdobycia jest prze- 
prowadzenie 5 QSO/SWL z „lisami" 
- czlonkami ARDF (Amateur Radio 
Direction Finding - Zwi^zek Radio- 
orientaeji Sportowej). 

Szczegoly zdobycia tego dyplo- 
mu zamiescimy za miesiqc w dziale 
Dyplomy. 


Swiat Radio Lipiec 2007 



Jamboree On The Air 

Mariusz Milka SQ6IU zach^ca 
do wsparcia mi^dzynarodowego 
przedsiqwzi^cia skautowego - Jam- 
boree On The Air. To coroczne spo- 
tkanie skautow w eterze, kt6re 
w tym roku odb^dzie si$ juz po raz 
50. Termin 20-21 paidziernika. Rok 
2007 to rok 100-lecia skautingu. 

Kazdy moze pom6c poprzez 
wyslanie na adres lacznosc@zhp. 
pi informacji, ze w czasie JOTA 
moze goScic u siebie harcerzy. JeSli 
sq jakies ograniczenia czasowe, to 
napiszcie. Napiszcie, jak dotrzec 
do klubu, gdzie jest zlokalizowa- 
ny. Mozecie dopisac wspolrzqdne 
geograficzne z GPS. Postaramy si^ 
stworzyc internetowq map«£ wszyst- 
kich miejsc, z ktorych mozna wziqc 
udzial w JOTA, a nast^pnie udo- 
stqpnic jq harcerzom. 

1 czerwca rozpoczqla pracq sta- 
cja 3Z100S (pierwszy oficjalny znak 
zgloszony do dyplomu £wiatowe- 
go z okazji 100-lecia skautingu). 
Od 23 czerwca jest SN100S, a w sierp- 
niu dojdzie jeszcze HF100S. 

http://lacznosc.zhp.pl 



SP3ZAH 


W zwiqzku z przygotowaniami 
do wydania broszury poSwi^conej 
25-leciu DIGI MODE w regionie 
leszczynskim oraz o uczestnikach 
leszczynskich zawodach cyfrowych 
uprzejmie prosimy wszystkich 
kolegow biorqcych w nich udzial, 
a w szczegolnosci ich laureatow 
o przeslanie na adres sp3cug@wp. 
pi lub Ryszard Grabowski ul. Nie- 
miecka 18/10 64-100 Leszno fotogra- 
fii lub skanow dyplomdw, puchardw 
zwiqzanych z zawodam DIGI i oraz 
innych swiadczqcych o wynikach 
w zawodach cyfrowych zarowno 
krajowych jak i zagranicznych. 

SROFLY 

26 maja Stowarzyszenie Coper- 
nicus Project przygotowalo z terenu 
lotniska Aeroklubu Wloclawskiego 
lot balonu z kapsulq radiowq. 

Wjednej zkapsul Artur SP3VSS 
umiescil aparat cyfrowy, ktory wy- 


konal seriq zdj^c, a takze elementy 
stacji pogodowej, ktdra na biezqco 
przekazywala pomiary temperatury 
oraz ci&nienia do stacji naziemnej. 

Kapsuia balonu zawierala nast^- 
pujqce urzqdzenia: 

■ tracker FLY-track - zmodernizo- 
wana wersja FHI-traka autorstwa 
Tomka SP3FHI - zawiera tracker 
i stacje meteo (pomiar temperatury, 
cisnienia, wilgotnoSci). Wysyta na 
zmianq dwie ramki telemetrycz- 
ne i jednq z polozeniem. W sktad 
trakera wchodzi: GPS Axiom + 
antena aktywna, yaesu ft2008, trac- 
ker fly-trak - wi^cej info na stronie: 
http://www.axeprim.poznan.pl/ 
sp3fhVfhi-trak/ QRG 144,800MHz 

■ tracker TinyTracl<3 (wysyla na 
zmianq jednq ramk<* telemetry cz- 
nq i jednq z polozeniem). W sklad 
trakera wchodzi: GPS Axiom + 
antena aktywna, motorola GP600, 
tracker TmyTrak3 - wie^cej info na 
s tronie : h ttp ://by on ics.com/tiny- 
trak/ QRG 144,800MHz 

■ przemiennik croosbandowy 2m/ 
70cm - QRG 2m - 145,5875MHz, 
QRG 70cm - 439,5125MHz. 
przemiennik oparty na moto- 
roli MTX838 i GP600, sterow- 
nik SP3VSS przystosowany do 
przemiennika croosbandowego 
(ograniczenie jednej transmisji 
15 sekund, roger-beep na obu pa- 
smach). Brak blokad typu CTCSS, 
poja wienie si^ nosnej na jednym 
pasmie powoduje nadawanie 
na drugim. Wiqcej info, schemat 
i oprogramowanie na stronie: 
http://vss.pl/7q = node/60 

■ loger GPS - logowanie wszystkich 
ramek GPSa na kart^ MMC. Log- 
ger wyposazony w GPS Axiom + 
antena pasywna, atmega8, karta 
MMC 16Mb. Wiecej info: http:// 
majek.mamy.to/gps/ 

■ lokalizator GPS/GSM - profesjo- 
nalny zestaw do lokalizacji i zarzq- 
dzania - wysytanie polozenia co 6 
sekund i wizualizacja na mapach 
programu eMapa. Wiqcej info na 
stronie: httpy/www.datasystem.pl/ 

■ aparat Kodak 2Mpx - sterowany 
z procesora, wykonuje zdj^cia co 
15 sekund 

■ kamera z zapisem obrazu na kar- 
cie MMC, czas zapisu okolo 1,5 
godziny. 

Kapsuia zostala zbudowana 
z dw6ch czqsci pojemnika styropia- 
nowego normalnie przeznaczonego 
do przewozu krwi (w gornej cz^Sci 
przyklejono laminat, kt6ry sluzy 
jako ekran). Z boku sq dwie aktyw- 
ne anteny GPS, jedna antena GPS/ 
GSM, pasywna antena GPS i ante- 
na cwiercfalowa trakera TinyTra- 
k3. Od spodu jest taki sam laminat. 



Po uruchomieniu wszystkich urzqdzen i sprawdzeniu poprawnosci 
dziatania kapsuia zostala sklejona i zafoliowana foliq typu stretch 
(na wierzchu naklejona zostala tasma z informacjq o zawartosci 
i numerem kontaktowym w razie znalezienia) 


a w nim sq zainstalowane dwie an- 
teny dwiertfalowe: do przemiennika 
2m/70cm i trakera fly-trak. Od spodu 
zamocowany zostal pojemnik zawie- 
rajqcy kamerq zapisujqcq obraz. 

Dziqki wyposazeniu w tracker 
APRS (beacon na 144,800) przebieg 
lotu mozna bylo sledzic na ekra- 
nach komputerdw na calym swiecie 
Krotkofalowcy, ktorzy potwier- 
dzq slyszalno£c przemiennika pod- 
czas lotu, wysylajqc informacje na 
adres Macieja SP2SGF, otrzymajq 
specjalne karty QSL. 

Wiecej informacji w Krotkofa- 
lowcu Polskim. 


HF580LP 

W zwiqzku z przypada 
jqcym w 2007 roku 580- 
-leciem nadania prow 
miejskich Przasnyszowi 
zostanie uruchomiona 
wdnioch 01.07-30.09 
br. okolicznosciowa 
stocjo HF580LP. QSLvio 
SP5XSL 

ht1p://www.przasnysz. 

um.gov.pl 

http://mdkprzasnysz. 

pl/sfrona 



Tuz przed startem balonu 
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Rozmowa z SP9HQJ 


Nowy wiceprezes PZK 


Na 

posiedzeniu 
ZG PZK 
25 lutego 
br., po 
rezygnacji 
z funkcji 
wiceprezesa 
PZK 

SP2HQY, 

jego 

obowiqzki 

przejc(t 

Tadeusz 

Pami^ta 

SP9HQJ. 



Na Zjezdzie Sprawozdawczo-Wyborczym SOT PZK w Katowicach 


Red.: W jaki sposob trafiles do 
krotkofalarstwa? 

SP9HQJ: Po raz pierwszy z radiem 
i telegrafi^ zetknqlem si? w latach 
60., kiedy wraz z calq I klas^ liceal- 
nq wziqlem udzial w wycieczce do 
miejscowej jednostki wojskowej. Za- 
fascynowalem si? wowczas technik^ 
radiowq, ale poniewaz mialem wiele 
innych zainteresowan, spraw? tego 
hobby odlozylem na pozniej. W tam- 
tych latach wielokrotnie widzialem 
krdtkofalowcow ze swoim sprz?tem 
w czasie pochodow 1-majowych i wi- 
doki te sprawialy, ze postanowilem 
przystqpic do tego grona. Przypadek 
sprawil, ze w pierwszym podejsciu 
nie dostalem si? na studia i pozniej 
musiatem i§c do wojska - dobrym 
trafem skierowano mnie do Central- 
nego Osrodka Specjalistow Lqcznosd 
do Mr^gowa, gdzie w ri^gu niecalych 
6 miesi?cy zrobiono ze mnie radiote- 
legrafiste wojskowego, a potem przez 
kolejne 1,5 roku pelnilem obowiqzki 
radiotelegrafisty i dowodcy radiosta- 
cji. Wtedy to pokochalem telegrafi? 
i l^cznosc oraz postanowilem, ze nie- 
zwlocznie po wyjsciu z armii zosta- 
n? krotkofalowcem. Tak tez si? stalo 
- pierwsze kroki skierowalem do 
SP9KRT w Piekarach Slqskich, gdzie 
po krdtkim kursie i zdaniu egzami- 
nu otrzymalem wymarzonq licencj? 
nadawczq - SP9HQJ. Nie zaiuj? pod- 
j?tej wowczas decyzji. 


Red.: Jakim dysponujesz sprz?tem 
nadawczo-odbiorczym i anteno- 
wym? 

SP9HQJ: Musz? przyznac, ze jak 
na samodzielnego nadawc? to 
do§c p6zno pod wlasnym znakiem 
i sprz?tem przyst^pilem do indy- 
widualnej pracy. W latach 70. i 80., 
z uwagi na brak sprzetu, a glownie 
z powodu ogromnego obci^zenis 
prac^ zawodowq (po wyjsciu z ar- 
mii i podj?ciu pracy ukonczylem 
studia na Wydziale Prawa i Admi- 
nistracji Uniwersytetu ^l^skiego 
w Katowicach) pracowalcm na 


sprz?cie klubowym w piekarskim 
Klubie SP9KRT. W tamtych latach 
pracowalem gldwnie telegrafiq. Po 
raz pierwszy mialem mozliwosc, po 
przeprowadzeniu si? do Siemiano- 
wic Sl^skich z Bytomia, zainstalo- 
wania anteny Delta (na ktdrej pra- 
cuj? do dzi£) i przystqpienia do pra- 
cy pod wlasnym znakiem w 1990 
roku. Moim pierwszym urzqdze- 
niem byl radziecki transceiver, ktory 
nast?pnie zamienilem na Kenwood 
TS-120S o mocy 100 wat6w, na kt6- 
rym pracuj? do dzis i nie^le to urz^- 
dzenie si? sprawuje. Jak poprawi^ 
si? warunki propagacyjne, to nab?- 
d? niew^tpliwie nowsze urzqdze- 
nie. Na UKF uzywam anteny Big 
Star i urz^dzenia AR-146. W zwi^z- 
ku z uruchomieniem w biezqcym 
roku przemiennika ATV na terenie 
Siemianowic Slqskich, zamierzam 
niebawem wraz z innymi kolegami 
przyst^pic do pracy emisj^ ATV Ko- 
rzystajqc z okazji, chcialbym w tym 
miejscu gor^co podzi?kowac Bog- 
danowi DL7AKQ/SP9RVF, ktory 
wlozyl wiele trudu w uruchomienie 
pierwszego na £lqsku przemiennika 
ATV, kt6ry sluzyc b?dzie wielu kr6t- 
kofalowcom. 

Red.: Jakie masz osiqgni?cia spor- 
towe w krotkofalarstwie? 

SP9HQJ: Nie nalez? do czolowki 
krajowych nadawcow, poniewaz pod 
wlasnym znakiem zaczqtem praco- 
wac dopiero od 1990 roku (przez 
lata pracowalem na stacji klubowej 
SP9KRT). Pod wlasnym znakiem 



W domowym QTH 
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przeprowadzHem ogolem ponad 50 
tysi^cy l^cznosci, co nie jest impo- 
nuj^cym wyczynem, ale praca za- 
wodowa zawsze mnie absorbowala 
i mialem malo czasu na hobby. 

Mam potwierdzonych niecale 220 
krajow, ponad 200 dyplomow krajo- 
wych i zagranicznych. Moja antena 
Delta Loop promieniuje na daleki 
wschod i daleki zachdd - mam gor- 
szy odbior Australii i Oceanii oraz 
dalekiego poludnia. 

Red.: Wiele czasu poswi^casz na 
aktywnq prac^ spoleczn^ na rzecz 
lokalnego krotkofalarstwa, a teraz 
na prac^ w ZG PZK. Na czym ta 
praca polega? 

SP9HQJ: Moja aktywnosc, nie tylko 
na rzecz krotkofalarstwa, datuje si$ 
od wielu lat. Mialem to szcz^srie, ze 
trafialem do klubow, w ktorych byl 
sprzyjaj^cy klimat do robienia wie- 
lu wartosciowych rzeczy. DziS tak 
naprawd^, moja najwi^ksza aktyw- 
noSc skierowana jest na siemiano- 
wicki Klub SP9KJM, gdzie wspolnie 
z kolegami podejmujemy szereg 
ciekawych przedsi^wzi^c, o ktorych 
bylo wiele mowy (ostatnim cieka- 
wym pomyslem jest uruchomienie 
w Siemianowicach SI. przemiennika 
ATV). Uwazam, ze w kluby nalezy 
najbardziej inwestowac, bo tu jest 
najwi^kszy potencjal intelektual- 
ny, ktory nalezy wykorzystad dla 
dobra PZK. R0I3 oddziatdw jest 
koordynowanie, stwarzanie wa- 
runkow i pobudzanie klubow do 
wi^kszej aktywnosci, promowanie 
ich dokonan oraz nagradzanie naj- 
bardziej wartosciowych postaw. 
Przyj^cie przeze mnie obowi^zkow 
wiceprezesa PZK spowodowalo, ze 
czasu dla siebie mam coraz mniej. 
Codziennie przyjmuj^ wiele ko- 
respondencji i mam swiadomoSf 
zlozonosci problemow klubow, od- 


dzialdw i indywidualnych nadaw- 
cow w kraju. Spojrzenie na PZK 
z perspektywy Zarz^du Glownego 
PZK jest zupelnie inne i daje obraz 
wielu trudnosci stoj^cych przed 
naszq organizacjq. Problemy ante- 
nowe slqskich nadawc6w sq przy- 
slowiowcj pestk^ w porownaniu 
z innymi regionami kraju. Z ramie- 
nia PZK zajmuj^ si$ sprawami orga- 
nizacyjno-prawnymi i one zajmujq 
mi wiele czasu. Ostatnio mialem 
okazj^ uczestniczyc w Posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury Sejmu RR 
gdzie przedmiotem byla sprawa 
projektu ustawy o kompatybilnosd 
elektromagnetycznej oraz projekt 
zmiany ustawy Prawo telekomuni- 
kacyjne. Projekt pierwszej ustawy 
zostal jednoglosnie przeglosowany, 
a zawarte w niej zapisy sq korzyst- 
ne dla naszego srodowiska. Nato- 
miast projekt drugiej ustawy zostal 
odrzucony w calosci w pierwszym 
czytaniu komisji i przekazany do 
ponownego procesowania. Dobrze 
siq dzieje, ze projekty wazniejszych 
aktow prawnych, odnosz^cych si^ 
do naszego srodowiska, sq. konsul- 
towane z PZK, poniewaz mozemy 
miec wplyw na ksztalt tworzonych 
ustaw. Potwierdza si^ bowiem zna- 
ne powiedzenie: nieobecni nie majq 
racji. Tak wiqc PZK musi t*rzyma£ 
rqkq na pulsie i dbac w parlamen- 
cie o nasze interesy. Przed Zarz^- 
dem Gldwnym PZK jest wiele pracy 
i mam wielki szacunek do wszyst- 
kich dzialaczy, ktdrzy poSwi^cajq 
tyle wlasnego czasu i spolecznej 
pracy dla dobra PZK. Samo narze- 
kanie i brak aktywnoSci na pewno 
nie pomoze naszej organizacji. Re- 
asttmuj^c - przybylo mi wiele obo- 
wiqzkdw, ktdre mnie absorbuj^, ale 
nigdy nie narzekalem i postaram siq 
sprosta^ stawianym mi oczekiwa- 
niom. W najblizszym czasie chcial- 



Podpisanie porozumienia z przedstawiciecielm wojewody slqskiego w Katowicach 




bym uporz^dkowac baz§ danych 
oddzialow i klubow w kraju, zaj^<f 
si$ sprawami prawnymi. 

Red.: Co uwazasz za swoj sukces 
w czasie prezesowania w Sl^skim 
OT, a co si^ po prostu nie udalo? 
SP9HQJ: Czlonkiem PZK jestem 
nieprzerwanie od 1972 roku. W la- 
tach 70. staralem si^ bye aktywny 
w Klubie SP9KRT w Piekarach SI. 
W latach 90. pelnilem obowi^zki 
skarbnika, a po smierci Zygmunta 
SP9VG - prezesa Gornoslqskiego 
Oddzialu Terenowego PZK w Pie- 
karach Slqskich. Po przejSdu do SI3- 
skiego Oddzialu Terenowego PZK 
w Katowicach bylem czlonkiem za- 
rz^du oddzialu, a od 2002 do 2006 
roku pelnilem obowi^zki prezesa 
oddzialu. Udalo nam si^ dokonac 
kilku waznych, jak s^dz^, przedsi^- 
wzi $6. Jednym z nich bylo podpi- 
sanie porozumienia z przedstawi- 
cielem wojewody sl^skiego w Ka- 
towicach w sprawie wzajemnego 
wspoldzialania krotkofalowcow ze 
strukturami zarz^dzania kryzyso- 
wego, czego wymiernym efektem 
bylo zaopatrzenie 20 klubbw §1^- 
skich w urz^dzenia nadawezo-od- 
bioreze na 50MHz oraz uruchomie- 
nie przemiennika UKF i utworzenie 
Klubu SP9PUW przy Slqskim Urz^- 
dzie Wojewbdzkim w Katowicach 
(pierwszy taki przypadek w kraju). 
Dzi^ki temu porozumieniu zdoby- 
lismy kolejnego sojusznika naszyeh 
krotkofalarskich interesow, bowiem 
jako jeden z argumentow upra- 
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wiania naszego krotkofalarskiego 
hobby podawalismy fakt sluzebnej 
roli £rodowiska krotkofalowc6w 
w sytuacji zagrozenia, co ma wptyw 
na decyzyjnosd co do montowa- 
nia anten nadawczo-odbiorczych 
(udalo siq pomoc kilku kolegom 
w ich problemach antenowych). 
Wypracowane przez nas standardy 
w zakresie wspoldzialania ze struk- 
turami zarz^dzania kryzysowego 
stanowic mogq. przyklad do na§la- 
dowania w innych regionach kraju. 
Naszym przedsi^wzi^ciem zainte- 
resowal si£ I Region IARU, co spra- 
wiio calemu zarz^dowi ogromn^ 
satysfakcj^, bowiem nasze wysilki 
w tym zakresie doceniono rdwniez 
za granic^. Ponadto wprowadzenie 
przez zarzqd oddzialu inicjatywy 
sesji wyjazdowych do klubow spo- 
wodowaio ozywienie dzialalnosci 
klub6w, sprawniejszy przeplyw 
informacji i dobrze sluzy integracji 
srodowiska. W zwi^zku z 75-leciem 
PZK, zarz^d oddzialu zaakcentowai 
swojq aktywnoSc mi^dzy innymi 
poprzez zorganizowanie radiowego 
konkursu pod nazwa „75 lat PZK" 
oraz wydanie okolicznoSciowego 
dyplomu i kart QSL. 

Analizujqc trudnq sytuacji wielu 
klubdw, nie tyiko na Sl^sku, doszli- 
Smy do wniosku, ze w obecnych 
czasach warto i nalezy uruchamiad 
kluby krotkofalarskie przy ochotni- 


czych strazach pozarnych i struk- 
turach zarzqdzania kryzysowego. 
Tak powstaly mi^dzy innymi klu- 
by: SP9YST w Orzechu, SP9KSP 
wDcjbrowie Gorniczej-Losniu oraz 
SP9PSB w Zywcu. Niestety, komer- 
cja dotarla rdwniez do klubow LOK- 
-owskich, gdzie czlonkowie musz^ 
ptadc zardwno skladki czlonkow- 
skie do PZK, jak i na rzecz LOK, co 
dla wielu kolegdw jest ogromnym 
obci^zeniem i z tego tez powodu 
kilka klubow LOK na terenie Sl^ska 
przestalo istniec. Taki stan uwazam 
za porazk^ naszego ruchu, ale na 
ni^ nie mielismy zadnego wplywu. 
A tak w ogole, to trudna sytuacja 
materialna wielu kolegow jest przy- 
czyn^ spadku ich aktywno§ci na 
polu krdtkofalarskim. 

Red.: Jak widzisz przyszlosc PZK 
i w jakim kierunku powinny nasfcp 
pic reformy (uzdrawianie) zwi^zku? 
SP9HQJ: Na jednym ze spotkah, 
gdzie bylo ponad 50 os6b, rozdalem 
anonimow^ ankiet^ odnosz^c^ si$ 
do tej problematyki. Z niepokojem 
stwierdzilem, ze wypelnilo j$ zale- 
dwie kilku kolegow. Nie chcialbym 
komentowac takiego stanu rzeczy, 
ale uwazam, ze samo narzekanie 
niczego nie poprawi i nie zmie- 
ni. Ubolewam, ze na ponad 15 ty- 
si^cy wydanych licencji (nie mam 
pelnych danych w tym zakresie), 
zaledwie ponad 3 tysiqce osob na- 
lezy do PZK. Pomijaj^c wszelkie 
ku temu uwarunkowania, nalezy 
miec jednak na uwadze fakt, ze to 
wlaSnie PZK zabiega i podejmuje 
wysilki na rzecz ochrony naszych 
zagrozonych interesow, a jest ich 
co niemiara, np. zakusy komercji na 
nasze pasma, niebezpieczenstwo ze 
strony PLC itd. Tak wi^c nadawcy 
b^dcjcy poza strukturami PZK winni 
mied SwiadomoSc, ze rdwniez o ich 
interesy zabiega PZK. A tak w ogo- 
le, gdyby nas bylo wi^cej w orga- 



nizacji, to i skladki czlonkowskie 
bytyby mniejsze. Nie chcialbym si^ 
wymqdrzac, ale stwierdzam z nie- 
pokojem, ze jak w kazdej zbioro- 
wosci, tak i u nas jest wiele postaw 
roszczeniowych. Zdarzaj^ siq osoby 
maj^ce wszelkie recepty na popra- 
w^ sytuacji - jeSli tak, to zapraszam 
je do wspolnego dziaiania dla dobra 
PZK, ktore jest otwarte na wszelkie 
pozytywne zmiany! Uwazam, ze 
zbiorowa mqdrosc, tolerancja i wza- 
jemne zrozumienie, a nie wasnie, 
mog^ poprawic sytuacji W moim 
przekonaniu uprawianie krotko- 
falarskiego hobby powinno dawac 
satysfakcj^, a nie zrddlem stresdw. 
Tyiko rzetelne realizowanie powie- 
rzonych zadaii na kazdym szczeblu 
i wzajemne poszanowanie moze 
poprawid sytuacj^. Jak podalem 
wczesniej - kluby powinny by d 
oczkiem w glowie calej naszej orga- 
nizacji, a rol$ oddzialow i zarz^du 
glownego powinno byd stwarzanie 
dobrych warunkow i klimatu do 
rozwoju klubow. 

Red.: Czy jestes zwolennikiem 
centralizacji dzialah organizacji, 
czy tez jesteS za zwi^zkiem stowa- 
rzyszeh? 

SP9HQJ: Wydaje mi si$, ze w chwili 
obecnej nie jestesmy jeszcze w pel- 
ni przygotowani do zwi^zku sto- 
warzyszen i wiele oddzialow nie 
ma jeszcze osobowoSci prawnej. 
Formula wypracowana na Zjez- 
dzie PZK w Kolobrzegu w moim 
przekonaniu jest wlasciwa, bowiem 
przenosi ona ci^zar gatunkowy 
dzialalnosci zwiqzku na oddzialy. 
Rol$ PZK jest prowadzenie ogolnej 
i dalekowzrocznej polityki, koordy- 
nowanie dzialalnosci w skali glo- 
balnej - swoista ambasada ochrony 
naszych interesow, a co za tym idzie 

- dobre relacje z organami i uizq- 
dami centralnymi, w tym z parla- 
mentem. Najwi^kszq wartosci^ sq 
kluby, bowiem tarn - tak naprawd^ 

- koncentruje siq prawdziwe zy- 
cie krdtkofalarskie. Nalezy wi$c 
stwarzad ogdlne warunki prawne, 
organizacyjne i wszelkie inne do 
rozwoju klubow, b^d^cych swo- 
istq wyl^garniq talentow. Swoje 
doSwiadczenia czerpi^ z siemiano- 
wickiego Klubu SP9KJM, ktory jest 
dla mnie ostoj^ i miejscem ujScia 
aktvwnosci. Zastrzegam jednak, ze 
nie mam patentu na mqdroSc i na 
pewno zwyci^zy mc|dro§c zbiorowa 

- w' jakim kierunku pojdzie nasz 
ruch krotkofalarski, pokaze czas. 

Red.: W jaki sposob postrzegasz 
role dzialalnosci sportowej w PZK 
(contesting, ARF, ...)? 
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SP9HQJ: To wazny i praktyczny 
aspekt dzialalnosci zwi^zku, po- 
niewai; pokazuje naszq obecnosc 
na arenie mi^dzynarodowej. Do- 
konania SNOHQ pokazuje ze pol- 
scy nadawcy niezwykle aktywni 
w dzialalnosci sportowej i nalezy ro- 
bic wszystko, aby wyniki byly nadal 
imponujace. Uwazam, ze nalezy 
dokonac wszelkich staran dla dalszej 
aktywnosci roznego typu dzialan 
o charakterze sportowym. Nalezy 
rdwniez - tak $c$dz$ - propagowac 
zawody o charakterze sportowo- 
-obronnym, vv tym radioorientacj^ 
sport owa, bo to doskonata okazja 
do poszerzenia naszych szeregow, 
zwlaszcza wsrdd dzieci i mlodziezy. 

Red.: W jaki sposob PZK powinien 
przyci^gac mlodziez do krotkofalar- 
stwa i czlonkostwa w organizacji? 
SP9HQJ: Nalezy wyci^gn^c wnioski 
z faktu, ze zwiqzek starzeje sie i zbyt 
mato mlodziezy zasila nasze szeregi. 
Nalezy odpowiedziec sobie na pyta- 
nie: dlaczego tak jest, co zniech^ca 
mlodych ludzi? Prawd^ jest fakt, 
ze dzisiaj kontakt z calym swiatem 
moze odbyvvac si^ poza krotkofa- 
larstwem (czat 1 inne fanny), gdzie 
nie trzeba zdawac trudnych czasem 


egzaminow. Zniesienie obowi^zku 
telegrafii moze bye tu pierwszym 
krokiem, choc me nalezy calkowicie 
rezygnowac z niej. Wg mnie nalezy 
podjeje bardziej ofensywne dzialania 
maje^ce na celu pozyskarde mtodzie- 
zy. Dobrym tego przykladem mog^ 
bye dokonania siemianowickiego 
Klubu SP9K1M, np. dzialania spor- 
towo-obronne pol^czone z pokazem 
pracy radiostacji z wykorzystaniem 
technik cy frowych dla uezestnikow 
kolonii letnich i zimowych. Uwazam, 
ze zbyt malo mowi sie i pisze o na- 
szym srodovvisku w mediach. Sqdzi*, 
ze nalezy w tym celu si^gac do lo 
kalnej prasy, radia i telewizji, propa- 
guj^c aspekty praktyezne iatrakeyj- 
nosc uprawiania krotkofalarskiego 
hobby. Nalezy zwracac uwag^ na te 
bardziej propagandowo nosne ele- 
menty, np. prezentowanie zawodow 
radioorientaeji sportowej, zawody 
sporto wo- obromie i korzysci z upra- 
wiania krotkofalarstwa, np. doskona- 
lenie j^zykow obcych, doskonalenie 
technik komputerowych poprzez 
emisje cyfrowe. Zwrocenie uwagi na 
przydatnosc krotkofalowcow w sy- 
tuaeji zagrozenia bezpieczenstwa 
powszechnego moze spowodowac 
bardziej przychylne stanowisko lo- 


kalnych wspolnot mieszkaniowych 
na wyrazanie zgody na montaz an- 
ten nadawezo-odbiorezyeh. 

Jednym ze sposobow pozyskiwa- 
nia nowych cztonkow jest wi^ksze 
otwarcie si^ na spoieczehstwo - nie 
przebywajmy caly czas w pomiesz- 
czeniach klubowvch. Zdarzaj^ si$ 
bowiem roznego typu okazja aby 
pokazac si^ spoleczehstwu, np. 
w czasie festynow, dni miasta itd., 
kiedy to radiostaeja moze praco- 
wac na swiezym powietrzu, aby 
mieszkahey lokalnych spolecznoSci 
mieli okazja poznac specyfik^ na- 
szej pracy. Kluby LOK przy takich 
okazjach mog^ zorganizowac zawo- 
dy strzeleckie z wiatrowek czy kbks 
i to moze bye kolejnym sposobem 
na pozyskanie nowych czlonkow. 
Nie chc^ wracac do starych i spraw- 
dzonych metod rekrutaeji wsrod 
dzieci i mlodziezy - choc i to nalezy 
zawsze miec na uwadze. 

Red. Dzi^kuj^ za rozmow? i zycz^ 
zrealizowania wszystkich piano w, 
nie tylko tych krotkofalarskich! 

z Tadeuszem Pami^tq SP9HQJ 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Radiowe klocki XXI wieku (cz^sc 1 ) 


Nowoczesne uktady odbiorcze 


W poczqtkowym okresie rozwoju radiofonii bardzo popularne byty wy- 
dawnictwa zawieraj^ce schematy i sposoby samodzielnej konstrukcji 
radioodbiornikow. Jednym z ich rodzajow byty broszury przedstawiaj^ce 
zbiory schematow poszczegoinych stopni odbiornika np. rozne rozwi^- 
zania obwodow wejsciowych, detektorow, wzmacniaczy m.cz., stopni 
gtosnikowych. Radioamatorzy i krotkofalowcy mogli, w oparciu o podane 
przyktady lub wtasne doswiadczenie budowac poszczegolne bloki, skta- 
dajqc z nich jak z klockow mniej lub bardziej skomplikowane rozwi^zania 
- radioodbiorniki o roznej liczbie lamp i zakresow fal, przeznaczone do 
odbioru stuchawkowego lub na gtosnik, detektorowe, z reakcjq, superhe- 
terodyny itd. 
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Obecnie w epoce obwodow sca- 
lonych zbyt drobiazgowy podzial 
na poszczegolne stopnie jest mniej 
istotny, poniewaz dost^pne na 
rynku uklady scalone zawierajgce 
calkowite tory odbiorcze albo ich 
znaczne cz^sci: mieszacze samodr- 
gajcjce, wzmacniacze p.cz. itd. Tech- 
nika cyfrowej obrobki sygnalow 
(COS) pozwala jednak na uzupel- 
nienie ukladow odbiorczych o pro- 
gramowe rozwi^zania zawieraj^ce 
(inteligentne) filtry, eliminatory szu- 
mow lub zakloceh, wybor detek- 
torow dla roznych - rozpowszech- 
nionych w Iqcznosciach krotkofalar- 
skich - rodzajow emisji, dekodery 
emisji cyfrowych, Digital Radio 
Mondiale itd. Ich wybor dokonv- 
wany jest w programme kompuie- 
rowym, a rozszerzenie mozliwosci 
odbiornika wymaga najcz^sciej je- 
dynie wymiany programu cyfrowej 
obrobki sygnalow. W ten sposob na- 
rodzil si^ koncept odbiornika konfi- 
gurowanego programowo (ang. So- 
ftware Defined Radio; SDR). Temat 
ten zd^zyl juz zainteresowac wielu 
krotkof alow cow na calym swiecie 
i zaowocowal powstaniem licznych 
rozwi^zan odbiornikow [5, 6, 7 , 23, 

24] , radiostacji SDR-1000 [3, 9, 12, 

25] i niezb^dnego oprogramowania 


[10, 18, 19], Osi^gniecia w tej dzie- 
dzinie majq rowniez polscy krdtko- 
falowcy [1, 2]. 

Na rynku dost^pnych jest takze 
kilka modeli odbiornikow fabrycz- 
nych j.np. FDM-77 [13, 21], CIAO 
Radio H101 [8, 13, 14], DRT1, DRB30 
[20], SDR- 14, WR-G303, WR-G313 
[16] i zestawow do samodzielnej 
konstrukcji [7, 15] oraz radiosta- 
cja KDG-SR100 [17]. Konstrukcje 
fabryczne czesto wyposazone 
we wiasny podsystem dzwi^kowy 
i wymagaj^ polc|czenia z kompute- 
rem PC jedynie za posrednictwem 
zlacza USB, w innych do wejscia 
podsystemu dz wiekow ego PC do- 
prowadzona jest ostatnia cz^sto- 
tliwosc posrednia 12 kHz. Sa one 
jednak dosyc drogie (od ok. 400 
euro do ponad 1000), dlatego tez 
oprocz aspektu eksperymentalnego 
za konstrukcji we wfasnym za- 
kresie przemawia rowniez strona 
finansowa. 

Zasada pracy 

Przed rozpocz^ciem przeglqdu 
radioklockow zapoznajmy si^ jed- 
nak z zasadq pracy takiego odbior- 
nika (rys. 1). 

W opracowaniach amatorskich 
stosowany jest najcz^sciej detek- 


mteszacz kwadraturowy przetwomtkt analogs. vo-cyhowe 



Rys. 1. Sctiemat blokowy odbiornika 


tor kwadraturowy dostarczaj^cy 
do komputera PC sygnalu m.cz. 
w dwoch kanalach: synfazowym 
(zwanym rowniez kanalem I) i kwa- 
draturowym (zwanym takze kana- 
lem Q). W najprostszym przypadku 
moze to bye odbiornik homodyno- 
wy o schemacie blokowym przed- 
stawionym na rys. 1. Jak latwo za- 
uwazyc, jest on podobny do zwy- 
klego odbiornika homodynowego 
opartego na zasadzie metody fazo- 
wej odbioru (i generaejt) sygnalu 
SSB. W rozwi^zaniach czysto ukla- 
dowych oba kanaly doprowadzo- 
ne do przesuwnika fazowego m.cz., 
co pozwala na wyeliminowanie nie- 
poz^danej wst^gi bocznej, czyli sy- 
gnalu (odbioru) lustrzanego. Przed 
przesuwnikiem fazowym znajduje 
si^ wowczas filtr dolnoprzepustowy 
o szerokosci pasma ok. 3 kHz a za 
nim wzmacniacz m.cz. o duzym 
wzmocnieniu. W rozwi^zaniu opar- 
tym o cyfrow^ obrobk^ sygnalow 
funkcje wymienionveh stopni przej- 
muje oprogramowanie praaij^ce na 
komputerze PC i korzystaj^ce z jego 
podsystemu dzwiekowego. Sygnal 

0 cz^stotliwosciach akustyeznych 
doprowadzony do wejscia mikro- 
fonawego lub linii komputera jest 
przetwarzany na postac cyfrow^ 
w jego przetwornikach analogo- 
wo-cyfrowych, a nast^pnie pr6b- 
kowany i poddawany obrobce 
symuluj^cej matematyeznie prace 
filtrow, detektorow wybranej emisji 

1 wzmacniaczy. Algorytmy obrobki 
cyfrowej dosyc skomplikowane 
a ich przedsta wienie wykraezaioby 
poza zakres niniejszego artykuiu 
- zainteresowanych czytelnikow 
odsylam do odpowiedniej literatury 
(ich znajomosc jest zeszt^ potrzeb- 
na gldwnie autorom oprogramo- 
wania). Nast^pnie sygnal cyfrowy 
jest przetwarzany ponownie na po- 
stal analogowa i doprowadzony do 
wyjscia glosnikowego komputera, 
dzieki czemu moze on bye slyszainy 
przez gtosniki. W niektdrych roz- 
wi^zaniach amatorskich do obrobki 
cyfrowej stosowane standardowe 
mikrokontrolery [1]. Oczywiscie 
w rozwi^zaniach profesjonalnych 
pracuj^ specjalne procesory sygna- 
lowe zapewniajace znaeznie wyzsz^ 
moc przetwarzania i daj^ce przez 
to mozliwosc wprowadzenia do 
oprogramowania bardziej skompli- 
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kowanych funkcji j.np. inteligent- 
nej eliminacji zaklocen czy detekcji 
zlozonych emisji cyfrowych. 

W przypadku opisanych daiej 
rozwiqzah wplyw na jakosc odbioru 
maj^ takze parametry podsystemu 
dzwi^kowego komputera. Z pomia- 
row przeprowadzonych przez krot- 
kofalowcow wynika, ze stosunko- 
wo najgorsze wyniki daje posy stem 
AC97 znajdnjcjcy sie standardowo 
na plytach gldwnych wiekszosci 
komputerow. Znacznie lepsze oka- 
zujq sie np. modele SBLive24, Del- 
ta66 itp. Pocz^tkowe eksperymenty 
nie wymagajq jednak zakupu ew, 
lepszego wyposazenia. 

Uklad odbiornika homodynowe- 
go jest stosunkowo prosty i mozna 
tutaj zastosowac wiele rozwi.'jzan 
publikowanych od dawna w litera- 
ture przeznaczonej dla krotkofa- 
lowed w (np. [27, 28]). W stopniach 
mieszaczy mozna uzyc popular- 
nych obwodow scalonych NE612, 
zrownowazonych mieszaczy diodo- 
wych Inbinnych rozwiqzan. 

Dla czestotliwosci probkowania 
48 kHz zakres przesbrajania odbior- 
nika na wskazniku panoramicz- 
nym wynosi ± 24 kHz, dlatego 
tez cz^stotliwosc graniczna filtrow 
dolnoprzepustowych wynosi tutaj 
w przeciwienstwie do zwyklych 
odbiornikdw SSB - ok. 24 kHz. Dla 
objecia wybranego wycinka pasma 
amatorskiego mozna vv uktadzie 
zastosowae heterodyne stabilizo- 
wan$ kwarcem lub VXD. Pozwala 
to rowniez na uproszczenie kon- 
strukcji przesuwnika fazowego 
vv.cz. Do pierwszych pr6b mozna 
wykorzystac, opisany w dalszym 
ciqgu artykulu, program SDRadio 
autorstwa I2PHD [10, 18]. Pracuje 
on bezprobJemowo takze i na star- 
szych komputerach w Srodowisku 
Windows 98. 

Podany powyzej zakres prze- 
strajania wynosz^cy 48 kHz stoi 
w pozornej sprzecznosci z zasadq 
probkowania Nyquista, wg ktorej 
maksymalna czestotliwosc sygnalu 
wejSriowego nie nioie przekraczac 
polowy czestotliwosci probkowa- 
nia. W tym przypadku mamy jed- 



Zasada pracy kwadraturowego detektora probkujqcego 
(opr. Dana Tayloe N7VE) 


Rys. 2. Detektor Tayloe 


nak do dyspozycji dvva sygnaly 
ortogonalne (przesuniete w fazie 
wgledem siebie o 90°), co pozwala 
na wyeliminowanie sygnaldw nie- 
poz<)danych i uzyskanie dwukrot- 
nie szerszego zakresu przestrajania. 
W przypadku prostego jednokana- 
lowego odbiornika homodynowego 
zakres ten wynosilby oczywiscie 
tylko 24 kHz. 

Cyfrowa obrobka sygnalow jest 
wprawdzie bardzo wszechstron- 
nym narz^dziem ale nie nalezy jej 
przypisywac cudownych wlasci- 
wosci, dlatego tez to, co zostanie 
sknocone we wstepnych stopniach 
odbiornika, moze by£ bardzo trud- 
ne lub niemozliwe do poprawienia. 
Mog$ to bye przykladowo produkty 
modulacji skrosnej lez^ce w kanale 
odbieranym. Podobnie jak w przy- 
padku klasycznych odbiornikow 
kiepskie i z!e dopasowane anteny 
spowoduj^, ze odbior nie zadowoli 
bardziej wymagajqcych uzytkow- 
nikow. Nalezy unikac stosowania 
anten pokojowych ze wzgledu na 
zaklocenia wnoszone przez komp Li- 
ter, monitor i wiele innych urz^dzeh 
gospodarstwa domowego. 

Wszystkie ogolnie znane zasady 
konstrukcji dobrych odbiornikow 
i konieeznose stosowania w mia- 
re jak najlepszych anten nie trac^ 
w najmniejszym stopniu aktualno- 
sci takze i w przypadku odbiorni- 
kow konfigurowanych programo- 
wo. 

Dlatego tez rozwi^zania wyzszej 
klasy, a zwlaszcza fabryezne, nie 
ograniczajq sie do podanego powy- 
zej prostego przykladu odbiornika 


homodynowego. Detektor kwadra- 
turowy moze przeciez znajdowac 
sie na wyjsciu mniej Lub bardziej 
rozbudowanego odbiornika super- 
heterodynowego wyposazonego 
oczywBcie w syntezer cz^stotliwo- 
sci zapewniaj^cy pokrycie szerokie- 
go zakresu czestotliwosci. W dal- 
szym ciejgu artykulu zajmiemy sie 
jednak przykladami konstrukcji 
odbiornikdw homodynowych, kto- 
re w przypadku ograruezenia sie 
do waskich podzakresow czesto- 
tliwoSd np. pasm amatorskich lub 
radiofonicznych pozwalajq jednak 
na osi^gniecie wystarczaj^co do- 
brych - jak na warunki amatorskie 

- wynikdw i jednoczesnie sq na tvle 
nieskomplikowane, ze mog^ bye 
skonstruowane i uruchomione tak- 
ze przez srednio doswiadczoiiych 
radioamatorow. Zasadniczym celem 
jest tutaj praktyezne zapoznanie 
czytelnikow z tq now^ dziedzinq, 
a nie zastqpienie przez nie wysokiej 
klasy odbiornikow stacyjnych. 

EDalszym krokiem moze bye 
uzupelnienie ukladu o konwerter 
czestotliwosci rozszeraj<|cy zakres 
odbioru, wzmacniacz p.cz. o odpo- 
wiedniej szerokosci pasma itd. Jak 
wiadomo, apetyt rosnie w miare 
jedzenia. 

Detektor kwadraturowo- 
probkujcicy Tayloe 

W rozwi^zaniach odbiornikdw 
konfigur o w any ch cyfrowo spotyka 
sie °d pewnego czasu - w miejsce 
znanych powszechnie mieszaczy 

- uklad mieszaeza (detektora iloczy- 
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[29] krzytttof.dabrow 
ski@brz.gv.ot - adres 
elekfroniczny autcra 


REKLAMA 


Antena samochodowa CB Sunker CB7 


Opis: 

- montai na maanes 

- dwie sekqe 

- dkigosc 77cm 

- kabel 3 m 

- cz§stotliwo$c 27MHz 



Cena: 38,00 zt 
(ANT0406) 
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Odbiorniki SDR 


Eksperymentainy odbiornik DL7LA 


antena qj 

50U 47 

^ !(• 



Rys. 3. 


nowego) kwadraturowo-probku- 
j^cego (ang. Quadrature Sampling 
Detector; QSD) opracowanego 
i opatentowanego przez amerykan- 
skiego krotkofalowca Dana Tayloe 
N7VE. 

Uproszczony schemat ukladu 
przedstawiono na rys. 2. 

Sygnal wejsciowy jest probko- 
wany przez poczwdrny przel Rez- 
nik sterowany sygnalem cztero- 
fazowym i podawany kolejno na 
kondensatory magazynuj^ce prob- 
ki w kazdym z czterech kanalow. 
Napi^cia probek zostaj^ nast^p- 
nie zsumowane (algebraicznie tzn. 
z uwzgl^dnieniem polaryzacji) za 
pomoc^ wzmacniaczy operacyj- 
nych, na wyjsciu ktorych uzysku- 
je si^ sygnaiy kwadraturowe. Do 
glownych zalet mieszaeza Tayloe 
nalez^: maly bl^d przesuni^cia fazy 
sygnalow wyjsciowych, duza od- 
pornosc na modulacj^ skrosn^ (IP3 
rz^du +30 dB) i straty mieszania 
rz^du 1 dB w pordwnaniu z - do 6 
dB dla innych ukladow mieszaezv. 
Jako przelcjczniki stosowane cz^- 
sto uklady scalone FST31 25/3126 lub 
CD4066/4016 [22], Pojemnosci kon- 
densatorow tworz^ wraz z oporno- 
§dami zrddla sygnalu iprzel^czni- 


fala tv>4r>a74ACl4 rt. 2 



Rys. 4. 


kow filtry dolnoprzepustowe ogra- 
niczaj^ce pasmo sygnalu wyjscio- 
wego, co jest niezb^dne dodalszej 
cyfrowej obrobki sygnalu. 

Wada detektora Tayloe jest ko- 
nieeznose stosowania czestotliwosci 
heterodyny (przewaznie) 4-krotnie 
wyzszej od czestotliwosci odbio- 
ru - jest to zalezne od konstrukcji 
ukladu wytwarzaj^cego sygnal 4- 
-fazowy. Przy wykorzystaniu po- 
wszechnie dostepnych obwodow 
logicznych jego zakres pracy jest 
praktyeznie ograniezony do niz- 
szyeh pa sm amatorskich - 40 i 80 
m. Ograniczenie to przestaje bye 
istotne, jezeli detektor pracuje na 
czestotliwosci posredniej odbiorni- 
ka superheterodynowego. 

Odbiornik DL7LA 

Odbiornik opracowany przez 
DL7LA na zlecenie redakcji mie- 
sieeznika „Funkamateur" [6] (rys. 
3) jest rozwi^zaniem prostym, skta- 
daj^cym siq z filtru wejsciowego 
typu przestrajanego w zakresie 3,5 
- 7 MHz, mieszaeza Tayloe (obwo- 
dy 74VHC4066 i NE5534) i ukladu 
wytwarzajqcego sygnal 4-fazowy 
(obwody scalone 74AC74 i 74AC08). 
Heterodyna, nieprzedstawiona na 
schemacie, pracuje na 4-krotnej 
czestotliwosci odbioru. Odbiornik 
jest przewidziany do odbioru pasm 
amatorskich 80 i 40 m oraz pasma 
radiofonieznego 49 m. Jako hetero- 
dyny mozna uzyc dowolnego ge- 
nera tora przestrajanego LC Obwod 
scalony 74VHC4066 jest najszyb- 
szym z rodziny 4066 i charakteryzu- 
je si^ najnizsza opornosci^ w stanie 
przewodzenia, natomiast NE5534 - 
niskimi szumami wlasnymi. Mozna 
go zast^pic, rowniez niskoszumny- 
mi, wzmacniaczami opera cyjnymi 


LF356, TL072 lub TL082 (TL084). 
Scalony przel^cznik 74VHC4066 
mozna zast^pic przez FST3126. 

Uklad moze oczywiscie praco- 
wac na czestotliwosci posredniej 
bardziej rozbudowanych ukladow 
odbiorezyeh. Wymaga to odpo- 
wiedniego doboru elementdw filtru 
wejsciowego i czestotliwosci hete- 
rodyny. 

Dla uzyskania sygnalu czterofa- 
zowego steruj^cego przel^cznikami 
sygnal heterodyny jest poddany 
podzialowi cz^stliwosd za pomocq 
lieznika synchronicznego (na prze- 
rzutnikach D), a nastepnie przebiegi 
wyjsciowe z obu stopni lieznika s§ 
kombinowane logieznie za pomoeg 
bramek 1 (AND) typu 74AC08. Prze- 
biegi iogiczne w najwazniejszych 
punktach uldadu przedstawia rys. 4. 

Otrzymany na wyjsciu mieszaeza 
sygnal o czestotliwosci akustyez- 
nej jest doprowadzony do wejscia 
stereofonieznego komputera. Dla 
uzyskania dobrej kompensaeji sy- 
gnalow lustrzanych amplitudy wyj- 
sciowe w obu torach powinny bye 
sobie rowne. W razie koniecznosci 
nalezy odpowiednio dobrac pary 
opornikow R8/R6 i R9/R7 decyduja- 
ce o wzmocnieniu w obydwu torach 
m.cz. (niesymetria obu torow moze 
bye spowodowana nie tylko przez 
roznice wzmocnienia wzmacniaczy 
opera cyjnych, ale takze przez roz- 
nice opornosei przejscia poszcze- 
golnych przel^cznikow). Niektore 
z opisanych dalej programow do- 
konuja automatyeznie kompensaeji 
roznic amplitudy i fazy torow I i Q 
w w^skim zakresie, wyrov/nania 
amplitud mozna dokonac takze za 
pomoc^ potencjometru rownowagi 
w mikserze Windows, ale warto 
zawczasu zadbac, aby odbiornik 
dostarczal jak najiepszego sygnalu 
wejsciowego do komputera. Nie- 
dostateeznie wytlumione sygnaiy 
lustrzane widoczne na wskazni- 
kach panoramicznych programow 
odbiorezyeh, dzieki czemu korekta 
symetrii nie powinna przedstawiac 
wieszyeh trudnosci. 

Ze wzgledu na zaklocenia od- 
bierane przez przewody zasilania 
i ewentualnie wnoszone przez zasi- 
laeze impulsowe najkorzystniejsze 
jest zasilanie odbiornika (i wszyst- 
kich dalej opisanych) z baterii lub 
akumulatorkdw. 

Odbiornik DM2CGL 

Uklad ten (rys. 5) stanowi udo- 
skonalon^ wersj^ poprzedniego 
rozwi^zania. Dla uzyskania wyz- 
szej czuloSci dodano w nim stopieh 
wzmacniacza w.cz. na tranzystorze 
polowym BF245B. W stopniu detek- 
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Tab. 1. Przykfadowe zakresy pracy orfbiornika DM2GQL (dla cz^stotliwosci probkowania 48 kHz) 


Czqst. tieterodyny 
[kHz] 

Odbierany 
zakres [kHz] 

Uwagi 

28322 

7080,5 ± 24 

7056,5 - 71 04,5 kHz, 40 m, CW t fonia i SSTV 

15000 

3750,0 ± 24 

3726,0 - 3774,0 kHz, 80 m, CW i fonia 

14000 

3500,0 ± 24 

3476,0-3524,0 kHz, 80 m, CW 

14318 

3579,5 ± 24 

3555,5 - 3603,5 kHz, 80 m, CW i emisje cyfrowe 

14747 

3686,4 ± 24 

3662,0-3710,0 kHz, 80 m, CW i fonia 


tora kwadraturowego pracuj^ prze- 
l^ezniki MAX4544 i wzmacniacze 
operacyjne NE5532 lub CA3240E 
(mozna je zast^pic podanymi w po- 
przednim opisie). 

W stopniu heterodyny konstruktor 
uzyl latwo dost^pnych kwarcowych 
generatorow TTL o cz^stotliwosciach 
28322 kHz dla pasma 40 m albo 14 - 15 
MHz dla roznych podzakresow pa- 
sma 80m (patrz tabela 1). Zmiana za- 
kresu pracy wymaga oprocz wymiany 
oscylatora jedynie zmiany pojemnosri 
kondensatorow Cl i C2 w obwodzie 
wejsciowym i dostrojenia go do poz^- 
danego zakresu. 

Podobnie jak w poprzednim 
przyktadzie dzielnik cz^stotliwosci 
pracuje w ukladzie licznika syn- 
chronicznego. 

Opornik R2 (47-68Q) w obwo- 
dzie zrodla T1 nalezy dobrac tak, 
aby prqd drenu mial wartosc ok. 80 
- 85% wartoSci maksymalnej pr^du 
dla zerowego napiecia bramki (ok. 
9 mA), czyli ok. 7-8 mA. Opornik 
R1 w obwodzie drenu zapobiega 
ewentualnemu pasozytniczemu 
wzbudzaniu si$ wzmacniacza w.cz. 
Dla zapewnienia dobrej symetrii 
ukladu nalezy dobrac kondensato- 
ry C5-C8 z dokiadnoSciq 1%. Dla 
pasma 80 m ich pojemnosd mog^ 
lezec w zakresie 10-22 nF a dla pa- 
sma 40m - w zakresie 2,2-4,7 nF. 
Opornik R6 (albo R10) mozna za- 
st^pic przez szeregowe pol^czenie 
potencjometru moniazowego 2,5 
k Q i opornika 9,1 kQ, co pozwoli na 
wyrownanie amplitud w obu kana- 
tach (o ile program odbiorczy nie 
oferuje wygodniejszej mozliwosci). 

Pob6r pr^du wynosi ok. 44 mA, 
co pozwala na za si la nie ukladu 
z baterii. 


Odbior emisji cyfrowych i SSTV 
za pomocq PC wymaga wyposa- 
zenia komputera w drug! podsys- 
tem dzwi^kowy, poniewaz glowny 
jest zajdy przez program odbior- 
czy. Nie nalezy tego jednak uwa- 
za£ za istotny mankament, gdyz 
w pierwszym rz^dzie chodzi nam 
o praktyczne zapoznanie si^ z pra~ 
c<| odbior nikow konfigurowanych 
cyfrowo, a nie o wyciqgni^cie z nich 
maksymalnych korzysci. Niektore 
z programow odbiorczych pozwa- 
laj^ zreszfc| na rdwnolegle urucho- 
mienie programu dekoduj^cego 
emisje cyfrowe bez koniecznosci 
rozbudowy komputera. 

Ze wzgl^du na pros to oba po- 
wyzsze rozwiqzania nadaj^ si^ do- 


brze do eksperymentow dla mniej 
doswiadczonych radioamatorow. 
Odbiornik DM2CQL jest tez do- 
st^pny w sklepie internetowym [15] 
w postaci zestawu do samodziel- 
nej konstrukcji zawieraj^cego tak- 
ze dysk CD z oprogramowaniem 
(SDRadio, Rocky, Winrad, KGKSDR) 
i przykladowymi plikami dzwi^- 
kowymi. Montaz i uruchomienie 
zakupionego przez autora zestawu 
(SDR 060918; fot. 1) na podzakres 
3750 ±24 kHz nie przysporzyly zad- 
nych niespodziewanych trudnosci, 
a odbiornik po sprawdzeniu napi^c 
w kilku najwazniejszych punktach 
ukladu od razu dzialal prawidlowo 
i na antenie zewn^trznej zapewnial 
dobry odbidr europejskich stacji 
amatorskich SSB i CW. 
cdn. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 




Fot. 1. 


L 1 na rdzeniu 
kubkowym 20 mm 
w zm. w.cz. 

71 

BF245B 



Schemat odbiomika DM2CQL na pasmo 40 m lub 80 m (elem. zazn . na czerwono) 


Rys. 5. 


REKLAMA 


Uchwyt (maqnes 1 3cm) 



ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


* fail \ 


saroochodam, 


Sunken ELI;' 



Cz^stotliwosc: 26-28MHz 


Cena. 105,00 Zl yvzmocnienie: 4dB Impedancja 50ohm; 


(ANT0422) 


V.S.W.R: 1,1:1 



Moc max: 500W 
Dtugosc: 1,58m 
Waga: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 
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Licencje nasiuchowe 
dla uczniow sq tanie 

W odpowiedzi na list koi Al- 

frcda Borysewicza SP3DRY 
^ ^ chcialbym sprostowac sprazo? 
wydavoania licencji SWL dla uczniow 
(i nie tylko). 

Licencjo SWL jest wydawana obccnie 
przez Oddziaiy Terenowe PZK, a jest 
ich io Polsce obccnie pomd 30. Warn ti- 
ki em o t rzyma nia l iccn cj i jes / wp la Li 
jednorazowa 10 zl ( tzio. topisowa do 
PZK) oraz skladki rocznej, ktora dla na- 
shichozoca wynosi 16 zl, aktorq maim 
zaplacic w dwoch ratach polrocznych 
po 8 zl. Wszystkie oplaty wplacane sq 
poprz ez Oddzinf Teremwy PZK , ktory 
maze (jezeli czionkoioie OT wnoszq 
oplaty na rzecz OT) zwolnic z nicj np. 
bgdqcego u: trudnej sytuacji fimmsouvj 
czlonka lub, w tym przypadku, ueznia. 
W sumie roczna oplata za licencje SWL 
wynosi roeznie 26 zl. W oplacie ivpi- 
soioej (10 zl) jest ponies iony koszt: le- 
git y mac ji czlonka PZK (bo takim siaje 
s if kazdy nasluchowiec), licencji SWL 
i znaezka klapowego (z i eione go). Po 
oplaceniu skladki nasluchowiec korzysta 
ze wszystkich sfatutowych prnw czlon- 
ka PZK oraz pelnej obslugi Bitira QSL. 
Czy sq to wysokie koszty? Uwazam, 
ze chyba jedne z najnizszych , jakie dla 
poczqtkujqcych krotkofalowcozo mozna 
zapropo nowad. Wystarczy obliezye in- 
dywidualne koszty wysylek kart QSL . 
Co do stwierdzenia kolegi Alfreda 
SP3DRY, ze: „Krotkofalarstwo to bobby 
zanikajqce..", mam tez frock? odmienne 
zdanie: wszystko zalezy od ludzi, ktorzy 
propagujq nasze hobby. Dajqc jako przy- 
klad jeden z najmlodszych OT w SP, 
Praski OT PZK , w dose kroikim czasie 
z kt'/fcuruisfo czlonkow khibu SP5PPK 
staf si f 150-osobowym odzialem tcre- 
nenoym t drugim dzialajqcym id War- 
szawie. Oczywiscie mozna powiedziee, 
ze Warszawa ma olbrzymi potenejal do 
zagospodaroioania i zaplecze do takich 
dzialan . Tak, oczywiscie tak jest . Zgla- 
sza si? sporo ch?tnych pragnqcych uzy- 
skac licencje SWL, a pozniej nadawey. 
W mnkjszych aglomeracjach mjprostsiq 
sprawq jest znlozenie klubu, np. szkolne- 
go. Przeciei do tego potrzeba tylko trzech 
/ icencjonoivanych nndawcow, wypelnie- 
nia niezbyl skomplikowanego zgloszenia 
do UKE i pieczqtki szkoty (jesli siedziba 
bylaby na jej terenie) oraz zgloszenia tego 
faktu do najblizszego oddzialu tercnoioe- 
go, ktory klub zaewidenejonuje. Klub taki 
jest zivolnicny z wszystkich o plat, a znak 
klubcrwy obshtgnuany przez CB Biuro 
QSL bezplatnie. Poniewaz koi Alfred 
pnnoadzi kola teclmiczne z element ami 
krdtkofalarstwa i ma uczniow zaintcrcso- 
wanych krotkofa hits t wan, mam nadziejc, 
ze zokrdtce uslyszymy o nowym khibic. 

VY 73, Wieslazv SQ5ABG 


Nadal stojQ przy swoim 
- licencje nastuchowe dla 
uczniow za darmo 

® Dzi?kuj? Koledze Wieslawowi 
SQ5ABG za odpowiedz na 
moj list. Mysl? r ze b?dzie to 
poczqtek dyskusji na ten temat. 

VV dalszym ciqgu uwazam r ze aby ula- 
twic dost?p uezniom do licencji naslu- 
chowych, a tym samym wesprzec rozwoj 
krdtkofalarstwa w Polsce, licencje dla 
uczniow szkot powinny bye wydawanc 
catkowicie bezplatne. Nie chodzi mi 
o to, czy itczcii szkoty podstawowcj lub 
gimnazjum ma wniesc op tat? za liccncj? 
Msluchowq 16 zL ktora rzeczywiscic 
dla niektorych osob juz nie jest wysoka, 
czy 70 zl, jak w moitn poprzednim liscie 
pi salem. 

Dla Kolegi kwota 26 zl maze wydawac 
si? symbolieznq, ale dla niektorych ro- 
dzin jest to taka kwota , gdzie rodzina 
zastanawia si?, czy dolozyc jq do wu- 
kupienia iv danym miesiqcu obiadow 
w stoiowce. szkolne j f czy kupienia przy - 
borow do szkoty, a od wrzesnia mun- 
durka szkolnego. Prosz? mi uwierzyc, 
ale z takimi sytuaejami spotykam si? na 
co dzien i o tym pisaiem juz w poprzed- 
nim liscie. 

Wlasnie ci uczniow ie, pochodzqcy 
z takich rodzin, nie b?dq pi sac poda- 
nia o zwolnienie z optat, poniewaz sq 
w trudnej sytuacji finansowej, nie b?dq 
starac si? o uzyskanie licencji nastucho- 
we j, bo prostu najzwyczajniej ich na to 
nie stac . Rejony, to ktory eh mieszkamja 
i ci, o ktorych pisz?, sq to rejony o bar- 
dzo duzym stopniu bezrobocia, sq to 
tereny popegeewwskie, a takich w kraju 
jest bardzo duzo. Wielu rodziedw tych 
uczniow jest od wielu miesi?cy bez p ra- 
cy lub majq jq dorywezo. 

Wydaje mi si?, ze Kolega nie zrozumiat 
moich inteneji. Zalezy mi tylko i wylqcz- 
nie na tym, aby uezeh szkoty podstawo- 
ivej i gimnazjum mogl otrzymac licencj ? 
nasluchowq l>ez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztuw i o to tylko w maim liscie mi 


chodzilo. Bycie nasluchowcem jest okre- 
sem przejsciowym to przygodzie krotko- 
falarskief i bardzo cz?$to szybkie dqzenie 
do licencji nadawczej mocno skraca ten 
okres. Cz?sto jest tak, ze zo tak krotkim 
czasie uezniowie nawet me zdqzq sko- 
rzystac z biura QSL , a tym samym me 
obciqzajq budictu PZK wysytkq kart mi- 
stuchowych. jesli nawet cz?sc takich kart 
zostdaby wysiana, to uwazam, ie koszt, 
jakie by ponioslo biuro QSL, sq warie 
zainwestowania w przysztosc przyszlych 
mtodych krotkofalowcow nadawahv. 
Ciesz? si?, ze dzialahtosc krdtkpfalarska 
na terenie Warszawy rozwija si? tnk 
dobrze, ale czy tak jest w calej Polscc? 
W matych miejscoivosciach tiie rna moz- 
Uwoki zatozenia klubu krotkofalowcow, 
poniewaz bardzo cz?$to nie ma zo nidi 
zadnego krotkofa! ozoca. lie jest, takich 
bialych plam w calej Polsce? W takiej 
sytuacji szkota maze bye jedymnn miej- 
scem, gdzie mozna rozwijac zaintereso- 
wama krotkofalarskie, szczegoinie gdy 
nauczyciel - niekonieeznie krotkofab- 
wiec -jest zainteresoivany tetmifykg. 
W mojej miejscowosci funkcjonuje przy 
Osrodku Kultury klub SP1PNW. Two- 
rzenie nast?pnego klubu jest zbqdne. 
W koncu nie chodzi o ilos'c, ale ojakosc . 
jesli chodzi a infonnaeje dotyczqce zo- 
stania nasluchowcem, optat oraz skla - 
dek, to mi stronie internetowej PZK 
mozna znalezc nastfpu jqce informaeje: 
„Aby zos tae misluchoiocem, nalezy 
zglosic si? do wybranego Oddzialu PZK 
i zapisac do PZK jako nasluchowiec. Po 
wypdnieniu deklaracji PZK, informaeji 
czlonka i oplaceniu wpisozvcgo oraz 
skladki czhnkowskicj PZK Oddziat 
zvyda dokument „Licencja nashtchowa" 
oraz nada zuak naslucfwwy..." 
„Czkmkowie PZK zwyczajni, it l gown 
do 19. roku zycia - 60,00 zl". 

„Skkdka wpisowa (jednorazoiva) 10,00 zl" 
Nie mozna tam znalezc iadnej mforma- 
cji co do wysokosci skladki oraz wpiso- 
wego w przypadku tylko licencji naslu- 
choivcj, o ktorych Kolega w swoim liscie 
piszc. Infonnacja na tej stronie loyraznie 
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„Troch? wiqcej samokrytycyzmu” 


wskazuje, jnkie koszta ponosi osoba. kio- 
ra chcialaby zosiac nasluchcnvcem. Nie 
ma rowniez informacji , ze uczeri bedqcy 
w trudnej syhiacji finansozvej moze zo- 
stac zwolmony z jakichkohviek oplat. 
Mojq intcnciq zawartq w tym Usd?, jak 
i w yoprzerirtim, jest it hit wienie start it 
mhdym hidziom w tym bardzo ucka- 
wym hobby, jakim jest krotkofalarsUvo, 
Zapraszam rowniez do odwiedzenia 
slrony „Kr6tkofalowcy z D?bna' f pod 
adresem wivw.s p3dry. debno.org 

Alfred Borysexvicz SP3DRY 

T?pmy dziwne zachowania 
na pasmach 

Po kilkunastoletniej przerwie 
prawie rok temu powrocilem 
do upraioiania naszego pi?k- 
n ego hobby. Cz?sto przyshichuj? si? 
prticy kwtkofaluwcow. Przewazajq cie- 
knwe dyskitsje o spraioach technicznych. 
Czasem jednak zdarzajq si? niewlaschoe 
zachowania i utarezki siowne f a naive t 
axvantury. Chciaibym przedstawic kilka 
swoich spostrzeieh. 

Troch? wi?cej samokrytycyzmu 
Milo styszec na pasmie prac? stacii z do- 
brym audio. W sprz?cie pwstym z tzm 
dolnej poiki operator jest prawie skcizany 
na to, co ustawiono w fabryce. Chociaz 
i w nich istnieje pewna mozliwosc regu- 
lacji. Te mozliwosci majq swojq ztq i do- 
brq strong, Dobrq ivte.dy, gdy operator 
jest wstanie wykorzystac je do tego, by 
parametry sygnnht emitowanego przez 
nndnjnik micscily si? w normie . 
Urzqdzenia lepsze majq duie mazli- 
zoosci regulacji. I z tym czasem jest 
problem . Zdarzajq si? bowiem operato- 


rzy, ktorzy zakuptijqc takie dobre radio, 
zapominajq o dokonaniu ustawich tak, 
aby w cterze urzqdzenie ich prezento- 
7 oalo si? znakomicie. 

Sam fakt, ze urzqdzenie jest z tzw. gornei 
poiki, nie gwarantuje jeszcze dobrych 
parametww, szczegdbue wtedy ; gdy ope- 
rator b?dzie niefrasobliwie krccil gafkami, 
A najgorsze iv tym jest to, ze na moa - 
gi dotyczqce sygnalu operator reaguje 
niewtasciwie, mdwiqc wprost: , f pracuj? 
na dobrym urzqdzcniu (tu podaje jego 
imzwe) i wnsze maigi sq nie na miejscu". 
i dale j nadajc z sygnalem z chrypkq albo 
zajmitje pnsnw oszewkosci np. 7 Ok Hz. 
Dlaczego nie ivierzy ocenom korespon- 
dentow? Nie mozna go usprawiedliwic 
zo zadnym przypadku nawet wtedy, gdy- 
by mud wyksitakenie w kierunku me- 
chanicznym oraz gdyfaf by! zu pel nie be z 
wyksztalccnia. Trzcba wierzyc w to, co 
mowiq inni. Przeciez robiq to wdobrej 
winze. Oczekujeim/, ze jeieli s taeja pracu- 
je na cz?stotliioosci x, to wodstepie 3kl lz 
b?dzie mogia pracowac inna . Niestety 
czasem pasmo zaimoivane przez stacj? 
nie pozwala na to. Na uwagi, ze „cho- 
dzi" za szeroko, jedynym jego argumen - 
tan jest, ze pracuje przeciez na dobrym 
urzqdzenia. Qczywiscie taki argument 
niczego nie tlumaczy. Niczaleznie od 
tifpu urzqdzenia i jego mocy powinno ono 
emitowac sygnal zgodny z wymogami 
pasma i innych parametrozv. Ale nadajqcy 
o tym nie wie tub nie dice wiedzieC. Ar- 
gumentuje przy komentowaniu uwag, ze 
jest z wyksztalccnia elektronikiem i chy- 
ha fo jego zdaniem ma usprawiedliwiac 
parametry jego sygnalu. To dobrze, ze 
jest elektronikiem, ale poivinien jeszcze 
znac radiotechnik?. Powinien ponadto 


zoiedziec, ze o tym, co nadajc urzqdzenie, 
decyduje operator. Jego rady, aby stucha - 
jqcy kupili sobie filtry do odbiomikow, sq 
nie na miejscu. Dziwi rowniez fakt, ze 
tiJ tych dyskusiach niektorzy pocieszajq 
go zwrotami Jo ich (czyli shtchajqcych) 
problem". „tw6j sygiud jest bez zarzutu" 
up. Niech sic wsluchnjq dokkidnie , czego 
dotyezq zarzuhf i sami skontrolujq, jakic 
pasmo zajmuje ten sygnai. A jczeli nie 
mogq tego ocenic, to niech przynajmniej 
nie zabicraiq glosu. Przeciez nikt nie mial 
zastrzczeh do iakosci sygnalu, lecz do zaj- 
wowanego pasma. 

Nie na miejscu sq rowniez obrazliwe slowa 
xoypowiadane pod adresem tych, ktorzy nie 
podajqc swego znaku nadajq komentarze. 
Pordwnywanie ich ze sforq ujadajqcych 
psow swiadezy o kulturzc zvypuzviadajq- 
cego ta/cif obrnzfnoe ofcresTenm. Wszyscy 
majqcy zastrzczenia sq zoedlug niego fru- 
stratami i robiq to z zazdrosci. Jego wypo- 
wiedzi swiadezq o pysze i arogrmcji . O tym 
moze swiadezye wypcrwiedz Jczeli ktos ma 
cos do iiowiedzenia, to zapraszam na tele- 
graft ?. ale z szybkosciq powyzej 30 grup". 
Czego to ma dm*odzic? Tylko tego , ze jest 
to deklaracja pracy z takq szybkosciq. 

A wydawaioby si?, ze krotkofalowiec, 
ktory , jak mozna wnioskcwac z jego 
wypoiviedzi, bierze udziai w ekspedy- 
ciach, potrafi zadbac a dobrq atmosfer? 
w rozmowach na pasmach, nawet gdy 
inni zachowujq si? niewtasawie. 

Bye moze moj apis me jesf wiernym 
odtzvorzeniem incydentu. Zapewne moje 
spojrzenie jest subiektywne. Kaidy ma 
prawo bronic swoich raeji, ale tylko zote- 
dy, gdy sq shtszne i nie za wszdkq cen?. 
cdn. 

Tadeusz SPSGQl 
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Transceiver? dia prawdziwych 
krotkofalowcow 




Narcszdc mamy transceiver 
ry dia prawdziwych krotko- 
falowcdw: Elecraft K3 i loom 
JC -77 00. Sporo czekatem i wreszcie 
kupi$ sobie cos, co dingo bgdzie nie do 
przcbicia...W kaidym razie nie b$dzie 
zopadkq taka jak FT-2000. Wario by- 
loby, abyscie mpisah cos o tych dwoch 
modelach, o ktorych rtiebawem bgdzie 
giosno, 

Staly czytehiik SR 

Na temat K3 publikujemy ob- 
szerny artykui w dziale Prezentacja. 

Ponizej zamieszczamy wypo- 
wiedz na temat IC-7700 nadeslan^ 
przez KG6TED 

IC-7700 jest iv zasadzic kopiq 7800 
(jest w tej samej obudounc co IC-7800) 
z tym ze me ma dwoch RX-dw, tylko 
jeden . To jest dobre posuni^cie I coma, bo 
za nizszq cen f dajc Jtigh performance " 
transcewcr i, na dobrq sprawq, jesti 
ktos ma drugi transceiver z niezlym 
odbiornikiem, to laki zest aw zadowoli 
go w zupetnosci. Takie same emisje, 
z dekoderami PSK, RTTY, trzy roofing 
filtry 15/6! 3 kHz , takie samo wejscie 
RX z +40dBm mieszaezem i obwody 
wejsciowe przelqczatte przekaznikami, 
nie diodami, jak u Yaesu, 200W TX 
z automatyeznym tunerem, doskonale 
DSP itd. itd . Reasumujqc - kiedy IC- 
- 7700 wejdzie na rynek, FT-2000 dosia- 
nie mat a. 

Adam KG6TED 

W jednym z kolejnych numer6w 
SR zostanie dokladniej zaprezento- 
wany nowy loom IC-7700. 

Jestem posiadaezem TRX 
Woina, ale nie mam schema- 
ta oraz instrukeji. Jezch ktos 
jest w posiadaniu takozuej, to bardzo 
bym prosit o kopip, oczywiscie za odpo- 



Wotna 




P2 Ik/A 



wiedniq opiatq. Schema t jest mi nie- 
zbedny do przerobek poprawiajqcych 
dziaianie tego TRX-a. Z gory dzifkujt 
i pozdrawiant. 

Gustaw Kubala SP9NRB 

Transceiver Woina jest szescio- 
pasmowym urzqdzeniem tranzy- 
storowym charakteryzuj^cym suj 
nast^puj^cymi parametrami: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 1,8- 
-29,7MHz, 

■ emisje: J3E (emisja jednowst^go 
wa), A1A (telegrafia), 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5VV/ 
1,8MHz, 25-40W/ 3,5-21 MHz, 

1 0-40W/28MHz, 

■ tlumienie wstegi bocznej oraz tali 
nosnej: >40dB, 

■ czuloSc odbiorruka: < luV (S/N = 
lOdB), 

■ szerokos c przenoszonego pasma: 
5kJ Iz/~30dB (dia A3J), 

■ pobor mocy transceivera: 120W/ 
220V, 

■ waga: 15kg, 

■ wymiary: 368 x 345 x 138mm, 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 200Hz/’ 
godz. 

Transceiver jest wyposazony 
w syntezer cz^stotliwosci oraz cy- 
frowq skale czestotliwosci. 

W urz^dzeniu zastosowano tiltry 
elektromechaniczne EFM-2-045-500 
o szerokosci 2,75kHz (J3E) i 500Hz 
(A1A). 

Informaqe na temat moderniza- 
cji transceivera Woina byly zamiesz- 
czone przez SP9BWX w SR 5/96. 

Stabilne VFO do Kajmana 

Wielu krd tko fa lowed w- 
-konstruktorow ma pro- 
blemy z uzyskaniem sta- 
bilnosci czestotliwosci generators 
VFO w wykonanych urzadzemach 
nadawezo-odbiorezyeh. Z tego tez 
wzgl^du z satysfakcj^ publikujemy 
wszelkie usprawnienia takich ukla- 
dovv. 

Na rysunku 1 przedstawiamy 
schema t now ego VFO do Kajma- 
na, ktorv nadestal Jerzy Mroszczak 
SQ7JHM. 



Ostatnio zr obi tent Kajmana zmo- 
dcrnizoioancgo. Wsfriu’tirm stability 
generator VFO w ukladzic Hart leva , 
ze sprz^zeniem poprzez odezep na in - 
dukcyjnosci i malq (3pF) pojemnosciq 
sprzfgajqcq (chyba w tym tkwi sc k ret 
jego wysokiej stabilnosci). Dtugo opie- 
raletrt sic , co do stasowania tego ukta- 
du, ale uzyskatem w ten prosty sposdb 
stabilnosc 100 Hz na godzinf. Nie mam 
iadnych skarg od rozmdwcdw co do 
plywania czqstotliwosci. Oczywiscie 
iu siuoim rozbudowanym, staejonarnym 
Kajmanie mam uktad VFO zo pgtti syn- 
chronizacji czgstotliivosci FLL zvediug 
opisu AVT 2746 zamicszczonego zo SR 
5/07). 

Pozdrawiam 

Jurck SQ7JHM 

Gratulujemy i intormujemy za- 
interesowanych dalszymi uspraw- 
nienia mi Kajmana, ze w jednym 
z koiejnych numerow SR zamie- 
scimy rysunek plytki drukowanej 
wzmacniacza opisanego w SR 5/07 
(redakeja otrzymala go po opubli- 
kowaniu opisu). 


PCB do transceivera AS-80 
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Rys, 2. Ptytka drukowana i rozmiaszczenie eiementow minitransceivera AS80 (skafal ;1 ; 
wymiary 105x95mm) 


ficznego na pasmo 80m. Taki uktad juz 
znalaziem na Waszych tomach, ale nie 
nin tam phjtki drukowanej. Czy mogli- 
bi/scie wjednym z kolcjnych mi m crow 
zawiescic sam rysimek takiej phjtki? 
Mysle, ze takich jak ja b^dzie wielu, co 
z eh$ciq zbudtijq sobie takie urzqdzenie 
na wakaeje. 

Pawel Magdziak 


Ko nstru kto re m o p is y wa n ego 
prostego irrz^dzenia nadawezo-od- 
biorezego QRP/CW (QSK) o mocy 
2W jest stovvacki krotkofalowiec 
OM3TY Urzqdzenie zostalo z po- 
wodzeniem powielone w Pol see 
przez SP6IFN. Czesc odbioreza 
pracuje w ukladzie z pojedyneza 
przemianq. cz^stotlivvosci z wyko- 
rzystaniem w filtrze drabinkowym 


popularnych rezonatorow kwar- 
cowych 4,43MHz. W generatorze 
VXO zastosowano „przeciqgany" 
rezonator kwarcowy 8MHz, dzieki 
temu sygnal wyjsciowy jest stabilny 
i pokrywa najbardziej interesujqcq 
czt^sc pasma 80m (3,5-3,57MHz). 
Uktad polecamv wszystkim entu- 
zjastom pracy telegraficznej QRP 
Schema t urzadzenia i opis urucho- 
mienia znajduje si^ w SR V20O7. 

Redakcja dzi^kuje OM3TY za 
udost^pnienie rysunku plytki dru- 
kowanej (rys. 2). 

Potrajacz na pasmo 1,2GHz 

Czy w Waszym pismie byl 
opisywany potrajacz cz$s to- 
il iwosci z 70cm na pasmo 
23cm? Ja chgtnie bym wykonal taki 
uklad, poniewaz mam juz komverter na 
1,3GHz , natomiast nadal nie mogq my- 
konac proby z midajnikiem, bo nie mam 
podzespolow, aby sprobozvac wykonac 
transioerter. Z tego tez wzglgdu chciai- 
byrn na poczqtek pobawic sic z prostym 
potrajaezem pudtqczonym do radiote- 
lefonu 70cm. Bardzo pros z£ o pomoc 
w postaci publikaeji schemata i ph/tki 
drukowanej. 

Andrzej Okraska 

Na rysunku 3 przedstawiamy 
prosty potrajacz cz^stotliwosci 
z pasma 70cm na 23cm z wyko- 
rzystaniem diody 1N4154. Sygnal 
wejsdowy moze pochodzic z radio- 
telefonu 70cm o maksymalnej mocy 
500m W. Uktad mozna zmontowac 
na kawatku dvvustromiego lami- 
natu o grubosci 1,5mm, przy czym 
druga strona jest masq ukladu (ry~ 
sunek pochodzi z miesi^eznika „ Ra- 
dio" 9/1975). Cewki stanowiq linie 
paskowe; odst^p pomi^dzy L2 i L3 
powinien wynosic okoto 10mm (L2 
wykonana identyeznie jak L3). LI 
- linia paskowa szerokosci 7,5mm 
i dtugosci 22mm. L4 - linia pasko- 



Anteny 

somothodowe CB 

Jestem za inter esowemy 
konstrukcjq anteny na 
pasmo Cfi do samo- 
chodu, duzo publikaeji 
znolezc mozna na pasmo 
krotkofalarskie. Tutaj nic 
nie spolkalem, a ponie- 
waz lubi^ konstruowac, 
jok przyslalo rodioama- 
tora, to jezeli mialbym 
jakies wzory an ten, to 
moglbym cos wybroc 
i zrobit {jeszcze zodawa 
liloby mnie jak by by{y 
opisy op i nie...]. 
jezeli ktos ma takie 
materinly, bardzo prosz^ 
o przestanie nn moj 
ad res. 

Pozdrawiom 

Marion 

{mafkinsp8tjq@wp.pl} 

Antena samochodowa 
zamocowano na 
snmochodzie musi miec 
gwaranejf bezpieczeri- 
stwa dla uzytkownikow 
drog. I tego wzgj$du 
anteny samothodowe CB 
muszq miec certyfikat 
CE. Eksploatowanie 
takich anten wykanu 
nych somodzielnie bez 
odpowiednich badan 
(certyfikatu zgodnosci 
ay homoiagaeji] jest 
niezgodne z przepisami. 



Rys. 3. 
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wa szerokosci 2,5mm na wysokosci 
6mm od uziemionego konca L3. 
Dioda powinna bye wlutowana na 
wysokosci 5mm od uziemionego 
konca. Nalezy zastosowac trymery 
po 3pF dobrej jakosci. Uktad moz> 
na zastosowa£ jako nadajnik QRR 
z tym ze dla podwyzszenia mocy 
wskazane jest uzyde dodalkowego 
wzmacniacza 1,2GHz. 



A7 od dotu po zdj?ciu obudowy 


Radiostacja demobiiowa A7 


radiostaeji polowych. Pod koniec 
wojny produkowano 4000 zesta- 
wow miesi^eznie. Po wojnie byla 
produkowana rowniez w krajach 
satelickieh ZSRR. 

A 7 i jej kolejne wersje rozwojowe 
byty przeznaczone do pracy w sie- 
ciach batalionow piechoty, dywizjo- 
now artylerii lekkiej i przeciwpan- 
cernej oraz w sieciach putkowych 
baterii artylerii i mozdzierzy. Radio- 
stacja wraz zbateriami zasilaj^cyrru 
i niezb^dnym wyposazeniem byla 
zamontowana w jednej drewnianej 
skrzynce z szelkami umozliwiaj^cy- 
mi jej przenoszenie przez jednego 
zolnierza. Calkowity ci^zar staeji 
wynosil 21kg, 

Istniata mozliwoSc wykorzysta- 
nia staeji jako telefonu (do 2km) 
oraz pracy z odlegfego punktu po- 
przez polow^ lini^ telefoniczn^. 

Nadajnik skladal si^ z generators 
w.cz. i modulatora (wersja A7 posia- 
dala oddzielny wzmacniacz mocy) 
Odbiornikbyl superheterodyne z p. 
cz. rowmi 1100kHz. Poszczegolne 
wersje roznity si? przede wszystkim 
zakresem cz^stotliwosci, tnoc^ oraz 
liezba zastosowanych lamp. 


A 7 pracowata w zakresie 27,0- 
~32,DMHz (270-320 fal umownych) 
z moc^ wyjsciow^ ok. 1W Jej zasi^g 
w terenie plaskim wynosil 7km. 
Nadajnik: 2xS0257, lx2K2M, od- 
biornik 8x2K2M. 

A7A pracowata w zakresie 27,0- 
-32,0MHz (270-320 f.u.) z moc^ wyj- 
sciow^ ok. IVY, Nadajnik lxS0257, 
lx2K2M, odbiomik 7x2K2M. 

A7B pracowala w zakresie 24,0- 
-28,0MHz (240-280 f.u.) z moc^j 
wyjsciow^ ok. 2W 

Nadajnik: 2xSO 257, lx2K2M; 
odbiomik 7x2K2M. 

Napi^cie zarzenia lamp (2,5V) 
zapewnial akumulaior 2NKN-10 
(drugi w zapasie), zas napi^cie ano- 
dowe (160V) dostarezaiv dwie pot^- 
czone szeregowo baterie BAS-80. 

Radiostacja zostala przysto- 
sowana do wspolpracy z anie- 
ns pr^towq o wysokosci 2,5m lub 
antena promieniowq o dtugosci 
6,5m oraz przeciwwag^ w posta- 
ci trzech przewodow o dlugosci 
1,5m kazdy. 


Jestem krotkofaiowcem, moj 
znak wywolawczy SP7DRF, 
nncszkam w todzi. lnteresu- 
jc si$ sprzgiem z okresu U wojny szvia- 
towej i tuz po . Od medawna jestem 
w posiadaniu urzqdzenia A7 z 1943 
roku, produkcji ZSRR. W maim urzq - 
dzentu brak oryginalnego wskaznika 
do dosttojenia stopnia mocy do ante- 
ny (miliamperomicrz prawy dolny 
rag urzqdzenia wg mojego schematu). 
Proszq o jak najbcrdziej wyczerpujqcq 
in for mac jg na temai radiostaeji A7. 
Wiem, ze byly jej wersje rozwojowe 
A7A i A7B , ktore rozniq siq jednak od 
pierwowzoru i dlatego nie mog ? uzy- 
skac wi?cej informaeji na ten temai . 
Dh ? zobrazowank, o ktorq radiostacja 
mi chodzt, dolqczam jej zdj^cia. Pros 7 { 
o pomoc. 

73! SP7DRF 




A7 od gory po zdjgciu obudowy 


Roman Buja potwierdzi! (dzi^- 
kujemy za pomoc), ze zaprezen- 
towane na zdj^ciu urz^dzenie to 
ra d iotelefoniczna radiostacja 
nadawezo-odbioreza A7. Byla to 
pierwsza radziecka radiostacja UKF 
z modulacjq cz^stotliwosci. Glow- 
nym konstruktorem tej staeji byl 
Georgij Trofimowicz Szitikow. Prace 
konstrukcyjne rozpocz^to w 1941 
r. Produkcji seryjn^ uruchomiono 
wl943 r. Na potzqlku 1944 r. poja- 
wila si^ wersja A7A, zas pod koniec 
tego roku A7B. 

Radiostacje tego typu nalezy do 
najbardziej znanych radzieckich 



radiostacja A7 z przodu 
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Radio CB Emperor Kenji wylosowala pani 
Marzena Paluszkiewicz z Grudziqdzc 
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KUPON 

Do wygrania: zestawy PMR: SL-01 D oraz T60 

imiQi nazwisko 

ul 

kod 

miejscowosc 

nr (el 

e-mail 

wyksztafcenie 

Wyrazzm zgod$ na przelwarzanie moich danych osobowyoh dia cel6w markeiingowych przez AVT Korporacja Sp. 
z o o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133/97, poz. 883). Zgadzam si$ na otrzymywanie 
informacji liandlowej od AVT Korporacja Sp z o.o w rozurnleniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o swjadczenu using 
drogq elektroniona. 

Data 

. Czytelny podpis 

Aby wziqc udziai w tosowaniu nagrody, nafezy wypelnic kip on. nakleic go na karl$ pocztowg lub umiescic w <apercie 
i wystai na adres redakcji (decyduje data stempia poczlowego): .Swial Radio 01-939 Warsawa, ul. Burieska 9. 


prosimyo wypetnienie dmkawanymi Merzmt 


DO WYGRAHIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA 






za 

lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatna prenumeraty probna od sterpnia 2007 do pazdziernika 2007, Ty udo- 
kumentuj swoje zainteresowanie SR wplata kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (listopad 2007 - lipiec 2008). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesii nie 
uda nam siy prze konac Ciy do prenum erat y i zrezygnujesz z ni ej pr zed 16.10.2007 r . - otrzy masz zwrot calej swoje j wpfaty. 


bezptalna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesieczna 

od sierpnia 2007 r. do pazdziernika 2007 r. 

od listopada 2007 r. do lipca 2008 r. 

3 x 0,00 zl =» 0,00 zl 

9 x 8.40 zl - 75,60 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedluzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rdw, za£ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujac 
siy na prenumeraty 2-letnia - nie musisz mice zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac J 4 w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numer6w r a po 5 latach znizka osiaga wartoSb 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 



okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

Zlata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi§cej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) | 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerow gratis) 

117,60 zl (10 numerow gratis) 

100,80 zl (12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUIV1ERATORZY *>: 

■ otrzymuja gratis rownoiegt^ prenumeraty e-wydah (patrz sir. 75) 

■ maja bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnosciami SMS- ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajct czlonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowkmych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska I in ); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czyteinikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 


6 wydah: 6 x 5,80 zl = 34,80 zl 


12 wydah: 12 x 5,30 = 63,60 zl 


24 wydania: 24 x 4,80 = 1 1 5,20 zl 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieezng prenumerate 
ze specjainym rabatem 40%, czyii za 60 zl 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujqc wpfaty 
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tiodsnymi pwyi*} 


; QH<vM6ri\o cweu protvumoisfly te-_. ..... 

potroczna.fta okres od... do...): 


prosiir^ opodaite NIP, 



wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptaciC kartg, 

wysyfajac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztg) wypetniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 


tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio J 


KUP1E; 

Generator kwarcowy. Napi?cie wyjsciowe sinus 
o cz?stotliwosci dokladnie 3G0MHz i mocy wyjsciowej 
+7dBm (5mW czyii 0.5V na obcigzeniu 50 Ohm). Im- 
pedancja wyjsciowa 50 Ohm, zasilanie 1 2V tub 5V. 
Gotowy lub na zambwienie. Szczecin. Tel. 091 421 92 
52. E-mail: apl1@op.pl 


PRACA w Krakowie 
dla doswiadczonego elektronika 
ze znajomosci^zagadnieh 
radiokomunikacji 

tel: 012 626 04 12 

e-mail: praca@karisma.pl 


Kenwood TS-830 S, oferty na e~maila lub telefonicz- 

nie. 0603 600 388. E-mail: sp8aup@o2.pl 

Kupi? CB radio jedno z wymienlonych marek: Lincoln, 
Jackson, Alan 8001 lub cos z rodziny Galaxy. Jedyny 
minus to wysylka z Polski do Wielkiej Brytani. Kontakt 
tylko e-mailem lub telefonicznie - 1000 zL Bebington, 
E-mail: KerAsek<a>intef ia.pt 


HAMSEV 

Alexander Dro 2 dz SP9NLK i 
BieUko-Bfala. ul. Babiogorska 11 
lei. 033 499 93 OO. kom. 601 178 997 
e-mail : sp9nik@hamradio.com.pt 
www.haniradio.com.pl 

*ViCE 



turn. J 

KOMIS 


Kupi? TRX Kenwood TS-2000. Robert, Mielec. Tel. 

0603 066 504. E-mail: rr323@tlen.pl 

Kupi? kit Velleman K2659. Biata Podlaska. Tel, 0505 
382 480 

Kupi? odbiornik KF UKF. Suwaiki. Tel. 087 567 07 80 
Maycom MH-430H z GTCSS, EH-430. Chorzow. Tel 
032 247 58 28, 0663 583 289 


RX R250 M rosyjski na lampach szklanych, noval do 33,5 
MHz lub oktal-sprawny, odbiorwtasny. Hoffmann SP3BCK 
nowe ttoki 1 64 200. Wolsztyn. Tel. 0609 628 345 
Radiostacje R173, R803, R250 i inne. Prosz? o kon- 
takt mailowy lub teletomczny . Warszawa. Tel. 0513 

127 825. E-mail: klara55@o2.pl 

Reflektometr typ E620. Wartkowice. Tel. 0607 669 
235 


SPRZEDAM 

Alinco DJ-V5T/E cena - 800 zl. RCI-2950 pasmo 26- 
32 MHz, AM, FM. USB, LSB, CW, SWR, R. BEEP cena 
- 450 zt.LPdz. Tel. 0502 936 620 


plpronsccivcrv Kill 

i uzyuione 

*YAESO:450. 817ND, 857 D. 897D. 10Q0MR MKV. FIELD, 2000 
. ICOM: 746. 745PRO, 756PROMI. 7000. 7700, 7800 ^ 
KENWOOD: 480SAT/HX, 5700G/SG, 2000/X' 

Skrzynkl antenowe i analizatory MFJ 259B. 269. inne- . i||| 
■ Mccfytikaqe. i roofing filtry INRAD 

vgFabfyczne wzmacmacze mocy KF ICON, MERITRON, inne 

v^el. 0600 231 907, e-mail: sq8j@o2.pl 

realizacja zamowieh indywidualnych /.^lS 

. ceny kqnkurencyjne = 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie rfrukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow Tresc ogloszenia mo 2 e 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydmkowanym obok blankietem. Biankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypetnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Btirleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producantow, dealerdw, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 

mog^ miec szerokosc jednej szpaity (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). 2a kazdy rozpocz?ly centymetr 
ogtoszenia doiicza si? kotejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzieiane w wysokosci: 

- 1 0 % przy zambwientu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeh. 
Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 



Biankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2007 
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□ Kupi$ 

Biankiet nalt 

Kontakt ( 

Imi? i n«r«ista 
Utica, nr domu 
Mod. mifitscnwr 

□ Sprzedam □ Zamleni^ □ Inne 

;zy wypelnic czytelnie, zachowujac odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

do wiadomosci redakcji): 
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RYHIK I GIEIDAf RYHIK I GIEIDA I RYHIK I GIltDA RYHEK l GIltDA 


Lv.'.v.v.v::;, 



AIKlft miftlft 


1 specja/na oferia 

f ; dla Sklepdw, .. 

I w arsztatow i instytucji 


www. arc. 





ft « » » « •••»•■ r ' 

■ ft 


Luk6w f ul. Armii Krajowej 7 tel . 025 798 44 82 
Siedlce , a/. Brzeska 134 tel . 025 644 09 20 


Carr Audio CB Radio Multimedia Nawlgacje 


Katalog eiementdw elektronicznych na CD r ponad 
500 tys. eiementdw z aplikacjami 2 x CD - 50 zt. Zielo- 
na Gdra. Tel. 0600 125 178 


Warszawa, tii. Bystra 30 
tel, 1 2 2 ] 6789281 

fax, 1221 6788171 
biuro(o>smartei.r ad.pl 


CB radio President Lincoln all mode 26-30 MHz. stan 
bardzo dobiy, mikrolon Densei EC-2002 z ectiem ra- 
zem lub osobno. Gorlice. Tel. 0880 851 101, 0888 

270 934 

Echo 4 - tanio sprzedam 2 szt. Wartkowice. Tel. 0607 
669 235 




Lampy elektronowe, podstawki lamp, rozne typu trafa 
glosnikowe, schematy, wszystko do budowy wzmac- 
niazczy. Wzmacraacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Warszawa. 

Tel. 022 84711 56, 060 1 3 42 870 

Uniowy wzmacmacz mocy PA 500W (GMI-11). Pas- 
ma 160 - 10m. Automatyczna wentylacja. Miemik pr- 
du katodowego, pr^dow i napiec siatkowych, napi^cia 
anodowego mocy wyjsciowej, napi^c przekazniko- 
wych. Wykonanie amatorskle - 1300 zt. Szczecin. Tel. 

091 421 92 52. E-mail: apl1@op.pl 

Miernik mocy wxz do 1O0W z bezposrednim odczy- 
tem wyniku porniam, wlasne zasilanie, nowoczesny. 
Zdj^cie jest na mojej stronie w dziale: moje konstmk- 
cje/Muizynek na 2 m f sknstruowatem specjalnie do 
Murzynkow. Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 




Produkty ^ 
na indywiduaine 
zamowienie 




przetwormc 
i reduktorow 


niskiego napi$cia 


Maks, napiecia wejsciov/e 50V 
Maks, pr^dy wyjsciowe 30A 
Dowoine napf^cia wyjsciowe 
(do 50V) 


PU.RH. Techno-Jfonik 

42-220 Byczyna. 
ul.KlonowaC 
lei 07/ 407 25 20 
kom 602 33 22 66 
faks Q77 407 25 21 
e-mail techfiotronik<g>lr$t pi 
www techno-tfonik com.pl 




Odbiornik Sangen ATS - 909, idealny dla fanow zeg- 
larstwa, pasmo 150 kHz - 30 MHz plus UKW 76-108 
MHz, 306 pamifci, nowy, zapakowany - 749 zl. Zieio- 

na Gora, Tel. 0600125 178 

Odbiornik UKF 30 MHz - 1,3 GHz, AM, FM, WFM. Cyf- 
rowa synteza pochodz^ca z IC-Q7E - 350 zL Warsza- 
wa. Tel. 0605 329 400. E-mail: jacokre@wp.pl 


Profesjonalnie tlumaczone inslrukcje 
tranceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENW000: TH-F7E. TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, 
TS-530S, TS-570S/0/G. TS-790A/E. TS-820S, 
TS-830STS-850S. TS- 870S, TS-930S. TS-94QS. 
TS-950S/0, TS-2000, TM-G707A/E, TM-241/441/541 
YAESU: FT-50R. FT- 1 00D, FT-101ZD/FT-277ZD, 
FT290RII, FT-736R. FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, 
FT-847, FT -857, FT-897, FT-901DM, FT-9020M, FT-920, 
FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V 
(200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R 
IC0M: IC-T2A/E, IC-207H, IC-701, (IC-703) JC-706, 
IC-706MKI1G, 1C-735JC-736/738, IC-746PRG/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-821H, IC-910H, IC-2100H, 
TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; 

Yaesu VL-1000; AC0M 1000 

Rdzne: Skaner ATS 909; Odbiornik A0R AR 5000 

Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI (Cabrillo, 

ADIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP, FT -990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 
Zdzistaw Gierikowski SP6L8, e-mait sp6lb@vgj.pl 
tel/fax (075) 755 14 80, GSM 0 601 701 632 
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Odbiornik firmy Realistic typu DX-300 Odbiera od 
0,01 do 30MHz emisje USB, LSB, AM. Odczyt cyfrowy. 
preselektor. Odbiornik sprawny. uzywany sporadycznie. 
Niewielkie otarcia na obudowie. Wi^cej info o DX-300 
w sieci - 350 zl. Ryriultowy. E-mail: sq9byk@op,pf 
Oferufe do sprzedazy plaski przewod antenowy 

0 opcsmosci 300 (szer. 10 mm) i 450 Ohm (szer. 20 
mm) w dowolnych odcinkach. Polecam tez profesjo- 
nalna links antenowy i izolatory antenowe. Lodz. Tel 

05Q9 166 165. E-mail: sp7@tlen.pl _____ 

Plytki analizatora antenowego Sieradz. Tel 0693 
626 247 

Radiostacja Yaesu FT-7800 2m/70cm, 50 W, odblo- 
kowana - 1099 zi. Zieiona Gora. Tet. 0605 38D 492 
Radiostaaa r$czna Yaesu VX-2. nowa. odblokowana - 
839 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Kadiostaqa r^czna Yaesu VX-6. nowa. odblokowana - 

1249 zf. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

RadroteJefon Radmor na 2 m typu 3001, syrttezer 160 
kanatow, skaner, przemieniki, 32 pami§ci, poprawiona 
czutosc odbiornika, nadajnik 10W. gwarancja . Rozla- 
zino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pf. 

www.sp2gpc.webpark.pl 

Schemata monitorow, kamer. audio, transceiverow 

1 skanerow plus soft, CD. GSM, SAT, tryby scrwbowe, 
porady naarawcze, aplikacje, 4 x CD - 2500 schema- 
tow, instrukcji - 70 zl Zielona Gora. Tel. 0600 125 178 


Skaner bazowy Realistic sprzedam tub zamiem? na 
odbiornik Kenwood R100. Kroscienko Wyzne. Tel. 013 
431 54 06 

Skaner nastuchowy ADR AR-8200 WIK3, pasmo 1 00 
kHz - 3000 MHz - 2149 zi. Zielona Gora. Tel. 0605 380 
49 


SD35 | 

cena: 86 zl 
Plytka stykowa 
o 2420 polach 
stykowych z czterema^ 
gniazdami zasilania. 
Wymiary: 
237x175x18,5mm. 



m www.sklEpCB.port3D0D.pl 



l| II In U l 


WtimB IMMixS QB 'mt> pj 




SD24 * 

cena: 69 z\ v 
Plytka stykowa o 1680 ^ 

polach stykowych z trzema 
gniazdami zasilania. 
Wymiary plytki: 

220x127x1 8.5mm. 







SD JUMPER cena: 18,50 zl 

Zestaw 140 Iqczowek do plytek stykowych. \ 

Oszczedza czas i zapewnia ladny i przejrzysty wygl^d projektu 


SD12N cena: 24 zl 
Plytka stykowa o 840 polach stykowych. 
Zaczepy znajdujqce stf z boku plytki 
umoziiwiaja Iqczenie kilku plytek 
w jeden wi^kszy modul. Tasma klejaca 
znajdujqca si$ pod spodem plytki 
umozliwia przytwierdzenie moduhj 
na stale do podloza, 

Wymiary plytki: 168x55x1 Omm. 


Dziat Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burieska 9, tel 22 568 99 50, handlowy@avt.pl 
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evice 


PC Celeron 2400 

Procesor Celeron 
Zegar 2400 MHz 
Pami^c RAM 512 MB DDRAM 
Famine obrazu wideo zintegrowana 
Rozmiar twardego dysku 40 GB 
Naped CD-ROM. FDD 
Karla sieciowa 10/100 
Karla muzyezna stereo 
Opnogramowanie Windows 
XP Professional (sticker, nosnik, fakiura) 


699 zi z VAT, 


gwaranqa 


Lg Flatron F700b 

Rozmiar ekranu 17” 

Maksymalna rozdzielczosc 1024x768 
Odswiezanie 60 Hz 

Plamka .24 mm j gg z \ 

Multimedia Nie \/at 

Rok produkcji 2003 Z 7AI, 

roczna 

gwaraneja 


CEAD'W 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKAGJI 


Budowa, obstuga, konserwaeja. 
wyposazanie sieci w sprz$t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, [COM, SATEL 0Y, 
MARS, S1RTEL, SIRI0, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 



TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZA8EZPIEC 



sprz^t 

krotkofalarski, 

CB-radio 


15-206 Bidtyctok, u*. Wofyrtoka 30, 
P- box 227, tel. 085 743 31 69, 
tel./fcaks> OSS 743 31 51 
e mail: ftead@deld.pdt.pl 
httg;^/cead.pdt.pl 


Skaner nastuehowy Alinoo DJ-X7, pasmo odbioru 
100 kHz -1300 MHz, 1000 pami^cl - 699 zl. Zielona 

Gora. Tel. 0605 380 4 92 

Skaner radiowy Aiinco DJ-X3, 700 pami^ci, pasmo 
100 kHz - 1300 MHz, funkeja detektora podsluchow, 
dekoder, nowy - 539 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 

492 

Skaner radiowy leom R-20, pasmo 100 kHz - 3305 
MHz, 2-VFO, zapis rozmow - 2199 zl. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 92, pasmo 25-960 MMz, 
200 pamieci, modulacje, NFM, AM, ladowarka, aku- 
mulatory. nowa funkeja Ciose Call RF Capture - 600 zl. 

Zielona Gora. Tel. 0600 125178 

Skaner radiowy Uniden U8C-3309 XLT Trunktracker 
3. Wspoipracuje z systemami Motoroli EDACS, LTR, 
r$czny, 1000 panned, pasmo 25 MHz -1,3 GHz, 
wspotpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 k/ 
s, duzo Innych funkcjl - 1369 zl. Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 

Skrzynka antenowa MFJ 1026, opis wSR 7/06, 
sprzedam. Sieradz. Tel. 0593 626 247 


Sprzedam Murzynka z seri 3031-3034 na 2m syntezer 
160 kanatow, skaner, przemieniki, 32 pami^ci, popra- 
wiona czulosc odbiomika, nadajnlk do 20W, gwaraneja . 
Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

www.sp2gpc.webpark.pl 

Starsze ksi^zki: elektronika, informatyka, feyka, che- 
mia, foto. moto, modelarstwo, mechanika, fantastyka, 
kryminaiy, inne. Czasopisma: Radioelektronik, Mlody 
Technik, Zrob Sam, Motor, Fantastyka, HT, EP, $R, inne. 
Slawno. Tel. 059 810 39 28. E-mail: k.roman(g)neo- 

strada.pl. http://www.ksjazk i- moje.webpark.p l 

Super skaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300k/$, 500 pami^ci, pasmo 25-1300 MHz, licznikak- 
tywnosci, automatyezny zapis cz^stotliwosci aktyw- 
nych, CTCSS dekoder, automatyezne sortowanie - 

1149 zl. Zielona Gora. Tei. 0605 380 492 

Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzen do radioio- 

kaeji - 50 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Transceiver Yaesu FT-857 D, nowy - 2899 zi. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 




PROFESJONALNA APARATURA 
§!: RADIOKOMUNIKACYJNA 

SALON SYSTEM6W LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikaejq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej 
GPS 

Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zspewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 



Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujqc: 
r- staeje retransmisyjne VHF, UHF 
radiotelefony amatorskie 
radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 
radiotelefony trankingowe 
radiotelefony pracujqce 
bez zezwolen z URTiP 
osprz^t i akcesoria 


Poszukujemy 

firm 

do wspolpracy 
na korzystnych 
warunkach 





RYNEKI GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIOA RYHEK I GIEIDA 


Hurtownia CB-radio 




1 RAM IX 1 

Rok zaiozenia 1992 


99-300 Kutno 
ui.P©drzeczna 5 pawiton 5 
tek/faks: (24) 355 78 88 
lei. kom.601 Z42 031 
e-mail: ramix@famix.com.pt 
www, ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 




Pft2EDS!^8SORiTWO HAND10WD - PRODUKCYJHE 

ZAKtAD EUK7ROHIC2NO- HECHAN1CZHY ® 

05-090 RAS2YN 
ul.Wysokt 24b 
tof: (0-22)715-64-92 

t®Wax.jo-22) 720-38*09 
♦-mail :b u ro@buro. pi 
http://www.buro.pl 

Producent 

ANTENi 

OFERI7JE ANTE NY POl .,^8 1 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWE4 1 

* MONITORINGU 

* TELEFONH KOMOR^Mr" 
i * TELEFONH STACJO 

* SIECIALARWO** 




40 MHz - 2500 MHz 


I centrum Todiokomunikocji 


92 516 L66t 

ui. PuszMna 80 

tel. +48 (0-42)649 28 28 

fex +46 (0-42) 677 04 71 

http://www.inRadio.pl 

e-mail: biuno@mRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Najwif kszy wybor ! 


Ichwalone reczne transceivery VHFAJHF Nastuchovve odbiornikl sze rok o pas mo we 



Wysylka sprzetu do lirm. sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Uniwersalna pfytka generators tonow CTCSS. Mozli- 
wost zamoitowania w obudowie mikrofonu. Wytwa- 
rza wszystkie standardowe tony CTCSS + 1750Hz + 
inne. Opis na stronie http://www.allegro.pl/ 
showJtem.php?item~ 20231 8702 - 50 zl. Radosto- 
wice. Tel. 0605 047 868 E-mail: sq9ide@neo- 
strada. pi . h!tp://sq9ide.neostrada . pl/ctcss/ctcss. htm 


Tyrystor T161-125, produkcja ZSRR solidny, mocny. 
Sprzedam, zamienie tub inne propozycje - 30 zl. Stare ^oie. 
Tel 0889 395 258, 055 271 32 29. E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Uniwersalna ptylka generators tonbw CTCSS. Mozli- 
wosc zamcntowania w obudowie mikrofDnu. Wytwa- 
rza wszystkie standardowe tony CTCSS + 1750Hz + 
inne. Opis ra strorie - 50 zt. Radostowice. Tel. 0605 
047 868. E-mail: 3q9ide@neostrada.pl. http:// 
sq9ide.neostrada.pi/ctcss/ctcss.htm 


Yaesu FTL-2001, 134-174 MHz, sprawny, programo- 
wany - 300 zt. Qlsztya Tel. 0501 333 284. E-marf: 
mahuszf@o2.pl 
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Akcesoria antenowe DIAMOND 

DL-30N DL-lOUU DL-2400 


Anteny kierimkowe DIAMOND 

• •..-v.-.igp 
'.-V v y ’4- 

Km&u)*?-. • >^0S:il^2 

Mnostwo an ten i tunerow antenowych 


EWUMffO/VD 

i anytcnna 


dobre anteny 


1 1 


Interest# sie gfowo re RTTY Mam spore osiagntfda w tej 
dziedzinte W 2006 (Oku byltm 9-ty a teraz chc$ ttzyskac 8 
miejscG na sxvieciff tub fepsr» To juz kolejny zakup iv in Radio 
Jen A COM- 1 000 pomoze poprawd moje wyniki iv zawodach 
Du zo sprzetu nabytem vj inRadiow Loan, bo to bardzo dobra 
f>m>a Sa prze dsta wicieie m ACOM iv Rolsce j aostarczyk nu 
sprret presto do domu Jestem bardzo radovsofony 
Pczdfawiam v/szystkich kotegO iv - Krzysztof SP3GXH - lagan 
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RYNEK I GlilDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEEDA RYHEK I GIEtDA 


1 95-200 Pabianice 

til. Pietrusinskiego 14, www.sonar.biz.pl 
ieiyfaks (42) 213 01 12, ^ 

e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czynne od port, do piqtku w godz. HjmT 



ZAM1ENIE; 

Duobander Alinco DJ-V5, TRX President Lincoln, 
transwerter 144/28MHz, laptop Compaq zamieni$ na 
TRXTS-120 wersja 10W. Zamosc. Tel. 0601 253 113 


Skaner bazowy Realistic zamieni? na odbiornik Ken* 
wood R100 lub sprzedam. Kroscienko Wyzne. Tel. 013 
431 54 06 


e 


lARiSMA 

RAEMOKOMVMHCAt'JA 


30-149 Krakow, ul. Balicka 100 
tel./faks 012 626 04 12 
www.karisma.pl 


KENWOOD 


Listen to the Future 


Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z o.o. 


PROFESJONALNE 


Polecamy now^ serif 
radiotelefon6w Kenwooda 


TK-7160, TK-8160 



NAPRAWY 

II RADIOTELEFONOW 

I® 


MOTOROLA 


TK-2170 

TK-3170 


TK-7182. TK-8162 


136- 174 MHz, 400-430MHZ, 440-4 70M Hz 
Modem 1 200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa s FleetSync® 

IP54, 1P55 | 

MIL STD810 C/D/E/F I 

Szyfrator mowy I 


Profesionalny 
PMR446 TK-3201 E2 


Akumulator Li-Jon 2000mAh 
IP 54 . 1P55 

MIL STD 810 C/D/E/F . 

S 2 yfrator mowy i 

Programowalny z PC t 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


18-100 iapy, ul. Bociariska 41 A 
tel (086) 715 28 13, faks (085) 715 7532 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


HURTOWN1A I SKLEP 

CB RADIO 


WYSYLKA DO FIRM, SKLEPOW 
I ODBIORCOW INDYWIDUALNYCH 


Polecamy sprz^t raaiokoinunikacyjny najlepszych firm : 

RADIA CB 

PRESIDENT, ALAN, TTf. INTEK, C08RA. SUNKER. 

ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE 

SIRIO, PRESIDENT, LEMM. MIDLAND, HUSTLER. 

WILSON, FARUN. SUNKER 

AKCESOR1A 

Uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, retlektometry, 
gloSniki, mikrofony, zasiiacze, reduklory napiecia 24/12V. 
kable, zf^cza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis 

www.teltad.pl 


Pilnie zlecg napraw? FT-707. Dqbrowka Duza. Tel 

046 374 6711 

Zasilacz magnetycznie stabilizowany o mocy 200VA 
i o napi^ciu 220V. Solidny, wykonanie fabryczne, po- 
trzebny lam gdzie sq duze wahania napiecia sieci. 
Sprzedam, zamieni§ lub inne propozycje - 60 zt. Stare 
Pole. Tel. 0889 395 258, 055 271 32 29, E-mail: 
$p2cqf@o2.pf 



Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


Stolik mikserski AVI 42, doskonaty do kopiowania 
tasm video, zamienie na TRX KF lub UKF np. Wotna, 
tucz lub inny. Kozmin Wlkp.. Tel 0508 905 762 
TRX CW pasmo 1 60 i 80 QRP w szczegdlnaSci na wy- 
jazdy wteren zamienie na TRX na 2 m. Lodz. Tel. 042 
256 40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 


CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwomice 
i redukcje napiQcia, wzmacniacze, 
mikrofony, 


Poszuku}^ sc!\ema\u OR. Duel DSP -301 . Schemata 
nie udato mi si$ odnalesc w starych czasopismach, 
ani w internecie. Prosz$ o pomoc w zdobyciu schema- 
tu. Szczecin. Tel. 091 439 35 72 


Sprzedam: gniazda przejsciowe typu BNC \ PL- 

259 F-F gwintowane na catej powierzchni z pozta- 
canym wewn^trznym kontaktem, izolatory anteno- 
we mogq bye uzyte jako srodkowy lub koricowy do 
linki antenowej. Lodz. Tel. 0509 166 165. E-mail: 
sp7@tlen.pl 



.£.<355? QE? CH? I 

It 


Olo Ratuj! Sklep- Serwis CB 

ul. Przemyslowa 5, 10-41 8 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.c brad io.olsztyn.pl 

















2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 


i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 


mozesz miec za darmo! 



Ay 

tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer <b v ^ ^ 


#<?» 


archiwalny, bez limitu - dost^p do specjainego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywiieje... 




Ntjwiliiijml 

Prenumerator wydania papierowego dostaje Z3 daflTKO O wydanie 


PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informalor Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszaj^cych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c zrajdziecie 
w PIH adresy firm, ktdre ogiaszafy si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa si? ostatnia 
rekiama.PiH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Od Redakcji 

Mamy w numerze az trzy „gory”. Pierwsza to 50. rocznica nadawania z Babiej Gory, druga - spo- 
tkanie na Czantorii, a trzecia to V Pielgrzymka Krotkofalarska na Jasnq. Gor$. Wszystkie znalazly tu 
nalezne miejsce, ku pami^ci tych co juz odeszli z naszych szeregow a byli prekursorami wypraw gor- 
skich ze sprz^tem krotkofalarskim. Ponadto XIII Zjazd PK RVG czyli Malecz 2007, Tama 2007 czy 
nast^pne proby balonowe z zainstalowanym sprz^tem radiowym. Wazne chyba w tym wszystkim jest 
to, ze nie popadamy w marazm a staramy si$ poprzez organizowanie roznych wypraw, spotkan czy 
Zjazdow pokazac, ze nasze hobby zyje i ma si$ dobrze. 

Oczywiscie przed nami dwa miesi^ce letnich wakacji. To nast^pna okazja do dzialan niekonwen- 
cjonalnych. To obozy harcerskie i szkolenie narybku, to spotkania z osobami ktore o naszym hobby 
majg. minimalne poj^cie i cz^sto padaj^ pytania typu: „wy jeszcze nadajecie?” lub „jeszcze istnieje 
krotkofalarstwo?” Bo w dobie internetu i telefonii komorkowej jestesmy dla niektorych dziwnym 
„zjawiskiem”. Pami^tajmy o tym i rozwijaj^c swoje anteny na ruinach zamkow, szczytach gorskich 
czy pracuj^c z jachtow, dajemy znak ze jestesmy. Milego wypoczynku i wspanialej pogody. 

VY 73! Wiestaw SQ5ABG 
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Kolezanki i Koledzy Pre- 
zesi Oddzialow Terenowych, 
Zarz^dow Klubow Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, Ligi 
Obrony Kraju, Zwi^zku Har- 
cerstwa Polskiego, Kolezanki 
i Koledzy Krotkofalowcy! 

Zarz^d Oddzialu Terenowe- 
go Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow Nr. 35 oraz Zarz^d 
Mi^dzyzakladowego Klubu 
PZK SP8PEF przy Burmistrzu 
Miasta Jaroslawia zamierzajq. 
w miesi^cu czerwcu 2008 roku 
zorganizowac pod Patronatem 
Przewodnicz^cego Rady Miasta 
i Burmistrza Miasta Jarosla- 
wia pierwsze Ogolnopolskie 
Spotkanie Lekarzy Krotkofa- 
lowcow w raz z osobami towa- 
rzysz^cymi w ramach spotkania 
okolicznosciowego podsumo- 
wuj^cego zawody jaroslawskie. 

Do wlasciwej organizacji 
powyzszego zadania niezb^dna 
jest baza danych samych zain- 
teresowanych. 

W tej sytuacji Zarz^d nasze- 
go Oddzialu i Klubu zwraca si$ 
z uprzejm^prosba do wszystkich 
Kolezanek i Kolegow Lekarzy 
Krotkofalowcow oraz Studen- 
tow krotkofalowcow ostatniego 
roku Akademii Medycznych 
zrzeszonych i nie zrzeszonych 
w PZK o przesylanie na nasz 


adres pocztowy lub 
elektroniczny swoich 
danych adresowych, 
z prosb^ takg. zwra- 
camy si$ rowniez do 
Kolegow Prezesow 
Oddzialow i Klubow 
oraz Kolezanek i Kolegow Krot- 
kofalowcow o przesylanie takich 
danych swoich znajomych leka- 
rzy krotkofalowcow lub poinfor- 
mowanie ich o naszej prosbie. 

Dane te wykorzystane zostan^ 
jedynie do prowadzenia niezb^d- 
nej korespondencji w celach or- 
ganizacyjnych oraz do przeslania 
samych zaproszen na spotkanie. 

Pomysl organizacji powyz- 
szego Spotkania uzgodniony zo- 
stal wst^pnie z Zarz^dem Glow- 
nym PZK, Przewodnicz^cym 
Rady Miasta Jaroslawia oraz 
Burmistrzem Miasta i Starostg. 
Jaroslawskim i wsz^dzie otrzy- 
mal pozytywng akceptacj^. 

Wobec powyzszego prosi- 
my bardzo o w miar$ odwrotne 
przeslanie powyzszych danych 
adresowych wraz z ewentual- 
nym adresem elektronicznym 
na adres ZOT PZK, 37-500 Ja- 
roslaw, Skr. poczt. 127 lub elek- 
tronicznie na adres: ot35@o2. 
pi lub sp8aup@o2. pi 
Zbigniew Guzowski SP8A UP 
prezes OT PZK nr 35 


Wyprawa 3B7SP 

Pierwsza polska wyprawa DX- 
-owa na wyspy Mauritiusa dotar- 
la i uruchomila si^ na wyspie 
St. Brandon. Powodem zmiany 
planow byla powazna awaria ka- 
tamaranu, ktorym nasi koledzy 
zamierzali dotrzec na Agaleg^. 
Dzi^ki znajomosci tematu i opa- 
nowaniu Witka SP9MRO udalo 
si$ sprawnie przeprowadzic akcj$ 
ratunkowg i doholowac powaznie 
uszkodzony statek do brzegow 
St. Brandon. 3B7SP mozna bylo 
po raz pierwszy uslyszec w Sobo- 
ls 9 czerwca w godzinach popo- 
ludniowych na QRG 14. 185. 

Ta wyprawa jest pierwszy tak 
powazng pod wzgl^dem organi- 
zacyjnym i pod wzgl^dem liczby 
uczestnikow, a takze zaangazo- 
wanych srodkow. Jest takze naj- 
pelniejszg ekspedycjg pod wzgl$- 
dem ilosci pasm oraz emisji. 

Inne polskie wyprawy DX-owe: 
1990 - SP5DRH i SP5PB do Mongolii (JT) 

2000 - SP9FIH i SQ9LR na wyspy Australskie 
i Markizy (znaki FOOWEG i FOOPOM), 

2001 - SP9EVP i SP9PT na wyspq Norfolk 
(VK9KND i VK9KNE), 

2001 - SP9EVP i SP9PT do Malazji Wschod- 
niej (9M6EVT i 9M6APT) 

2003 - SP9EVP i SP9PT na Wyspq Wielka- 
nocnq (CE0Y/SP9EVP i CE0Y/SP9PT ) 

2003 - SP9EVP i SP9PT na Pustyniq Ataca- 
ma - Chile (CE1/SP9EVP i CE1/SP9PT) 

2005 - SP9BQJ, SP9PT, SP9-31 029 na Gre- 
nada na Karaibach (J3/SP9BQJ i J3/SP9PT) 
Piotr SP2JMR 
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mojej uwagi na „FOA Pack de 
lux” 



Przemek SQ2F0A demonstruje dziatanie swoich FOAPackow Na Tamie mozna uzupetnic oprogramowanie i rozwi^zac 

wiele problemow sprzgtowych 


W dniu 2 czerwca na tamie 
b?d^cej wlasnoscig. Zbyszka 
SP3BTT odbyly si? kolej- 
ne juz pi^te warsztaty APRS 
TAMA 2007. Warsztaty, a nie 
zjazd poniewaz w^tek sprz?- 
towo techniczny jest na kolej- 
nych TAMACH najwazniej- 
szy. Tak na tej Tamie jak i na 
poprzednich mozna zauwazyc 
niebywal^. wprost aktywnosc 
intelektualng. naszych kole- 
gow przejawiaj^cq. si? nowy- 
mi opracowaniami zarowno 
sprz?towymi jak i programo- 
wymi. Podobnie jak na Zjaz- 
dach PK RVG zawsze jest cos 
nowego do obejrzenia i skon- 
sultowania, a czasem i do ku- 
pienia. Tu prym wiedzie Prze- 
mek SQ2FOA ze swym FOA 
Pakiem, ktory teraz nazywa 
si? juz „FOA Pack de lux”. 
Urz^dzonko to posiadaj^ce 
wszelkie przydatne w APRS 
i nie tylko mozliwosci bylo 
demonstrowane na tegorocz- 
nych warsztatach. Jego umie- 
j?tnosci od ostatniej „Tamy” 
zostaly poszerzone o mozli- 
wosc przetwarzania danych 
telemetrycznych. 

Jak zwykle warsztaty otwo- 
rzyl prezes PG APRS PZK An- 
drzej SP3LYR/AB9FX. prelek- 
cjg. wlasnie na temat telemetrii 
w APRS. 

Sam pomysl warsztatow 
TAMA APRS ma takze aspekt 
turystyczno wypoczynkowy, 
daj^c zainteresowanym APRS- 
-em krotkofalowcom mozliwosc 
wypoczynku na lonie przyrody. 
W rejonie po za bunkrem elek- 
trowni wodnej nie ma innych 
zabudowan, a znalezc to miej- 
sce bez GPS-a nie jest latwo. 



Na monitorze widac kolejne zblizajq- 
ce si? ruchome stacje APRS 


Mialem i ja swoje 5 minut. 
Zwrocilem uwag? obecnych 
na aspekt roli bezpieczenstwa 
pracy w APRS. Siec APRS ma 
przeciez kapitalne znaczenie 
zwlaszcza lokalne w zapobiega- 
niu skutkom katastrof. Dobrze 
rozwini?ta siec bramek APRS 
pozwoli w czas zlokalizowac 
zagrozenia takie jak wylewy 
rzek, podtopienia, karambole 
na drogach czy pozary i w ten 
sposob zmniejszyc negatywne 
skutki tych zdarzen i zjawisk. 
Natomiast waznym staje si? tu 
zaplecze techniczne stacji ru- 
chomych, ktore powinno stwa- 
rzac mozliwosc przekazywania 
informacji. St^d koncentracja 


prezy na Tamie otrzymalem 
od Andrzeja SP3LYR/AB9FX 
rownoczesnie czlonka ARRL 
folder informacyjno reklamowy 
wydany przez naszego wiel- 
kiego brata czyli ARRL, ktory 
w wyj^tkowo konkretny sposob 
pokazuje przydatnosc naszej 
l^cznosci amatorskiej w usuwa- 
niu skutkow katastrof. Pomysl 
znakomity i b?dzie wykorzy- 
stany takze przez PZK w kon- 


taktach z wladzami roznych 
szczebli. 

Kazdy z uczestnikow warsz- 
tatow otrzymal materialy z naj- 
wazniejszymi referatami oraz 
z bardzo ladn^ „Bajk^ o Tamie” 
piora Andrzeja SP3LYR. 

Wi?cej informacji oraz foto- 
reportaz znajduje si? ma stro- 
nie APRS. 

Piotr SP2JMR 


Nagrody dla uczestnikow gry terenowej wrgczajq SP3LYR i SP2JMR 



Odpoczynek w gronie kolegow i wymiana doswiadczen - typowy obrazek 
z Tamy APRS 2007 


Na tego rocznej tamie bylo 
obecnych ponad 80 krotkofa- 
lowcow z calej Polski. Byli ko- 
ledzy, posiadaj^cy nie podwa- 
zalne zaslugi dla rozwoju sieci 
bramek APRS tacy jak Czeslaw 
SP3EOL, Tomek SQ4BJA, Da- 
rek SP3BZW, Wojtek SP3IK, 
Zbyszek SP3BTT i wielu in- 
nych, bez ktorych APRS tak by 
si? nie rozwin^l. Nalezy zyczyc 
sobie na przyszlosc jeszcze pel- 
niejszego pokrycia SP sieci^ 
bramek APRS i likwidacji bia- 
lych plam. 

Przy okazji inauguracji im- 


Szef (Andrzej SP3LYR) zawsze instalu- 
je swojq stacj? pogodow^, informujqcq 
wszystkich zmierzaj^cych na imprez? 
o lokalnych warunkach pogodowych 
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50 lat temu - krotkofalowcy na szczycie Babiej Gory 


Krotkofalowcy lwow- 
scy mieli swojq gor? Howerl? 
(2058 m n. p. m. ), najwyzszy 
szczyt Beskidow Wschodnich. 
W lecie 1930 r. zorganizowa- 
li na ten szczyt pierwszq na 
takq skal? urzqdzonq ekspedy- 
cje radiowq w Europie. Celem 
wyprawy bylo badanie rozcho- 
dzenia si? fal ultrakrotkich. 
Dla krotkofalowcow Beskidu 
Zywieckiego o wiele lat poz- 
niej takim szczytem stala si? 
krolowa Beskidow Zachodnich 
Babia Gora(1725m n. p. m. ) 
Pierwsze proby do Iqcznosci 
z tego szczytu byly planowa- 
ne w 1955 roku przez Klub 
Lqcznosci SP9KAS jednak bez 
wi?kszego rezultatu. Okreslo- 
no ze panujq tam „specyficz- 
ne warunki dla propagacji fal 
UKF”, ze w czasie burzy bijq 
tam pioruny. Prawdopodobnie 
przeprowadzono wtedy tylko 
kilka Iqcznosci ze schroniska 
na Markowych Szczawinach. 

Udane i udokumentowane 
Iqcznosci radioamatorskie UKF 
ze szczytu Babiej Gory zrealizo- 
wali operatorzy Klubu Lqczno- 
sci LPZ SP9KBH z Zywca. Bylo 
to 6 lipca 1957 roku w ramach 
czechoslowackich zawodow 
krotkofalarskich „Polny Den 

- 57”. Byli to: Sylwester Widuch 
SQ9IQ, Antoni Itzeli SP9209 
(pozniej SP9LS), Kazimierz 
Okrzesik SP9AFX, Jozef Dorzak 
SP9ABP, Jerzy Hucherko i Sta- 
nislaw Nowotarski. 

Zostalo to potwierdzone 
relacjq kierownika tej eks- 
pedycji Sylwestra Widucha 

- SP9IQ, opublikowanq w nr 
12/1957„Radioamatora”. Oto 
niektore fragmenty tego opisu: 

„...Po kilku dniach SP9209 
i SP9IQ omawiajq szczego- 
lowo calq „wypraw?”. Nadaj- 
nik, konwerter, RBM, anten? 
2X5 elementow, maszt, ano- 
dowki, akumulatory, namiot, 
koce, zywnosc - na uczestnika 
wypada po 40 kg! Ozywiona 
„dyskusja” zmniejsza nasze wy- 
posazenie do minimum. Tx 

- LV1, LD1, R X - 1 - V - 1, 
5-elem Yagi z krotkim masz- 
tem, anodowki, ogniwa zamiast 
akumulatorow, zywnosc, jeden 
koc. Praca rusza na calego. Pro- 
by urzqdzen, przeprowadzone 
mi?dzy radioklubem a SP9IQ 
z dnia na dzien wypadajq lepiej. 
W mi?dzyczasie z miejscowej 
jednostki WOP otrzymujemy 


bezinteresownq pomoc w po- 
staci ogniw zarzeniowych 3S4 
i kilku baterii anodowych.... ” 
„...5-go od godziny 4 cze- 
kamy niecierpliwie na samo- 
chod. Przyjezdza „planowo” 
tj. z polgodzinnym opoznie- 
niem. Ladujemy sprz?t, wsia- 
damy i za chwil? podziwiamy 
pi?kne widoki gorzystej trasy. 
Drogowskaz z napisem Zawoja 
przerywa nasze rozmyslania. 
Wysiadamy. Przed nami prze- 
szlo trzy godziny drogi. O go- 
dzinie 11. 20 zblizamy si? do 
celu. W schronisku brak miejsc 
noclegowych, trudno zamo- 


wic obiad, a do picia jest tylko 
woda z sokiem. Udaje nam si? 
jedynie dostac materace - b?- 
dziemy spali w lesie ...” 

„...Poranek jest sloneczny 
i ani sladu wczorajszej burzy. 
Z godzinnym opoznieniem 
przychodzq harcerze z XII dru- 
zyny zywieckiej, spotkani juz 
w dniu wczorajszym i pomaga- 
jq mam w transporcie. Wreszcie 
szczyt. Kladziemy bagaze. Pod 
nami przesuwajq si? mleczne 
obloki chmur. Widocznosc jest 
bardzo slaba. Przed rozpocz?- 
ciem montazu krotki odpo- 
czynek i narada. Zajmujemy 
wreszcie miejsce obwarowane 
z trzech stron skalami, rezy- 
gnujqc z 30- metrowej wierzy 
triangulacyjnej z uwagi na 
bardzo silny wiatr i malq ilosc 
miejsca...” 

„. . .Warunki na Babiej Gorze 
nalezq do trudnych. W dzien 
dokuczaly nam muchy i slon- 
ce, a w nocy - mimo palqcego 
si? ogniska - dokuczal zimny 
wiatr i chmary malutkich mu- 
szek. Zzi?bni?ci, niewyspani, 
na wpol uw?dzeni (ogien palil 
si? calq noc wewnqtrz naszej 
twierdzy) drugq tur? konczymy 
20-tq Iqcznosciq. Wynik slab- 
szy niz w pierwszej turze, ale 


- cieszymy si?, bo najwi?kszq 
ilosc polqczen mamy z polskich 
stacji. Radosc nasza konczy si? 
wschodem slonca. Turysci za- 
chwycajq si?, a my patrzymy 
z niepokojem na male oblocz- 
ki - zwiastuny rychlej burzy. 
Trzeciq tur? rozpoczynamy 
przy szybko rosnqcym zachmu- 
rzeniu. O godzinie 3. 30 GMT 
SP9IQ zarzqdza zwijanie radio- 
stacji. Burza jest juz niedaleko, 
slychac pierwsze grzmoty... ” 
„...Na szczyt wracamy po 
4 nieodzalowanych godzi- 
nach. Widok, jaki oglqdamy 
jest malo pocieszajqcy. Maszt 


zlamany, rurki antenowe po- 
krzywione a calosc podobna 
raczej do wiatraka. Opalony 
maszt potwierdza, ze przeszedl 
po nim piorun. Znow tracimy 
40 minut. Nie liczymy juz na 
dobry wynik, ale poniesione 
dotychczas trudy zobowiqzujq 
nas do wykorzystania wszel- 
kich mozliwosci. Otrzymane 
raporty poprawiajq nam jednak 
humor...” -Tak pisal w swoim 
artykule SP9IQ, 50 lat temu. 

Wspomniec nalezy o Hiero- 
nimie Wozniaku, nauczycielu 
LO w Zywcu, ktory zorgani- 
zowal harcerzy z XII druzyny 
zywieckiej ZHP do transportu 
baterii i sprz?tu na szczyt. 

Szczyt Babiej Gory - 1725 m 
n. p. m. nazywany jest Diabla- 
kiem. Obecnie od wielu lat juz 
tam niema wiezy triangulacyj- 
nej. Zostaly tylko pozostalosci 
po kamiennych fundamentach 
niemieckiego schroniska BV, 
niedaleko Diablaka. Wte- 
dy cz?sc ruin bylo przykry- 
te dachem z desek i wn?trze 
wylozone slomq. Bylo ono ok. 
120 m od miejsca („twierdzy”) 
z ktorego pracowala radiostacja 
SP9KBH w 1957r. Sluzylo ono 
jako schronienie dla operatorow 
SP9KBH przed burzq. Dzisiaj 


najblizej jest tylko schronisko 
na polanie Markowe Szczawiny 
na wysokosci 1198 m. n. p. m. 
Do Diablaka bardzo stromo 
i kawalek drogi. Szkoda ze nie 
ma juz zadnego szczytowego 
schroniska na Diablaku, lub 
przynajmniej szalasu. 

Z okazji tego 50-lecia zosta- 
nq przygotowane przez BGK 
kopie zdj?c i materialow archi- 
walnych, ktore zastanq prze- 
kazane do Muzeum Turystyki 
Gorskiej w Skansenie PTTK 
im. J. Zaka w Zawoi Markowej 
i w postaci tabla „Krotkofalow- 
cy i Babia Gora” do schroniska 


im. PTTK im. H. Zapalowi- 
cza na Markowych Szczawi- 
nach. B?dzie pracowac stacja 
okolicznosciowa SN50BG 
i zostanie wydany pami^tkowy 
okolicznosciowy dyplom. Na 
lipcowe i sierpniowe obcho- 
dy 10-lecia BGK zaproszony 
zostal przez nasz^ Grup? Je- 
rzy Hucherko, ktory maj^c 16 
lat brat udzial w l^cznosciach 
SP9KBH w 1957r. Dwa lata 
temu udalo si? dzi?ki naszej 
stronie internetowej, odszukac 
i nawi^zac kontakt z Panem Je- 
rzym. Obiecal, ze jesli tylko mu 
zdrowie pozwoli odwiedzi nas 
w Rejonie Babiej Gory. Losy 
owczesnego kolegi Pana Jerze- 
go, Stanislawa Nowotarskie- 
go s^ nadal dla nas nieznane. 
Pozostalych czlonkow ekipy 
SP9KBH z Babiej Gory nieste- 
ty nie masz juz wsrod nas. 

„Wasze klucze milcz^, ale za- 
wsze pozostaniecie w naszych 
sercach i B?dziecie wzorem dla 
nas - czlonkow Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow”. 

Zapraszam na stron? in- 
ternetow^: sbgk. qtc. pi gdzie 
znajduje si? wi?cej informa- 
cji i archiwalnych zdj?c z tych 
Iqcznosci. 

Stanislaw Zadora SP9MRY 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 

Radiostacja SN50BG i dyplom okolicznosciowy 
,,50-lecia pierwszej tqcznosci krotkofalowcow z Babiej Gory” 



W lipcu 2007 przypada 50. 
rocznica pierwszych l^cznosci 
krotkofalowcow ze szczytu Ba- 
biej Gory-Diablaka 1725m n. 
p. m. Byli to czlonkowie Klubu 
LPZ SP9KBH z Zywca, kto- 
rzy zorganizowali ekspedycj^ 
radiow^ 6 lipca 1957r. na ten 
najwyzszy szczyt Beskidow Za- 
chodnich i w pasmie UKF 145 
MHz prowadzili z niego l^cz- 
nosci bior^c udzial w czecho- 
slowackich zawodach „PD-57”. 

Czlonkowie naszego Klubu 
L^cznosci Babiogorskiej Gru- 
py Krotkofalowcow SP9PGB 
pragn^ przypomniec i uczcic 
to wydarzenie organizuj^c 
w lipcu 2007 roku prac? sta- 
cji okolicznosciowej SN50BG 
(via SP9PGB) z tej okazji i wy- 
danie okolicznosciowego dy- 
plomu. Miejsce zainstalowania 
radiostacji okolicznosciowej: 
w okresie od dn. 05 do 07. 07. 
2007r. - szczyt Babiej Gory 
i Schronisko PTTK im. H. Za- 
palowicza - Markowe Szczawi- 
ny, w okresie: od dn. 01 do 04. 
07. 2007r. iod dn. 08 do 31. 07. 
2007r. Klub L^cznosci BGK 
- SP9PGB, CKPTiS- Makow 
Podhalanski. Praca w pasmach 
KF i UKF, emisje: SSB, CW, 
RTTY, BPSK i SSTV. 

Ze schroniska na Marko- 
wych Szczawinach praca stacji 


moze bye utrudniona ze wzgl$- 
du na rozpocz^ przebudow^ 
tego obiektu, ze szczytu Babiej 
Gory 6 lipca 2007r. w czasie 
trudnych warunkow atmosfe- 
rycznych praca tylko w pasmie 
UKF, a w czasie pogody row- 
niez KF. 

Organizacja pracy stacji 
SN50BG w 2007r. b^dzie fi- 
nalem cyklu wszystkich na- 
szyeh stacji okolicznosciowych 
BGK, zwi^zanych z historic 
turystyki babiogorskiej i krot- 
kofalarstwa w Rejonie Babiej 
Gory. QSO ze stacji SN50BG 
b^dzie mozna rowniez zaliezye 
do punktaeji dyplomu „Babia 
Gora - Award”: 32 pkt. na KF 
i 36 pkt na UKF. 

Stacja SN50BG jest wyra- 
zem naszej pami^ci dla Kole- 
gow, ktorzy realizowali l^czno- 
sci z Babiej Gory w 1957r. Byly 
to pierwsze udokumentowane 
l^cznosci z samego szczytu Ba- 
biej Gory - Diablaka. W 1997r. 
jako kierownik KL ZHP 
SP9ZGN razem z czlonkami 
zawi^zuj^cej si$ wtedy BGK 
bylismy iniejatorami pracy sta- 
cji SP0BG i okolicznosciowego 
dyplomu ,,45-lecia pierwszej 
QSO z Babiej Gory”. Teraz 
mamy 50-lecie tej rocznicy. Jest 
to najwazniejsza stacja oko- 
licznosciowa dla naszej Grupy. 


Uczcijmy Ich pami^c - Niech 
pozostan^ w naszej pami^ci ! 

Pami^tkowy dyplom okolicz- 
nosciowy „50 lat pierwszej 
udokumentowanej l^cznosci 
krotkofalowcow ze szczytu 
Babiej Gory-Diablaka” 

Dyplom otrzyma kazda sta- 
cja, ktora przeprowadzi QSO 
z SN50BG w lipcu 2007r. po 
przeslaniu zgloszenia w postaci 
swojej karty QSL(z adresem 
pocztowym zwrotnym) i 2 
znaezkow na list (tylko koszty 
wysylki) na adres Award Mana- 
gera tego dyplomu: 

Stanislaw Zadora SP9MRY, 
Os. 1000-lecia 12/24, 34-220 
Makow Podhalanski. 

Dyplom zawiera cztery ar- 


chiwalne zdj^cia i kopie kar- 
ty QSL od SP9KBH z Babiej 
Gory do stacji SP9EH-Artura 
z Krakowa. Szata grafiezna dy- 
plomu jest projektem SBGK. 

Opis archiwalnego zdj^cia 
na dyplomie „prowadzenie 
l^cznosci w zawodach PD-57”: 
operatorzy SP9KBH (od lewej): 
Kazimierz Okrzesik(SP9AFX), 
Sylwester Widuch-SP9IQ 
i przy mikrofonie Antoni Itze- 
li(SP9LS). 

Serdecznie zapraszamy do 
l^cznosci z SN50BG i zdobycia 
okolicznosciowego dyplomu. 
Do uslyszenia z Rejonu Babiej 
Gory! 

Prezes KL BGK SP9PGB 
Stanislaw Zadora SP9MRY 


Spotkanie na granicy trzech wojewodztw i trzech okr^gow 



Nasza gorka nie nalezy do 
najwyzszych bo na Jurze Czq- 
stochowsko-Wielunskiej gorek 
nie brakuje. Ciekawym jest jed- 
nak fakt ze w bezposredniej jej 
bliskosci zbiegajq. sie granice 
trzech wojewodztw Lodzkiego, 
Opolskiego i Sl^skiego a co za 
tym idzie okr^gow SP6, 7i 9. Po- 
l^czone sily klubow SP7KED 


i SP9KDA postanowiy zapo- 
znac z tym miejscem wi^kszg. 
licz$ kolegow i zorganizowac 
tarn zjazd. Na jednym ze spo- 
tkan organizacyjnych w klubie 
SP7KED dowiedzielismy si$ 
o pomysle Henryka SP7FUZ 
ktory to postanowil nadac 
zjazdowi nazw$ LOS, zgodnie 
z pierwszymi literami woje- 


wodztw. Na tym to spotkaniu 
mial miejsce przydzial zadan co 
do organizaeji zjazdu, spisano 
odpowiedni protokol i do dzie- 
la. Jak wypadlo nie nam oceniac 
ale uezestnikom ktorych zapisa- 
no na liscie prawie pi^cdziesi^- 
ciu. Zacz^lo si$ juz w pi^tek 08. 
06. 07 kiedy to na miejsce zje- 
chali organizatorzy w osobach 
SP7FUZ, SP7NJR z Juniorem, 
SP7VVK, SQ7CGN, SQ6IUF 
i pisz^cy te slowa. Postawiono 
cztery namioty ogrodowe, jeden 
duzy namiot harcerski (TNX 
SP7IXT), zbiornik na wod$ 
do mycia 1000 litrow ktory od 
razu napelnili miejscowi stra- 
zacy oraz wlasne namioty do 
spania ktore po trudach dnia 
okazaly si$ bardzo potrzebne. 
Spac dlugo jednak nie bylo nam 
dane bo oto nast^pnego dnia 
o juz godzinie 5. 30 zjawil si$ 
si$ pierwszy uezestnik zjazdu, 


na rowerze przyjechal Artur 
SQ9FMC. Nastepnie zjechala 
gielda czyli Czeslaw SP6SNS 
i dalej niespodzianka. Nad na- 
sza gork^ rozp^tala si$ burza, 
pochowani w samochodach 
musielismy ogl^dac jak nasze 
namioty ogrodowe 4dowaly je- 
den na drugim, a strugi desz- 
czu zalewaly to co jeszcze przed 
chwila pracowicie przygotowa- 
lismy. Na szcz^scie nie trwalo 
to wieeznose i prawie wszystko 
udalo si$ przywrocic do stanu 
pierwotnego. Szybko postawio- 
no maszty z antenami na 2m 
i 70cm, rozwieszono LW na KF. 
Na miejsce wjechal tez traktor, 
ktorym to Zdzislaw SQ6IUF 
przwiozl drewno na ognisko 
i lawki, dostarezono tez obieca- 
ne piwo, kielbaski i mozna bylo 
zaczynac. Duze grono sluchaczy 
zabawial Andrzej SP9ADU opo- 
wiadaj^c swoje przygody z pasm 
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radiowych, a modna ostatnio 
dziedzina mikrofale i amatorska 
telewizja miala swojq. calkiem 
spor^ grup? zainteresowanych. 
Na jednym z samochodow na 
parkingu zainstalowano kame- 
r? i calosc zjazdu transmitowa- 
na byla na zywo do namiotow. 
Na szczycie masztu z antenami 
UKF byla druga kamera ale 
burza potraktowala jq. conajm- 
niej brzydko i przestala dzia- 
lac, a szkoda. Kilku przyszlych 
krotkofalowcow z zainteresowa- 


niem ogl^dalo cztery transceive- 
ry i l^cznosci jakie bez przerwy 
przeprowadzano na roznych 
pasmach, a organizatorzy robili 
co bylo mozna zeby zabezpie- 
czyc wszystko co gosciom bylo 
potrzebne, np. Gintera SP9ZW 
powitano maslank^, o ktorej 
to wspominal w l^cznosciach 
przed zjazdowych, podobno 
smakowala. Bez przerwy dziala- 
la tez kuchnia z gor^cymi napo- 
jami itp. Nast?pnego dnia byla 
niedziela i okazalo si?, ze nie 


wszystkim do spania potrzebny 
byl namiot i materac, byli tacy 
ktorym wystarczyla lawka bo 
i pogoda dalej byla znakomi- 
ta. Nad nasz^ gork^ kilka razy 
przelatywal samolot, a my ze 
smiechem zastanawialismy si? 
czy to kolejny krotkofalowiec na 
zjazd, czy tez moze pilot chcial 
przeczytac co tez to pisze na 
naszym pi?knym banerze. Zwi- 
janie obozowiska bardzo przy- 
spieszyla kolejna burza ktora 
ukazala si? na horyzoncie i tu 


bardzo przydala si? pomoc Mar- 
ka SP7TEX i Witka SQ9CWI 
ktorym uprzejmie dzi?kujemy. 
Zapewniamy ze g?sto padaj^ce 
stwierdzenia do zobaczenia za 
rok zostang. wzi?te pod uwa- 
g? i rozwag? ale organizatorzy 
muszg si? tez zastanowic czy 
podolamy kolejnemu takiemu 
wyzwaniu. O efektach przemy- 
slen na pewno powiadomimy 
a wszystkim uczestnikom ser- 
decznie dzi?kujemy i do usly- 
szenia! Marek SP9UO 


Spotkanie na Czantorii 



roki wachlarz oferowanych po- najblizsze lata. Nie pozostaje nic 
traw. W tzw. kolach zaintereso- innego jak wdrozenie w zycie 

Uczestnicy spotkania na czeskiej stronie Czantorii. Foto SP9HQJ 


10 czerwca br., z inicjatywy 
cieszynskiego klubu SP9KVZ, 
na Czantorii odbylo si? 13 
coroczne spotkanie krotkofa- 
lowcow i czlonkow ich rodzin, 
w ktorym wzi?lo udzial ponad 
30 licencjonowanych nadawcow. 
Dla przypomnienia: w 1995 
roku na Polanie Stoklosica tj. 
przy gornej stacji docelowej ko- 
lejki linowej, na wysokosci 851 
metrow nad poziomem morza 
uruchomiono slgski przemien- 
nik UKF. Dla upami?tnienia 
tego waznego wydarzenia krot- 
kofalowcy slgscy odbywajg kaz- 
dego roku, w pierwszg niedziel? 
czerwca, okolicznosciowe spo- 
tkania na polozonym wyzej tj. 
na wysokosci 995 metrow n. p. 
m., szczycie Czantoria, w kto- 
rym poza reprezentacjg SP9 
bywa wielu kolegow z innych 
okr?gow, jak tez wielu kolegow 
z OK. Czantoria stanowi bo- 
wiem znany punkt widokowy 
na cale Beskidy i jest licznie 
odwiedzanym miejscem przez 
cale rzesze turystow. Tegorocz- 
ne spotkanie mialo mniejszg 
frekwencj? z uwagi na fakt, iz 
w tym samym czasie odbywalo 


si? okolicznosciowe spotkanie 
wjaworznie k. Wielunia tj. na 
granicy trzech okr?gow: SP6, 
SP7 i SP9 i tym razem wyje- 
chalo tarn wielu kolegow z SP9. 
Mniejszg w tym roku repre- 
zentacj? nadawcow wzmocni- 
li czlonkowie rodzin, bowiem 
stanowili oni co najmniej drugg 
trzydziestk?. Bohaterkg spotka- 
nia byla ll-miesi?czna Martyn- 
kg - corka Mateusza SQ9IWS 
(czlonka zawiercianskiego klu- 
bu SP9PGB), ktora na plecach 
taty dzielnie zniosla trudy gor- 
skiej wspinaczki. Co prawda, na 
przedstawionych zdj?ciach, jest 
nieco mniej osob, ale bylo to 
wynikiem wczesniejszego zejscia 
cz?sci uczestnikow spotkania 
Wspaniala, sloneczna pogoda 
sprzyjala dobremu samopoczu- 
ciu, a poczucie humoru udzie- 
lalo si? wszystkim, zwlaszcza po 
wypiciu czeskiego chmielowego 
zlotego bazanta oraz polskich 
napojow chmielowych roznych 
marek, ktorych nie brakowalo 
zarowno na czeskiej, jak i na 
polskiej stronie. Rowniez na 
„wyzerk?” polskg i czeskg zebra- 
ni nie narzekali z uwagi na sze- 


wan, gdzie uczestnicy zmieniali 
si? nader cz?sto, poza wieloma 
aspektami dominowala proble- 
matyka krotkofalarska, w tym 
sprawy zwigzane z przyszloscig 
polskiego krotkofalarstwa. Wg- 
tek dotyczgcy strategii krotkofa- 
larstwa polskiego na najblizsze 
lata byl wiodgcym tematem. 
Prawdg jest fakt, iz wszystkim 
uczestnikom zalezalo i nadal 
zalezy na pomyslnosci polskie- 
go ruchu krotkofalarskiego na 


wypracowanych wnioskow ze 
spotkania. Spotkanie stanowilo 
bowiem doskonalg okazj? do 
wymiany doswiadczen klubo- 
wych i operatorskich, a takze 
sluzylo integracji calego srodo- 
wiska. Wiele zdj?c ze spotkania 
znajduje si? na stronie inter- 
netowej www. skjkc. paz. pi, 
a niebawem ukazg si? rowniez 
na www. sp9kjm. slask. pi 

Tadeusz SP9HQJ 


Fotografia W8AQ 

Do moich prywatnych zbio- 
row trafila fotografia amerykan- 
skiego nadawcy W8AQ, ktory 26 
kwietnia 1939 roku podczas po- 
bytu w Lodzi przekazal jg pol- 
skiemu krotkofalowcowi Wacla- 
wowi Ponikowskiemu SP5FD. 
Jestem ciekawy czy ktos moze 
wie, jaka byla przyczyna jego 
pobytu w Polsce? Jakie sg jego 
dalsze losy? Czy jest jakas jego 
rodzina? Publikujemy fotogra- 
fi? kol. W8AQ oraz dedykacj?, 
ktora znajduje si? na drugiej 
stronie. Moze ktos z Kolegow 
pomoze w tej sprawie? 

Wie slaw Paszta SQ5ABG 



% SFifJ 
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XXII Piknik Eterowy w Lipianach 


Serdecznie zapraszamy mi- 
losnikow eteru na XXII Piknik 
Eterowy w Lipianach. Piknik 
odb?dzie si? o godzinie 11:00, 
dnia 07. 07. 2007, w motelu 
Hangar przy ulicy Lipowej 
w Lipianach. Podczas Pikniku 
b?dzie mozna posilic si? smacz- 
n 3. grochowk^ oraz kielbas^ 
z ogniska, a na lepsze trawienie 
b?dzie przygrywala muzyka „na 
zywo”. Podczas Pikniku odb?- 
dzie si? rowniez gielda sprz?tu 
nie tylko dla Radioamatorow. 

Wst?p na piknik: mlodziez 
do 12 roku zycia - 5zl, wszyscy 
powyzej 12 roku - 10 zl. 


Fundusze uzyskane ze 
zbiorki, zostan^ przekazane 
na zakup filtrow antenowych 
do przemiennika Klubowego 
- SR1L. Przemiennik pracuje 
lokalnie, tymczasowo z moc^ 
1W na 145. 662, 5 MHz.. Od 15 
czerwca do 15 lipca b?dzie pra- 
cowala stacja okolicznosciowa 
SN0LIP. Wszystkich uczestni- 
kow b?dziemy prowadzic na 
145,550 MHz. 

Zapraszamy! 

Organizatorzy 
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Kolejny lot balonu zakonczony sukcesem! 


Maciej SP2SGF z ekipa 

W sobot^ 26 maja 2007 z lot- 
niska Aeroklubu Wloclawskie- 
go w Kruszynie wystartowal 
po raz kolejny balon meteoro- 
logiczny z kapsulg. zawieraj^cq. 
sprz^t amatorski. 

To juz kolejna impreza orga- 
nizowana przez Stowarzyszenie 
Copernicus Project, ktore re- 
alizuje w Polsce program Near 
Space. 

Wloclawek przywital nas jak 
zawsze goscinnie. Juz od rana 
na przemienniku slychac bylo 
wielu kolegow oczekuj^cych na 
start planowany na godz. 13:00. 

Na lotnisku pierwszy stawil 
si$ Maciej SP2SGF a w slad za 
nim Artur SP3VSS, Grzegorz 
SP20FF, Michal SQ3CLK oraz 
Jarek SP3SWJ. 

Rozpocz^lo si$ skladanie pa- 
wilonu ogrodowego, ktory mial 
nas ochronic przed sloncem. 
Przypomn^, iz temperatura wy- 
nosila okolo 30 stopni Celsju- 
sza. Po wybraniu wlasciwej lo- 
kalizacji na lotnisku, rozmowy 
z kierownictwem Aeroklubu 
rozpocz^lismy montaz sprz^tu. 



Kapsuta CP03 


W mi^dzyczasie dotarl 
do nas Jakub SQ2EAZ wraz 
z kolegg. Pawlem oraz Darek 
SP2BZW a zaraz za nimi Adam 
SP1EXB, ktory przejechal az 
250 kilometrow z Koszalina. 

Bardzo nas ucieszyla duza 
liczba krotkofalowcow z Wlo- 
clawka, ktorzy zainteresowali 
si^ wydarzeniem w ich miescie. 

Jak zawsze zadbalismy o na- 
szych gosci, przygotowalismy 
zimne napoje, kaw$ oraz oko- 
licznosciowe smycze reklamo- 
we, ktore kazdy z uczestnikow 
otrzymal za darmo dla upa- 
mi^tnienia tego wydarzenia. 

Przygotowania trwaly kilka 
godzin a start balonu przesu- 
ni^to o godzin^ ze wzgl^du na 


potrzeb^ dodatkowego przete- 
stowania trackerow APRS. 

W momencie startu urucho- 
milismy zapis cyfrowy l^cz- 
nosci prowadzonych przez 
przemiennik cross-band jak 
rowniez zapis trasy lotu dzi^ki 
telemetrii, ktora docierala do 
nas z kapsuly. 

Zaraz po starcie w slad za 
balonem udaly si$ dwie ekipy 
maj^ce za zadanie przej^c opa- 
daj^cy ladunek. Byli to Grze- 
gorz SP20FF wraz z Arturem 
SP3VSS oraz w drugim aucie 
Marcin SQ2FRG wraz z Mi- 
chalem SQ3CLK. 

Pozostali na lotnisku obser- 
watorzy i organizatorzy sledzili 
bacznie lot na monitorach swo- 
ich komputerow i wyswietla- 
czach radioodbiornikow. 

Po dwoch godzinach lotu, 
przekroczeniu linii Wisly, ba- 
lon p$kl a kapsula zacz^la swo- 


* 





Maciej SP2SGF wraz z ekipa 


Zaproszenie na Zjazd SP0TC 


Ogolnopolski Klub Seniora 
PZK uprzejmie informuje, ze 
kolejny Zjazd SPOTC odb^dzie 


si$ w dniach 24 do 26 sierpnia 
br. w Osrodku Sportowo-Wy- 
poczynkowym Borki w Smar- 
dzewicach nad 
Zalewem Sulejow- 
skim - okolo5 km 
od Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

Koszt uczest- 
nictwa - 210 zl/ 
osob^. 

Zgloszenia 
uczestnictwa do 
organizatora Zjaz- 
du - Grzegorza 
Walichnowskiego 


SP3CSD. Ch^tni do udzialu 
w Zjezdzie proszeni sq o zglo- 
szenie z wplatq. 50zl w nie prze- 
kraczalnym terminie 15 lipca 
tulem przedplaty na pokrycie 
zaliczki wplacanej do wlasci- 
ciela Osrodka. Pozostalg. nalez- 
nosc nalezy wplacic do dnia 10 
sierpnia br. 

Wplaty nalezy dokonac na 
kontonr. 81 1140 2004 0000 3 
102 0852 7904. Wlasciciel kon- 
ta - Grzegorz Walichnowski 

Organizator gwarantuje do- 
bre warunki zakwaterowania 
doskonale wyzywienie, pi$k- 




Slad lotu balonu 


bodnie opadac na spadochronie. 
Bez najmniejszego problemu 
zostala podj^ta przez kolegow, 
ktorzy juz czekali w poblizu. 

Po powrocie na lotnisko 
w Kruszynie naszej radosci nie 
bylo konca, to w koncu kolejna 
udana misja... 

Na skrzynk^ mailow^ do- 
tarly 324 potwierdzenia sly- 
szalnosci w trakcie lotu oraz 
wci^z docierajg. nowe. Organi- 
zatorzy przygotowujg. specjaln^, 
okolicznosciowq. kart^ QSL dla 
tych, ktorzy potwierdzg. sly- 
szalnosc. 

Kiedy kolejny lot? To naj- 
cz^sciej zadawane pytanie. Juz 
dzisiaj mog$ poinformowac, 
iz Stowarzyszenie Copernicus 
Project przygotowuje kolej- 
nq trzeci^ juz edycj^ „Szkolki 
Technicznej”, ktora odb^dzie 
si^ w ostatni weekend wrzesnia 
w Funce koto Chojnic. Wow- 
czas rowniez wystartuje kolejny 
juz CP04. 

Dzi^kujemy za udzial we 
wspolnej zabawie i zapraszam 
do ogl^dania pierwszych galerii 
na stronie www. copernicus- 
-project. org 

Maciej SP2SGF & Zespol 
Copernicus Project 


nq pogod$ i ciekawe spotka- 
nia w gronie czlonkow SPOTC 
i sympatykow. 

Wi^cej informacji na stronie 
www. zjazdotc. webpark. pi 
Kontakt z organizatorem: 
sp3csd@pzk. org. pi lub 
zjazdotc@wp. pi 

Serdecznie zaprasza- 
my czlonkow i sympatykow 
SPOTC, mile widziane osoby 
towarzysz^ce. 

W imieniu organizatorow 
Zjazdu 

Prezes SPOTC 
Ryszard SP2IW 
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XXIII Zjazd PK RVG Matecz 2007 



SP2UUU, SPJPG, SP7FUZ, SP7VVK i SP7EAA 


W przepi^knie polozonym 
osrodku Hufca ZHP Pabiani- 
ce w Maleczy w dniach 25-27 
maja odbyl si$ XXIII Zajazd 
Polskiego Klubu Radiowide- 
ografii. Malecz to mala wioska 
polozona niedaleko Tomaszowa 
Mazowieckiego. Patacyk my- 
sliwski i olbrzymi park to miej- 
sce, gdzie swoje ostanie lata 
zycia sp^dzil Andrzej Frycz- 
-Modrzewski. Oczywiscie po 
modrzewiowym dworku Fry- 
cza-Modrzewskiego nie zostalo 
juz sladu, ale dwa stawy i i za- 
bytkowy park na pewno pami^- 
tajq pisarza. 

Uroczyste otwarcie na kto- 
rym obecnych bylo ponad 40 
czlonkow i sympatykow PK 
RVG oraz przybylych gosci 
wsrod ktorych byl wiceprezes 
ZG PZK Tadeusz SP9HQJ i re- 
daktor naczelny „Krotkofalow- 
ca Polskiego” Wieslaw SQ5ABG 
odbylo si$ w godzinach przed- 
poludniowych. Przybylych jako 
gospodarz powital Wieslaw 


SP7BBO, zyczqc wszystkim mi- 
lego pobytu i owocnych obrad. 
Nast^pnie glos zabral Prezes 
PK RVG Kol. Wojciech Cwoj- 
dzinski SP2JPG. Minutq ciszy 
uczczono pami^c czlonkow 
ktorzy odeszli z grona klubu. 
Nast^pnie w krotkich slowach 
przypomnial historic Klubu 
oraz miejsca kolejnych spotkan. 
Podkreslil ponadto, ze Klub 
pomimo wielu roznych statuto- 
wych i nie statutowych perypetii 
w PZK pozostal zawsze tym sa- 
mym Klubem jakim si$ okreslil 
na poczqtku swojej dzialalnosci 
czyli Klubu Specjalistyczne- 
go PZK w ktorego dzialalnosci 
mozna wyroznic dwa kierunki: 
konstruktorski i sportowy. O ile 
z tego pierwszego kierunku 
w zasadzie si^ wyszlo to Zarzqd 
obserwuje wzrost zainteresowa- 
nia krotkofalowcow z SP kie- 
runkiem sportowym. Widac to 
wyraznie w zainteresowaniu si$ 
pracq w zawodach i zdobywa- 
niem dyplomow. Prowadzona 


jest „top lista” i trzeba przyznac, 
ze niektorzy maja juz ponad 200 
a nawet i 300 potwierdzonych 
krajow na RTTY. Zeby nalezec 
do klubu nalezy miec obecnie 
potwierdzone 25 krajow. Prowa- 
dzony jest tez w ramach klubu 
wspolzawodnictwo „Intercon- 
test”. 

Waznym tez elementem 
jest prowadzony od 1994 roku 
SP DX RTTY Contest ktory 
znalazl duze uznanie w randze 
zawodow mi^dzynarodowych 
o czym swiadczy zwi^kszajqca 
si$ liczba uczestnikow zawo- 
dow. Olbrzymia jest tu zasluga 
w prowadzenie podsumowaniu 
tego Contestu przez Krzyszto- 
fa SP2UUU. Krzysztof ktory 
z krotkofalarstwem jest zwiqza- 
ny mozna powiedziec od dziec- 
ka - Mama obecna na Zjezdzie 
Barbara SP2FF i niezyjqcy juz 
Tata SP2UU byli Jego pierw- 
szymi nauczycielami. Krzysztof 
w swoim wystqpieniu zwrocil 
uwag^ na prawidlowosc nadsy- 
lanych logow za zawody oraz 


najbardziej powtarzajqce si$ 
bl^dy, ktore znacznie opozniajq 
obliczanie wyniku koncowego. 
Przeprowadzil tez praktycznq 
nauk^ poslugiwania si^ logiem. 

Spotkanie zjazdowe zosta- 
lo urozmaicone pokazem ru- 
chomego sprz^tu pomiarowego 
lodzkiego UKE, ktorego obslu- 
ga zaprezentowala urzqdzenia 
i anteny pomiarowe. W spotka- 
niach w tzw. grupach mozna 
bylo podyskutowac na tematy 
techniczne czyli o najnowszych 
technikach cyfrowych i opro- 
gramowaniu u potrzebnym do 
pracy emisjami cyfrowymi kto- 
ra ulega ciqglemu udoskona- 
leniu. Wieczorem mozna bylo 
juz bez zadnych dodatkowych 
kosztow posluchac koncertu 
pi^knego zabiego rechotu. 

Dzi^kujqc za mily pobyt, 
zycz$ Zarzqdowi i Czlonkom 
Klubu dalszych sukcesow 
w propagowaniu emisji cyfro- 
wych. 

Ewa SP5HEN 



Otwarcie Zjazdu - przemawia prezes PK RVG Wojciech SP2JPG 


Regulamin dyplomow „3Z0NUFI HF” i „3Z0NUFI VHF” 


Dyplomy okolicznosciowe 
wydawany sq przez Stowarzy- 
szenie „Terranova” z okazji 4 
Obozu Szkoleniowego Psow 
Ratowniczych. 

3Z0NUFI HF 

O dyplom ubiegac si$ mogq 
operatorzy radiostacji amator- 
skich oraz nasluchowcy, kto- 
rzy zdob^dq w dniach 10. 07. 
2007-31. 08. 2007 roku 40 pkt. 
za qso (swl) ze stacjami przy- 
dzielajqcymi nast^pujqcq ilosc 
punktow: 

1. stacja okolicznosciowa 
3Z0NUFI - 10 pkt, 

2. stacja klubowa SP5PPK, 
SP5YOC, SP5PPW, SP5PIP, 
SP5YMU - 5 pkt 

3. czlonkowie klubu SP5PME, 


SP5PPK, SP5YOC, SP5PPW, 
SP5PIP, SP5YMU - 2 pkt 

4. stacja SP40Z - 2 pkt 

Obowiqzkowa jest Iqcznosc / 
nasluch ze stacjq okoliczno- 
sciowq 3Z0NUFI. 

3Z0NUFI VHF 

O dyplom ubiegac si$ mogq 
operatorzy radiostacji amator- 
skich oraz nasluchowcy, kto- 
rzy zdob^dq w dniach 10. 07. 
2007-31. 08. 2007 roku 30 pkt. 
za qso/swl ze stacjami przy- 
dzielajqcymi nast^pujqcq ilosc 
punktow: 

1. stacje okolicznosciowe 
3Z0NUFI - 10 pkt, 

2. stacja klubowa SP5PPK, 
SP5YOC, SP5PPW, SP5PIP, 
SP5YMU - 7 pkt 


3. czlonkowie klubu SP5PME, 
SP5PPK, SP5YOC, SP5PPW, 
SP5PIP, SP5YMU - 4 pkt 

4. stacja SP40Z - 4 pkt 
Obowiqzkowa jest Iqcznosc/ 

nasluch ze stacjq okoliczno- 
sciowq 3Z0NUFI. 

Oba dyplomy wydawane 
sq bezplatnie. Warunkiem ich 
otrzymania jest przeslanie wraz 
z zgloszeniem (wyciqg z logu 
stacji) SASE (koperta C4) na 
adres: SQ5NBK Oskar Latuch, 
00-198 Warszawa 80, skrytka 
pocztowa 10, z dopiskiem od- 
powiednio „Dyplom 3Z0NUFI 
HF” lub „Dyplom 3Z0NUFI 
VHF” w terminie do 31. 10. 
2007r (decyduje data stempla 
pocztowego). 


Stacje okolicznosciowe po- 
twierdzajq przeprowadzone 
QSO okolicznosciowymi kar- 
tami QSL tylko po otrzymaniu 
potwierdzenia Iqcznosci/naslu- 
chu od korespondenta. QSL 
nalezy przesylac via biuro 37 
lub direct na adres: SQ5NBK 
Oskar Latuch, 00-198 Warsza- 
wa 80, skrytka pocztowa 10 
Dyplom oraz karty okolicz- 
nosciowe mozna zobaczyc na 
stronie Praskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK 

Zapraszam serdecznie 
w imieniu organizatorow 

Karolina Piszczatowska 
SQ5LTZ 
Koordynator ds. Iqcznosci 
okolicznosciowych 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 

Krotkie fale tqczq! V Pielgrzymka Krotkofalowcow na Jasnq Gor? 


Na V Pielgrzymk? Krot- 
kofalowcow, trwaj^cg. 12 maja 
na Jasnej Gorze, przybylo ok. 
200 osob. Obecni byli glownie 
przedstawiciele Klubu Krotko- 
falarskiego z Cz?stochowy oraz 
krotkofalowcy ze Szczecina, 
Gdanska, Krakowa, Zakopane- 
go, Warszawy i innych miast Pol- 
ski. - „Zacz?lo si? pi?c lat temu, 
kiedy udalo si? zorganizowac 
pierwszg. pielgrzymka - mowi o. 
Hieronim Lesniewski SP2HLP, 
paulin i krotkofalowiec. - Teraz 
mamy juz pi^t^, przyjezdzajq. 
nowi i jest coraz wi?cej”. 

Mszy sw. odprawionej w po- 
ludnie w Kaplicy Matki Bozej 
przewodniczyl ks. Szczepan 
Gacek SP9VRJ krotkofalowiec 
z parafii Gliczarowo Gorne k. 
Zakopanego, gdzie prowadzi 
klub krotkofalowcow a homili? 
wyglosil o. Hieronim. „Krotko- 
falowcy w swoim codziennym 
byciu w l^cznosciach radiowych 
poslugujg. si? swoimi znakami 

- mowil w homilii o. Hieronim. 

- Kazdy ma swoj znak z danego 
regionu Polski, jakim zostala po- 
dzielona mapa Ojczyzny w siatce 
geograficznej, w systemie krot- 
kofalarskim. Za tym znakiem, 
ktory slyszy si? przez radio, kry- 
je si? czlowiek. Kryje si? ten, 
ktory jest ochrzczony, ten ktory 
przyj^l Pierwsz^ Komuni? sw., 
ktory przyj^l zapewne sakrament 
bierzmowania, chcial, aby jego 
malzenstwo bylo poblogoslawio- 
ne. Innymi slowy przez jego wy- 
powiedz kryjq. si? jego wartosci, 
jakimi zyje”. 

Wszyscy pielgrzymi zgodnie 
stwierdzaj^, ze krotkofalarstwo 
to ich wielka pasja. „Moja pasja 
krotkofalarstwem zacz?la si? 


juz w szkole sredniej i od tego 
czasu staram si? bye, chociaz 
jako kaplan, z kolegami, ktorzy 
parajg. si? tymi l^cznosciami 
- mowi o. Hieronim. - Szcze- 
golnie interesujq. mnie l^cznosci 
z mis j ami polskimi gdzies dale- 
ko w Afryce, w Kanadzie, Bra- 
zylii czy na Wschodzie. Kontakt 
z Jasng. Gor^ tych wszystkich, 
ktorzy s^ gdzies tarn daleko, jest 
bardzo cenny i zawsze poczytuj^ 
to sobie za zaszczyt porozma- 
wiac przez stacj? krotkofalarskg. 
z Jasng. Gor^”. 

„We wsi, w ktorej pracuj?, 
bylo 500 osob, a nie bylo tele- 
fonu - opowiada ks. Szczepan 
SP9VRJ, krotkofalowiec z para- 
fii Gliczarowo Gorne k. Zako- 
panego. - Moj kolega przekazal 
mi radiostacj?, ktor^ moglem 
niesc pomoc ludziom - wzywa- 
lem kolegow ratownikow, a oni 
mi wydzwaniali na pogotowie. 
St^d to si? zrodzilo. To hob- 
by odrywa ludzi od roznych 
rzeezy. Ludzie mogq. sobie ze 
sob^ porozmawiac, podzielic 
si? swoj^ pasj^, niesc sobie wza- 
jemnie pomoc”. 


„To jest hobby, oprocz wielu 
innych ktore uprawiam: zeglar- 
stwa, paralotniarstwa, narciar- 
stwa. Ale to moj a glowna pasja, 
ktorej poswiecilem ostatnie 15 
lat - mowi Wieslaw SQ5ABG, 
redaktor naczelny „Krotkofa- 
lowca Polskiego”. - Jest to chy- 
ba na te moje „starsze” lata jed- 
no z najlepszych hobby, ktore 
rozwija i ma duz^ perspektyw?. 
Poza tym jest to l^cznosc z ca- 
lym swiatem. Tego na co dzien 
si? nie ma, tego nie daje Inter- 
net. Nawet l^cznosc komorko- 
wa nie oddaje tej emocji, ktora 
towarzyszy rozmowie z drugim 
krotkofalowcem. Kazdy moze 
sobie znalezc tarn wiele cieka- 
wych rzeezy. Jeden „zbiera” 
wszystkie kraje swiata, inny 
dyplomy, a jeszcze inny b?dzie 
prowadzil l^cznosci z wyspami 
na wszystkich kontynentach, 
ktore sq. oczywiscie kolejno po- 
numerowane”. 

„Pasj^ kazdego krotkofalow- 
ca jest miec l^cznosc ze wszyst- 
kimi krajami swiata - podkre- 
sla o. Hieronim Lesniewski. 
- W Polsce jest tylko nieliezna 


grupa takich krotkofalowcow, 
ktorym si? udalo nawi^zac ze 
wszystkimi krajami. Nie wsz?- 
dzie jeszcze na swiecie sg. na 
stale zainstalowane staeje krot- 
kofalarskie. Dlatego sg organi- 
zowane ekspedycje, aby byly 
mozliwosci polgczen z Gren- 
landig, czy z innymi wyspami 
lub egzotycznymi panstwami” 
- dodaj o. Hieronim. 

Marek Czarnecki z Przyj- 
stajni k. Cz?stochowy od prze- 
szlo 30 lat jest krotkofalowcem. 
„To szeroki kontakt ze swiatem, 
mnostwo kolegow i przyjaciol 
po calym swiecie, a poza tym 
jest to rozrywka, kulturalna 
rozrywka, i niesamowicie cie- 
kawe zaj?cie”. O pielgrzym- 
ce na Jasng Gor? mowi: - „To 
zobaezenie si?, spotkanie si? 
osobiste z tymi wszystkimi, 
z ktorymi si? znam przez radio, 
z ktorymi si? przyjazni? przez 
radio, z ktorymi nieraz 10 lat 
czy wi?cej rozmawialem przez 
radio, a tutaj moglem ich zoba- 
czyc pierwszy raz”. 

Po Mszy Sw. i zwiedzeniu 
klasztoru wszyscy uezestni- 
cy spotkali si? na wspolnym 
posilku - wspanialym bigosie 
z kuchni paulinskiej. Mozna 
bylo tez pracowac z radiostaeji 
klubowej SP9KAJ. 

Za organizacj? pielgrzymki 
dzi?kujemy czlonkom klubu 
SP9KAJ i gronu krotkofalow- 
cow Ziemi Cz?stochowskiej 
oraz jak zawsze dzielnie wszyst- 
ko wspomagajgcemu o. Hiero- 
nimowi SP2HLP. 

Na podstawie relacji 
o. Stanislawa Tomonia 
opracowal Wieslaw SQ5ABG 



XI Festiwal Nauki - Telefonia XXI wieku 


We wrzesniu biezgeego roku 
(22-23. 09), w ramach XI Fe- 
stiwalu Nauki, Wydzial Fizy- 
ki PW zamierza zorganizowac 
cykliczng imprez? promujgcg 
zastosowanie fizyki w roznych 
dziedzinach zycia, pod trady- 
cyjnym juz tytulem „Jak to 
dziala?”. Dla przykladu; dwa 
lata temu haslem przewodnim 
tej imprezy bylo: „Fizyka pod 
zaglami i skrzydlami” w ktorej 
aktywnie uczestniczyli czlon- 
kowie Praskiego OT PZK oraz 
pracowala staeja okolicznoscio- 
wa SN0SRF - Swiatowy Rok 
Fizyki. W roku ubieglym te- 


matem bylo „Fizyka i Techni- 
ka w Medycynie”. Zasadniczg 
cechg imprezy „Jak to dziala” 
jest przedstawienie omawia- 
nych zagadnien w sposob zro- 
zumialy dla kazdego, w mia- 
r? mozliwosci interaktywny, 
poprzez udzial w ciekawych 
eksperymentach, umozliwiaj^- 
cych lepsze zrozumienie zasady 
dzialania prezentowanego urz^- 
dzenia. 

W tym roku haslem prze- 
wodnim b?dzie „Telefonia XXI 
wieku”. B?dziemy pokazywac 
i wyjasniac fizyezne podstawy 
dzialania telefonu klasycznego 


oraz telefonu komorkowego, 
pocz^wszy od podstawowych 
praw fizyki przeplywu pr^du 
i fizyki polprzewodnikow, po- 
przez uklady scalone, pami?ci, 
procesory, do urz^dzen pery- 
feryjnych - baterie, monitory, 
ekrany LCD, klawiatury, mi- 
krofony, aparaty fotograficzne 
czy sluchawki. B?dzie takze 
o sieciach telefonii komorko- 
wej, o dzialaniu GPSu i jako 
krotkofalowcy mozemy poka- 
zac l^cznosci cyfrowe i APRS. 
W pod temacie „Telekomuni- 
kaeja” b?d? prezentowal razem 
z innymi czlonkami Praskiego 


OT PZK mi?dzy innymi spo- 
soby przesylania informaeji : 
„po drucie”, drog^ radiow^ czy 
na mikrofalach co na pewno b?- 
dzie dobr^ prezentacj^ naszego 
hobby. Zapraszam serdeeznie 
na Festiwal Nauki. Blizsze in- 
formaeje: e-mail:ttefelski@if. 
pw. edu. pi, tel. 609957340 lub 
na stronie Praskiego OT PZK. 

Vy! 73 Darek SQ5NBG 

Od Redakcji: Kol. Darek 
SQ5NBG jest doktorantem 
Wydzialu Fizyki Politechniki 
Warszawskiej, krotkofalowcem, 
czlonkiem Praskiego OT PZK 
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Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 



/13k 


od razu znajdziesz to, czego szukasz 




czyli poprzednie 
wydania pod reka 


ammacje, dzwigk, wideo 



E-prenumeratQ mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 12 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 


Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 

£§ Jedno okazowe e-wydaitie archiwalne 
Pf mozna zamowic za darmo tytutem proby 



ELECTRONICS POLAND 

tel. 034 365 19 82, 365 19 97, 324 69 82 
www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 



